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KURZBESCHREIBUNG 
Flüssigluftenergiespeicher nützen die Kompression und 

Expansion von Luft. Luft wird hier in verflüssigtem Zustand 

gespeichert. Dazu wird diese in einem Luftverflüssigungs-

prozess auf ca. -190 °C abgekühlt und in einem kryogenen 

Speichertank bei niedrigem Druck gelagert. Bei der Rückver-

stromung wird die flüssige Luft verdichtet, verdampft und 

erwärmt. Bei adiabaten Flüssigluftspeichern (ALAES) wird 

durch die Speicherung und Wiedereinkopplung der Kom-

pressionsabwärme eine erhebliche Wirkungsgradverbesse-

rung (Speicherwirkungsgrad 50-65%) und lokale Emissions-

freiheit erreicht.

TECHNOLOGIE-STECKBRIEF 
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Z. B. im Marchfeld oder im Nordburgenland können adia-

bate Flüssigluftspeicher eine Alternative zum Netzausbau 

in Kombination mit den Pumpspeichern in Westösterreich 

darstellen.
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 Erwartbare Technologiediffusion
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 Beschleuniger (+) und Hemmnisse (—)

 — Geringe Effizienz ggü. kostengünstigeren Speichertech-

nologien
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 Beitrag zum Umweltschutz

 — kein besonderer Beitrag

 Beitrag zum Klimaschutz

 — als großtechnische Speichertechnologie können adiabate 

Flüssigluftspeicher dabei helfen, mehr volatile Stromerzeu-

ger auf Basis erneuerbarer Energien im Netz zu ermöglichen

 Forschungs- und Entwicklungsbedarf

 — Komponentenebene wie u. a. Turbomaschinen, Wärme-

speicher und Kältespeicher

 — Systemebene inkl. Betriebsführung
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Forschungskompetenzen und -kooperationen

entsprechend dotierte Forschungsförderungen

Kompatibilität mit bestehender Infrastruktur

in bestehende Marktsysteme integrierbar

Produktionskapazitäten von Schlüsseltechnologien

Erreichbarkeit wettbewerbsfähiger Marktpreis

gesellschaftliche Akzeptanz

Koordination auf AkteurInnen-Ebene

Adiabate Flüssigluftspeicher

Anzahl Nennungen im Rahmen einer ExpertInnen-Befragung. 

Orange: kritische Faktoren; grün: fördernde Faktoren

Kritische und fördernde Faktoren für die Technologiediffusion 

in Österreich
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Baseline - Adiabate Flüssigluftspeicher

Pumpspeicher Flüssigluftspeicher Batteriespeicher Schwungradspeicher

0

100

200

300

400

500

600

2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

B
er

ei
ts

te
llu

ng
 d

er
 R

eg
el

en
er

gi
e 

in
 T

W
h/

a

Szenario - Adiabate Flüssigluftspeicher
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