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Ausgangssituation

Bautechnische Maßnahmen im Bergbaugebiet Lassingg g g
RED – Recycling-, Entsorgungs-, und Deponie 
GesmbH
FFF Projekte Nr. 801004 und 802950
„Herstellung von hochwertigen Baustoffen aus 
Baurestmassen“

Foto/ Schema/ Graphik möglich



Ziele

Untersuchung der großtechnische Anwendungg g g

Ausnutzung der latent hydraulischen Eigenschafteng y g

Schonung von Ressourceng

Beitrag zum UmweltschutzBeitrag zum Umweltschutz



Vorgehensweise

Beginn der Arbeiten: September 2006Beginn der Arbeiten: September 2006

Repräsentative Beprobung 12 verschiedener Aschen

Chemische Analysen

Augenscheinliche BeurteilungAugenscheinliche Beurteilung

Einaxiale Druckfestigkeitsprüfung

Röntgendiffraktometeraufnahmen

Versuche im großindustriellen MaßstabVersuche im großindustriellen Maßstab

Feldversuche



(erwartete) Ergebnisse
Umweltverträglichkeit
Druckfestigkeit > 8N/mm2uc est g e t 8 /
Mischrezepte
Produktzertifizierung, Beweis AbfallendeProduktzertifizierung, Beweis Abfallende
Sicherungsbauwerk im Hochwasserschutz
Böschungs- und HangsicherungBöschungs und Hangsicherung
Deponiebasisabdichtung
Sauberkeits- und TragschichtSauberkeits und Tragschicht 
im Straßenbau

Foto/ Schema/ Graphik möglich
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