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Projektziele

Erarbeitung neuer technische Lösungen für 
Spezialbereich Denkmal- und Ortsbildschutz

Erhebung als Situationsanalyse

Arbeitsgruppen (Befundung, Außendämmung, 
Innendämmung, Heizung/Lüftung, Fenster) 

Umsetzung an konkreten Projekten

Wissensvermittlung
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Behördenvertreter von: 
Bundesdenkmalamt
Stadt- und Ortsbildschutz-Behörde von IBK und Hall
Innsbrucker Immobilien GmbH 
Land Tirol, Dorferneuerung

Architekten, Planer und Technische Büros

ausführende Betriebe und Unternehmen

Projektpartner
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Befundung

umfassende 
Bestandserhebung als 
Planungsgrundlage

Checkliste als 
Befundungsanleitung
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Außendämmung

Forderung ähnlicher 
Oberflächenstruktur wie Original 

Unebenheiten sollen erhalten 
bleiben

Vereinbarkeit mit modernen 
Materialien (z.B. Mineralwolle-
Lamellenplatten, Putze im 
Mittelbettverfahren, ...)

Vermittlung vom Planer zum  
Ausführenden
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Innendämmung

Aufzeigen der unterschiedlichen Systeme mit 
Vor- und Nachteilen: 

- Systeme mit Dampfsperre
- dampfdichte Dämmplatten 
- dampfdurchlässige Dämmplatten 

Bewusstseinsbildung für Problembereiche 
(Wärmebrücken, Dampfdiffusion, Kondensat, ...)
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Haustechnik

Ersatz der Einzelofenheizung

Bauteiltemperierung – zur 
Entfeuchtung und 
Bauschadensvermeidung

Lüftungsanlagen
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Haustechnik

Gewährleistung der 
Behaglichkeit, Wohnkomfort 
und Schadensfreiheit durch 
intelligente Haustechnik, wenn 
wenig energiesparende 
Maßnahmen möglich sind
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Fenster

Erhebung historischer Bestand 

Entwicklung neuer Lösungen in 
Abstimmung zwischen 
Schutzinteressen und energie-
technischen Anforderungen

Ausgangsbasis war das 
Standard-Neubaufenster
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Einsatzbereiche

Ersatz für Einfach- und 
Verbundfenster

Innenflügel im Kastenfenster
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Fensterinnovation

schlanke Rahmenkonstruktion

glasteilende Sprossen

Acrylfuge 

hochwertige Wärmeschutz-
Verglasung 
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Hochwertiger Wärmeschutzverglasung

Glas-U-Wert 1,1 W/m²K (Kryptonfüllung)

thermisch entkoppelter Randverbund

Gesamt-U-Wert des Fenster unter 1,5 W/m²K

Fenstertyp U-Werte alt U-Werte neu

Einfachfenster 4,6 W/m²K 1,46 W/m²K

Verbundfenster 2,6 W/m²K 1,46 W/m²K

Kastenfenster * 2,4 W/m²K 1,10 W/m²K

* Das neu entwickelte Kastenfenster wird im Innenflügel eingesetzt. Der 
Außenflügel weist eine Einscheibenverglasung auf.
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Umsetzungsprojekt Sillgasse

Wohnhaus in der Schutzzone in 
Innsbruck (6 Wohneinheiten)

Ersatz der alten Verbund-
fenster durch neue 
Kastenfenster

Wärmebrücken-Berechnung 
der Einbausituation 
(Erfordernis der Innen-
dämmung im Erkerbereich)
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WB-Berechnungen: Bestand

ti=+20°C

te=-15°C

11,5°C

9,1°C7,6°C
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WB-Berechnungen: ungedämmt

ti=+20°C

te=-15°C

5,5°C 11,0°C
14,7°C
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WB-Berechnungen: gedämmt

ti=+20°C

te=-15°C

17,2°C
10,6°C13,7°C
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Ergebnis

26 neue Kastenfenster

energietechnische Verbesserung

Werte besser als Standard-
Neubaufenster: UW= 1,1 W/m²K

deutliche Verbesserung des 
Schallschutzes
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Veröffentlichungen

Endbericht für Fachleute

Broschüre „Neue 
Energietechnik für Häuser mit 
Geschichte“ für Bauherren

Falter als 
Erstinformation

Internetauftritt


