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[1] Arch. Dipl.-Ing. Martin Ploß

Passive house retrofit kit
- ein Internetwerkzeug für Wohnungsbauunternehmen
Martin Ploß, Energieinstitut Vorarlberg

www.energieinstitut.atwww.energieinstitut.at//retrofitretrofit/?/?
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Projektbeteiligte und Förderer
Faellesbo (Dänemark, Projektkoordination)
COWI (Dänemark)
Asociacion de Investigacion Industrial de Andalucia (Spanien)
Enery reasearch centre of the Netherlands (Niederlande)
Housing Agency BKA (Litauen)
Energieinstitut Vorarlberg (Österreich)

Europäische Union, Programm Intelligent Energy Europe
bmvit, Programmlinie Haus der Zukunft
Lebensministerium
BMWA
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Projektinhalte und –laufzeit, Zielgruppe

AP 2: Status Quo Analyse Sanierungen mit Passivhauskomponenten

AP 3: Entwicklung eines Planungstools für PH-Sanierungen 

AP 4: Evaluierung des tools

AP 5: Wissensverbreitung und Machbarkeitsstudien

Projektlaufzeit:
01/2006 bis 12/2007 (EU-Projekt)
01/2006 bis 09/2007 (österr. Co-Projekt)

Zielgruppe:
gemeinn. Wohnbaugesellschaften
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Quantitative Potentiale in Österreich

In Österreich gibt es Wohngebäude mit insgesamt 
200 Mio. m² Nutzfläche, die älter als 20 Jahre sind! 
(Quelle: Statistik Austria)

ca. 30% davon sind bereits thermisch saniert oder 
sind denkmalgeschützt!

Es bleiben 140 Mio. m² sanierungsbedürftiger 
Wohnnutzfläche, das entspricht 1 Mio. 
Einfamilienhäusern !
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Status Quo Analyse – Beispielgebäude Nürnberg
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• Wärmedämmung Dach
• Wärmedämmung Wand
• Warmfenster
• Lüftung mit WRG
• Brennwertgerät
• Solaranlage

Modernisierungskosten, gesamt : 

530 €/m² Wfl
inkl. MWSt. 
inkl. Solar, inkl. allem

NachherVorher

Arch. B. Schulze-Darup; Grafik: H. Krapmeier, Energieinstitut Vorarlberg
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Vergleich Messung - Berechnung
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Messung ab 20.12.02 – 1.4.04

Messung 02/03:
26,9 kWh/(m²a)

Messung 03/04: 
24,1 kWh/(m²a)

Berechnung PHPP: 
27,4 kWh/(m²a)

Quelle: Arch. B. Schulze-Darup
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Zwinglistrasse Zürich

Quelle: Arch. Karl Viriden
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Das Das internetinternet--tooltool: Länderauswahl: Länderauswahl
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Einleitung
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PrinzipienPrinzipien
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VorteileVorteile

Einleitung
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Gebäudetypen ÖsterreichGebäudetypen Österreich
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Zustandsbeschreibung: Großer Zustandsbeschreibung: Großer 
Geschosswohnbau 1960 Geschosswohnbau 1960 -- 19691969
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Beschreibung Bestand: typische Bauteile, U-Werte, HWB
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Gebäudetypen ÖsterreichGebäudetypen Österreich
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Energieeinsparung

Quelle: Arch. B. Schulze-Darup
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Nutzenergiebedarf
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Endenergiebedarf
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Energieeinsparung
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PHR Maßnahmen
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Bauteile im DetailBauteile im Detail

Energieinstiut Vorarlberg[22] Energieapero Muttenz       20. September 2007 Martin Ploss

Kostenvergleich A – D (MFH – Neubau)
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Datenquellen für Kostenangaben in Österreich

Zippersfeld, Altach

2 Gebäude
8 Wohneinheiten
Wohnnutzfläche 580 m²
Erstbezug 1968

Schleipfweg, Rankweil

2 Gebäude
18 Wohneinheiten
Wohnnutzfläche 1.414 m²
Erstbezug 1978
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Dämmung Außenwand
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Dachgeschoss

Positionierung Lüftungszentrale

Wärmebrücken und Luftdichtheit
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Saniertes Gebäude

[28] Arch. Dipl.-Ing. Martin Ploß

Sanierungskosten

Gesamtsanierungskosten: 925.000,00 €

Fassade: 171.000,00 €   (20,0 % der Gesamtkosten)
Fenster: 148.000,00 €   (17,3 % der GK)
Balkone: 151.500,00 €   (17,7 % der GK)
Haustechnik: 121.000,00 €   (14,2 % der GK)
davon Heizung: 21.000,00 €
davon Solaranlage: 40.000,00 €
Lüftungsanlage: 60.000,00 €

Finanzierung der Baumaßnahmen über die Aufnahme eines 
Wohnhaussanierungsdarlehens (Laufzeit 15 Jahre)
Rückzahlung des Darlehens ohne Mehrbelastung der Mieter
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Energieinstiut Vorarlberg[29] Energieapero Muttenz       20. September 2007 Martin Ploss

Faktor 10 Sanierungen Vorarlberg
Zwischenergebnisse Kosten der Beispielgebäude mit ca. 1.400 m2 WNF
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Solaranlage
Heizung
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Luftdichtheit
Balkonverglasung
Wärmebrücken
Wohnungseingangstür
Hauseingangstür
Fenster
Kellerdecke
oberste Geschossdecke
Außenwand
nicht energetische Maßnahmen

Mehrkosten 233 EUR/m2 WNF

HWB 15 statt 100 
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Energiekosten pro Jahr
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Endenergiebedarf bei unvollständiger PHR-Sanierung

[32] Arch. Dipl.-Ing. Martin Ploß

AP 5: Beratungen für WohnbauträgerAP 5: Beratungen für Wohnbauträger

10 Erstberatungen in Österreich

Einige vertiefte Beratungen in Österreich

Machbarkeitsstudien in Österreich

10 Erstberatungen im Ausland, u.a. in Italien, Slovakei, Tschech. 

Republik

Einige vertiefte Beratungen im Ausland

bei Interesse:

Mail an: martin.ploss@energieinstitut.at
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Adresse im Web:Adresse im Web:

http:/http:/www.energieinstitut.atwww.energieinstitut.at//retrofitretrofit/?/?


