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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Vergleich mögliche Heizkosten 2006-2016 (10 Jahre)
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8% p.a. 12% p.a. 15% p.a. 25% p.a. (Heizölpreissteigerung 2007)
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Bauthermografie für 
Zustandsbericht und 

Erfolgskontrolle
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Einleitung

• Eine Thermografiekamera ist ein
Werkzeug zur berührungslosen
Messung von Strahlungsintensität im
infraroten Bereich.

• Die Kamera nimmt Wärmestrahlung
auf und wandelt diese in ihrem
Detektor in elektrische Signale um.

Einleitung

• Aus diesen Signalen entstehen
sichtbare Thermografiebilder in
temperaturabhängigen Fremdfarben
(z.B. Regenbogenfarben). 

Vorteile der Infrarot-Thermografie

• Schnell
– Echtzeitsysteme mit mehr als 

50 Bilder/sec.
• Bildgebend

– Flächenhafte Temperaturinformation
• Berührungsfrei

– Aufnahme auch in größerem Abstand von 
Objekten mit geeigneter Kamera möglich

Vorteile der Infrarot-Thermografie

• Genau
– Hohe Genauigkeit – bis ± 1°C und 

Reproduzierbarkeit ± 0,5 °C
• Sensitiv

– Hohe Temperaturauflösung 
(teilweise kleiner 0,08 K)
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Elektromagnetisches Spektrum

Strahlung im Bereich des elektromagnetischen
Spektrums zwischen dem sichtbaren Licht 
(I = 0,75 µm) und den Mikrowellen (I = 1000 µm)
bezeichnet man als Infrarot-Strahlung IR

Umverteilung „IR“ Band

• Unterteilung des IR-Bandes in
Unterbänder

• Für die Thermografie ist der Bereich bis 14 µm 
interessant (hier wird der größte Teil der Wärmestahlung
ermittelt – thermisches Infrarot) 

Was ist wichtig?

• Neben einer geeigneten Kamera benötigt 
man
– entsprechende Thermografenausbildung 

(Zertifizierung nach ÖNorm EN 473)
– qualifizierte Berufsausbildung für das 

jeweilige Anwendungsgebiet (z.B. Bauwesen) 
– Erfahrung im Umgang mit der Kamera und bei 

der Berichterstellung

Beispiel 1 - Kaffeetasse
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Beispiel 1 - Kaffeetasse Beispiel 1 - Kaffeetasse

• Veränderung von Level und Span

Level 40°C Level 60°C

Beispiel 1 - Kaffeetasse

• Veränderung von Level und Span

Span 45 K Span 20 K

Beispiel 1 - Kaffeetasse

• neue vs. alte Kamera

39,80P3

25,83P2

30,44P1

AverageLabel
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Beispiel 2 - Leuchtröhre Beispiel 2 - Leuchtröhre

THERMOGRAFIE IST SEHEN 
IM NICHTSICHTBAREN 

BEREICH

Beispiel 3 – Isothermenverlauf 
Innen- und Außenecke
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Thermografieberichte
Objekt 1
Ecke Nordosten Außen 
• Temperaturbedingungen:

– Außen: - 6°C, Innen: 20° C

Thermografieberichte

Ecke Nordosten Innen
• Temperaturbedingungen:

– Außen: - 6°C, Innen: 20° C

Thermografieberichte
Objekt 2
Wohnzimmer Vorsprung Südwest Sturz
• Temperaturbedingungen:

– Außen: - 6°C, Innen: 20° C

Thermografieberichte
Objekt 3
Gebäudesockel mit Terrasse
• Temperaturbedingungen:

– Außen: - 4°C, Innen: 21° C
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Thermografieberichte
Übergang WDVS / ohne WDVS
• Temperaturbedingungen:

– Außen: - 4°C, Innen: 21° C

Thermografieberichte
Wintergarten und Balkon
• Temperaturbedingungen:

– Außen: - 4°C, Innen: 21° C

Thermografieberichte
Objekt 4
Fassade Detail
• Temperaturbedingungen:

– Außen: - 4°C, Innen: 20° C

Thermografieberichte
Fassade
• Temperaturbedingungen:

– Außen: - 4°C, Innen: 20° C
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Thermografieberichte
Fassade Detail
• Temperaturbedingungen:

– Außen: - 4°C, Innen: 20° C

Thermografieberichte
Objekt 5
Klasse West – Ecke Nordwest oben
• Temperaturbedingungen:

– Außen: - 8°C, Innen: 23° C

Thermografieberichte
Klasse West – Ecke Nordwest unten
• Temperaturbedingungen:

– Außen: - 8°C, Innen: 23° C

Thermografieberichte
Objekt 6
Fassade West
• Temperaturbedingungen:

– Außen: - 4°C, Innen: 22° C
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Thermografieberichte
Fassade West 3D-Ansicht

Thermografieberichte
Objekt 7
Fassade Nord – Fensterbereich 1. OG
• Temperaturbedingungen:

– Außen: 21°C, Innen: 21° C

Die Ergebnisorientierung einer 
thermografischen Untersuchung 

ist im Sinne einer richtigen 
Vorgangsweise, jeweils 
fallbezogen, im Voraus 

festzulegen.

Wir danken für Ihre geschätzte 
Aufmerksamkeit


