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Ziele:
messtechnischen Begleituntersuchung

objektive Bewertung der Kenngrößen:
- Komfortparameter 
- Energie 
- Systemtechnische Messgrößen

unter Berücksichigung der Klimaparameter

der Nutzerbefragung

- Akzeptanz von Gebäude und Technologie
- Umgang mit der Technologie
- Zufriedenheit

der baubiologischen Bewertung

nach dem TQ-Bewertungstool



messtechnischen Begleituntersuchung

Komfortparameter:
- Raumlufttemperatur
- Relative und Absolute Raumluftfeuchtigkeit
- CO2-Konzentration in der Raumluft (in speziellen Fällen)

Energie 
- Heizenergieverbrauch
- Energieverbrauch für die Warmwasserbereitung
- Netz- und Systemverluste
- Haushaltsstromverbrauch
- Technikstromverbrauch
- Allgemeinstromverbrauch
- Lüftungsstromverbrauch
- Endenergieverbrauch
- Primärenergieverbrauch

Systemtechnische Messgrößen
- Temperaturen der Wärmeerzeuger 
- Netztemperaturen
- Speichertemperaturen
- Temperaturen der Wärmeabgabe
- Lufttemperaturen an den markanten Stellen der Lüftungsanlage
- Relative Luftfeuchtigkeit an den markanten Stellen der Lüftungsanlage

Klimadaten
- Aussentemperatur
- Aussenfeuchte 
- Solare Einstrahlung



Begleitete „Haus der Zukunft“ Demonstrationsgebäuden

Solarcity Linz, OÖ (5 Wohneinheiten)
Wohnsiedlung Utendorfgasse, Wien
Wohnsiedlung Roschégasse, Wien
Wohnsiedlung Mühlweg, Wien 
Wohnsiedlung Dreherstraße (PH und NEH), Wien
Sanierung Wohnhäuser Markartstraße, Linz
Kindergarten Ziersdorf, NÖ
Schulgebäude Schwanenstadt, OÖ
Bürogebäude Tattendorf, NÖ
Bürogebäude SOL4, Mödling, NÖ
ChristophorusHaus, OÖ
S-House, NÖ
Eine-Welt-Handels-AG, Niklasdorf, Steiermark
Alpiner Stützpunkt Schiestlhaus, Steiermark



IBK I Projekt –Wohnhausanlage solarCity Linz- Pichling (EBS Haus 1) 

 
oben: Südansicht EBS Haus 1 
links: Lage EBS Haus in der Solarcity Linz 

Allgemeine Projektbeschreibung 
Anschrift Solar City Linz Pichling Haus1- Andromadastraße 118-1126, A-4020 Linz 

Gebäudetyp Mehrfamilienhaus, 5 je 2-geschoßige Wohneinheiten 

Wohnnutzfläche gesamt: 510 m2 

Bauweise Mischbauweise 

Bauträger EBS Wohnungsgesellschaft mbH Linz 

Architektur Treberspurg & Partner Ziviltechniker Ges.m.b.H 

Fachingenieur Ing. Büro DI Wilhelm Hofbauer (Haustechnik) 

 

Utendorfgasse Wien 

  

Allgemeine Projektbeschreibung 
Anschrift Utendorfgasse 7, A-1140 Wien 

Gebäudetyp Mehrfamilienwohnhausanlage, 3 Gebäude, 39 Wohneinheiten, Tiefgarage 
Wohnnutzfläche gesamt: 2.778m2 

Bauweise Massivbauweise), Passivhausstandard 

Bauherr/ Bauträger  Heimat Österreich Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft m.b.H.

Generalplanung und 
Technische Planung 

Schöberl & Pöll GmbH (Generalplanung)  
Architekturbüro DI Franz Kuzmich (Architektur) 
VASKO + PARTNER INGENIEURE ZT für Bauwesen und Verfahrenstechnik 
GesmbH, Technisches Büro DI Christian Steininger (Haustechnik) 
Werkraum ZT OEG (Bauphysik) 
TU Wien (Wissenschaftliche Begleitung) 

 

Gebäude 2

IBK I Projekt – Genossenschaftswohnungen in Passivbauweise- Roschégasse 
Wien 

 

 

 

Allgemeine Projektbeschreibung 
  

Anschrift Roschégasse 20/ Pantucekgasse 14, A-1110 Wien 

Gebäudetyp Mehrfamilienhaus, 114 Wohneinheiten, Tiefgarage, 
Wohnnutzfläche gesamt: 9.900 m2 

Bauweise Massivbauweise 

Bauträger :ah! Gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft Altmannsdorf – Hetzendorf  Reg.Gen.m.b.h. 

Generalunternehmer Porr Projekt und Hochbau AG 

Architektur Treberspurg und Partner Architekten ZT GesmbH; DI Christian Wolfert 

Fachingenieur Ingenieurbüro Wilhelm Hofbauer (Bauphysik) 
Ingenieurbüro Helmut Redl (Elektroplanung) 
HKLS Thermo Projekt Haustechnische Planungs GmbH (Haustechnik) 
Hollinsky & Spreitzer ZT GesmbH (Statik) 

 

Mühlweg Wien 

 

Allgemeine Projektbeschreibung 
Anschrift Fritz-Kandl-Gasse 1, A-1210 Wien 

Gebäudetyp Mehrfamilienwohnhausanlage, 4  Häuser, 70 Wohneinheiten, Tiefgarage 
Wohnnutzfläche gesamt: 6.750 m2 

Bauweise Holzmassiv-Mischbauweise, Passivhausstandard 

Bauherr KLEA Wohnbau Gesellschaft m.b.H 

Bauträger BAI Bauträger Austria Immobilien GmbH 

Generalunternehmer Universale Bau AG (Baumeisterarbeiten, Innenausbau), KLH Massivholz GmbH 
(Holzkonstruktionen, Fassade) 

Architekt Dietrich/Untertrifaller Architekten 

Konsulent Schöberl & Pöll GmbH (Passivbauweise), Holzforschung Austria (Holzbau) 

Technische Planung JR-Consult ZT GmbH (Tragwerksplanung) 
ALLPLAN GmbH (Haustechnik) 
Dipl.-Ing. Barbara Bacher (Freiraumplanung) 
IBO Österreichisches Institut für Baubiologie und –ökologie (Bauphysik) 

 

Dreherstraße Wien 

Allgemeine Projektbeschreibung 
Anschrift Dreherstraße 66, A-1110 Wien 
Gebäudetyp Mehrfamilienwohnhausanlage, 5 Häuser, 138 Wohneinheiten, Tiefgarage 

Wohnnutzfläche gesamt: 11.517 m2 
Bauweise Massivbauweise, 1  Passivhaus (Stiege 5), 4  Niedrigenergiehäuser (Stiege 1 – 4) 

Bauherr KLEA Wohnbau Gesellschaft m.b.H. 

Bauträger BUWOG Bauen und Wohnen Gesellschaft mbH 

Generalunternehmer UNIVERSALE Hochbau Wien 

Architekt büro architekt günter lautner 

Konsulent Schöberl & Pöll GmbH (Passivbauweise) 
Technische Planung VASKO + PARTNER INGENIEURE ZT für Bauwesen und Verfahrenstechnik 

GesmbH,  Technisches Büro  DI Christian Steininger (Haustechnik) 
Zivilingenieurbüro DI H. J. Dworak (Bauphysik – PHPP-Berechnung) 
TU Wien (Qualitätssicherung, Luftdichtheitsmessung) 

 

 

Makartstraße Linz 
 

 

 

Allgemeine Projektbeschreibung 
Anschrift Makartstraße 30 - 34, Richard- Wagner-Straße 6, A-4020 Linz 
Gebäudetyp Mehrfamilienwohnhausanlage, 4 Eingänge, 50 Wohneinheiten, Tiefgarage 

Wohnnutzfläche gesamt: 3.106 m2 
Bauweise Massivbauweise, Erdgeschoß Niedrigenergiestandard, Stockwerke 1-4 

Passivhausstandard  
Bauträger GIWOG Gemeinnützige Industrie-Wohnungsaktiengesellschaft 

Konsulent DI Domenig-Meisinger+ DI Kopeinig; Lang Consulting 

Architektur Architekturbüro ARCH+MORE ZT GesmbH 
Technische Planung Planungsteam E-Plus (Bauphysik, PHPP-Berechnung) 

Planungsteam E-Plus (HLK- Planung) 



Ergebnisse der Wohnanlage Dreherstraße





Außenklimawerte
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Dreherstraße - NEH Mango
Tagesmittelwerte  Messjahr 2 
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Dreherstraße - PH Melone
Tagesmittelwerte  Messjahr 2
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Vergleich der Mittelwerte NEH Mango – PH Melone
Raumtemperaturkomfort Dreherstraße - Vergleich NEH Mango/PH Melone 

Stundenmittelwerte 1.MJ von 1.10.2007 bis 30.09.2008
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Wohnungsaufteilung

 

 

N 

Überhitzung in den Messwohnungen - PH Melone
Dreherstraße 1. MJ
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Raumfeuchte
Geordneter Feuchteverlauf in den Wohnungen - NEH Mango - PH Melone 

Messperiode 1.MJ - Oktober 2007 bis September 2008

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Häufigkeit [%]

re
l. 

Fe
uc

ht
e 

[%
rH

]

WNG 1 - MA WNG 2 - MA WNG 3 - MA WNG 4 - MA WNG 5 - MA
WNG 6 - MA WNG 7 - MA WNG 1 - ME WNG 2 - ME WNG 3 - ME
WNG 4 - ME WNG 5 - ME WNG 6 - ME WNG 7 - ME Außenfeuchte



Lüftung: Temperaturverläufe im Winter

Lüftungstemperaturen
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Rückwärmezahl
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Bei Außenluft inkl. Erdwärmetauscher und Frostschutzregister
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Jahreshaushaltsstromverbrauch Stiege PH
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Mittelwert Okt.07-Sept.08 24,4 [kWh/m²a]
Mittelwert Okt.08-Sept.09 28,1 [kWh/m²a]



Monatlicher Haushaltsstromverbrauch als Mittelwert über alle Gebäude 
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Energiebilanz Dreherstraße 66 alle Häuser
1.Oktober 2008 - 30.September 2009
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M o n a t l i c h e r  E n e r g i e v e r b r a u c h
D r e h e r s t r a ß e  P H  M e l o n e  1 .  M J
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MJ 1 Heizwärmebedarf Raumtemperatur- und Klimabereinigt: 13,15[kWh/m²a] 

MJ 2 Heizwärmebedarf Raumtemperatur- und Klimabereinigt: 10,85[kWh/m²a]

D reh ers traß e  P H  M e lo n e         
 E n d - u n d  P rim äre n e rg iee in sa tz  V e rg le ic h  1 . M J  - 2 . M J

15 ,18 1 2 ,6 4
2 0 ,8 4 20 ,45 14 ,59 1 4 ,3 2

3 3 ,3 7 33 ,40
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3 6 ,5 7 39 ,47
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