16.3. Qualitatssicherung HLSE Konzept/Entwurf:
Beispielsammlung kommentierter L6sungskonzepte (Haustechnikschemata)



Die folgenden Darstellungen zeigen Beispiele zu Haustechnikkonzepten mit Schwerpunkt einer Betrachtung des
Energieerzeugung und Verteilungskonzeptes. Diese systemischen Ldsungsansatze wurden in Bezug zu den seitens der
Architektur gewahlten Projekte erstellt und hinsichtlich deren Funktion (Technische Beschreibung), Besonderheiten sowie
Optionen — Modifikationen kommentiert.



16.3.1. Haustechnikschemata ,, 1a_Mehrgeschossiger Holzrahmenbau, 2_ Holzmassivbau, GeschoRwohnbau®
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Qualitidtssicherung von Passivhédusern in Holzbauweise

GESCHOSSWOHNUNGSBAU
PRINZIPSCHNITT ERZEUGUNG UND VERTEILUNG

Besonderheit des Systems:

o zentrales oder dezentrales Luftungssystem moglich
o zentrale Erzeugung Trinkwarmwasser und Raumheizung
o) bei Erzeugung Warmwasser Solaranlage zentral und Verteilung in

FB-Aufbau oder Dammebene KG-Decke anordnen ! (Grund:
Verteilverluste minimieren durch kurze Verteilwege im Warmbereich)

o Fordersituation Solarthermie beachten !
o Brennstofflager benétigt Platz !
o Logistik Brennstoff sorgféltig planen ! (unkomplizierte Anlieferung,

schnelle Einbringung, kurze Wege bei Beschickung, Verfugbarkeit
prifen, evtl. mittelfristige Liefervertrdge mit Preisbindung fixieren.

Technische Beschreibung:

o Liftung mit hocheffizienter Warmertickgewinnung und
Nachheizregister (1), Ansaugung Uber AuRenluft-Filterbauwerk (8);
o Raumdurchstréomung: Mischllftung mit induktiven Zuluftdurchlassen

(11) und definierten Uberstrombereichen (12) in Richtung zur zentralen
Abluftabsaugung (10); Luftkandle warmedammen !

o Heizung: Hauptteil der Leistung Uber wassergestitztes
Niedertemperatur-Flachenheizsystem (4); die Zuluftheizung bringt
lediglich Erganzung fiir jeden Raum

o 1x zentrales Schornsteinsystem nétig
o) Energiequellen: Biomasse und elektr. Strom.
o Erzeugung: Platzierung auch im EG oder DG méglich; zusatzliche

Energieeinsparung, da Erzeugung innerhalb thermischer Huille; aber
Platzbedarf und Schallimmission bedenken.
o Abrechnung Warme tber Warmemengenzahler/ Wohneinheit

Wahlweise und kombinierbar:

o Flachenheizsystem als Kombination aus Decken-, Fuiboden- und/
oder Wandheizsystem madglich
o solarthermische Anlage (8)/ WE zur Warmwasserbereitung (ca. 10 m2)

oder Heizungsunterstiitzung (ca. 30 m2) erhoht die Energieeffizienz
und entlastet wartungsintensive Biomasseanlage, da langere
Standzeiten im Sommer maoglich.

o Sole-Erdwarmetauscher (9) zur Aufenluftvorwarmung
Legende:
AuBenluft Abluft Fortluft
B Zuluft =<1 Abhingedecke M 1:100
1 2 5

8m
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Beispielhafte Systemlésungen Haustechnik zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise
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Qualitidtssicherung von Passivhédusern in Holzbauweise

GESCHOSSWOHNUNGSBAU
GRUNDRISS 1. OG VERTEILUNG

Besonderheit des Systems:

o] dezentrale Liftungsgerate mit Warmeriickgewinnung und
Volumenstromreglern
o] Mischliftung mit oder ohne Heizungsunterstitzung und

hochinduktiven Zuluftdurchlassen (Wurfweite ca. 4 m)
Leitungen in zentralem Steigschacht und Abhangedecke
abgehangter Kernbereich ermdglicht kurze Kanalstrecken
zentrale Abluftabsaugung ermdglicht Kosteneinsparung
Brandschutz Luftung: Brandschutzklappen K90 (2)

O O oo

Technische Beschreibung:

o FuRbodenheizung im Estrich oder Flachenheizung Wand bzw.
Decke

o Auler notwendigem freien Querschnitt am Luftdurchlass, keine
technische Anforderung an die zentrale Abluftabsaugung

o Verteilwege fur Haustechnik (z.B. Rohre fur Heizung/Warmwasser/

Solar und Liftungskanale sind im Passivhaus

1. kurz zu halten, d.h. zentral anzuordnen und

2. innerhalb von Dammebenen zu flhren (z.B. im FB-Aufbau oder
Decke KG) d.h. nicht frei unter Kellerdecke. Grund: Verteilverluste
machen einen relativ hohen Anteil an den Gesamverlusten im
Passivhaus aus.

Wahlweise und kombinierbar:

o Bei geringen Schallschutzanforderungen kdnnen unter Umsténden
Schalldampfer reduziert werden; ansonsten: Gerateschalldampfer
nach Schachtausfadelung, pro Raum ein Telefonieschalldampfer

o Abhangedecke: 30 cm gesamt; 25 cm, falls kreuzungsfreier
Leitungsverlauf

Legende:
Telefonieschalldampfer I Luftdurchlass
I Ceriteschalldampfer = Abhingedecke
M 1:100
1 2 5 8m

Beispielhafte Systemlésungen Haustechnik zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise
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Qualitidtssicherung von Passivhédusern in Holzbauweise

GESCHOSSWOHNUNGSBAU
PRINZIPSCHNITT ERZEUGUNG UND VERTEILUNG

Besonderheit des Systems:

[0}
o
o

zentrales oder dezentrales Luftungssystem mdglich

dezentrale Erzeugung Trinkwarmwasser und Raumheizung

Lange der Verteilleitungen kurz halten und in FB-Aufbau oder
Dammebene KG-Decke anordnen ! (Grund: Verteilverluste minimieren
durch kurze Verteilwege im Warmbereich)

Sole-Erdwarmetauscher (9) zur Aufenluftvorwadrmung und
Grundpotential fir Raumheizung und Warmwasser (Achtung bei
Warmwassererzeugung Uber Warmepumpe, da hohes
Temperaturniveau nétig ! --> PE-Verbrauch steigt ! --> eventuell
Abluft-Warmepumpe einsetzen

Technische Beschreibung:

(o]

(o]

Liftung mit hocheffizienter Warmertickgewinnung und
Nachheizregister (1), Ansaugung lber AuRenluft-Filterbauwerk (8);
Raumdurchstrémung: Mischluftung mit induktiven Zuluftdurchldssen
(11) und definierten Uberstrémbereichen (12) in Richtung zur zentralen
Abluftabsaugung (10); Luftkanale warmedammen !

Heizung: Hauptteil der Leistung liber wassergestutztes
Niedertemperatur-Flachenheizsystem (4); die Zuluftheizung bringt
lediglich Erganzung fir jeden Raum

Energiequellen: Erdwérme und elektr. Strom.

Erzeugung: Platzierung auch im EG oder DG mdglich; zusatzliche
Energieeinsparung, da Erzeugung innerhalb thermischer Hulle; aber
Platzbedarf und Schallimmission bedenken.

Abrechnung Warme tber Warmemengenzahler/ Wohneinheit aufgrund
Frostschutzzusatz schwierig bzw. kostenintensiv !

Wahlweise und kombinierbar:

o Flachenheizsystem als Kombination aus Decken-, FuBboden- und/
oder Wandheizsystem mdglich

o Photovoltaik-Anlage (PV, 7) mit 20 kWpeak; zur Abdeckung
Strombedarf Haustechnik; ca. 180 m2 Dachflache, je nach Modulart,
z.B. multikristallin; Fordersituation beachten !

Legende:

AuRenluft Abluft Fortluft
B Zuluft =<1 Abhingedecke M 1:100

1 2 5 8mI

Beispielhafte Systemlésungen Haustechnik zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise
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Qualitidtssicherung von Passivhédusern in Holzbauweise

GESCHOSSWOHNUNGSBAU
GRUNDRISS 1. OG VERTEILUNG

Besonderheit des Systems:

(0]
(0]

O O oo

Volumenstromregelung flr jede Einheit

Mischliftung mit/ ohne Heizungsunterstiitzung und hochinduktiven
Zuluftdurchlassen (Wurfweite Zuluftdurchlasse ca. 4 m)

Leitungen in zentralem Steigschacht und Abhangedecke
abgehangter Kernbereich erméglicht kurze Kanalstrecken
zentrale Abluftabsaugung ermdglicht Kosteneinsparung
Brandschutz Liftung: Brandschutzklappen K90 (2)

Technische Beschreibung:

[0}

(o]

(]

FuRbodenheizung im Estrich oder Flachenheizung Wand bzw.
Decke

Aufer notwendigem freien Querschnitt am Luftdurchlass, keine
technische Anforderung an die zentrale Abluftabsaugung
Verteilwege fur Haustechnik (z.B. Rohre fur Heizung/Warmwasser/
Solar und Liftungskanale sind im Passivhaus

1. kurz zu halten, d.h. zentral anzuordnen und

2. innerhalb von Dammebenen zu fihren (z.B. im FB-Aufbau oder
Decke KG) d.h. nicht frei unter Kellerdecke.

Grund: Verteilverluste machen einen relativ hohen Anteil an den
Gesamverlusten im Passivhaus aus.

Wahlweise und kombinierbar:

(]

Bei geringen Schallschutzanforderungen kénnen unter Umstanden
Schalldampfer reduziert werden; ansonsten: Gerateschalldampfer
nach Schachtausfadelung, pro Raum ein Telefonieschalldampfer
Abhangedecke: 30 cm gesamt; 25 cm, falls kreuzungsfreier
Leitungsverlauf.

Legende:

Telefonieschallddampfer ! Luftdurchlass

I Ceriteschalldampfer = Abhangedecke

M 1:100
1 2 5 8m

Beispielhafte Systemlésungen Haustechnik zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise
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Qualitidtssicherung von Passivhédusern in Holzbauweise

GESCHOSSWOHNUNGSBAU
GRUNDRISS 1. OG VERTEILUNG

Besonderheit des Systems:

(o]

(o)

O o0oo

Volumenstromregelung fiir jede Einheit mit stufenlosen
Kleinstliftungsgeraten (z.B. Konzept semizentrale
Passivhaustechnik, Fa. drexel und weiss oder gleichwertig)
Mischltftung mit/ ohne Heizungsunterstiitzung und hochinduktiven
Zuluftdurchlassen (Wurfweite Zuluftdurchlasse ca. 4 m)

Leitungen in zentralem Steigschacht und Abhéangedecke
abgehangter Kernbereich ermdglicht kurze Kanalstrecken
zentrale Abluftabsaugung erméglicht Kosteneinsparung
Brandschutz Luftung: Brandschutzklappen K90 (2)

Technische Beschreibung:

(o]

(]

[0}

FuBbodenheizung im Estrich oder Flachenheizung Wand bzw.
Decke

AuBer notwendigem freien Querschnitt am Luftdurchlass, keine
technische Anforderung an die zentrale Abluftabsaugung
Verteilwege fir Haustechnik (z.B. Rohre fir Heizung/Warmwasser/
Solar und Liftungskanale sind im Passivhaus

1. kurz zu halten, d.h. zentral anzuordnen und

2. innerhalb von Dammebenen zu fihren (z.B. im FB-Aufbau oder
Decke KG) d.h. nicht frei unter Kellerdecke.

Grund: Verteilverluste machen einen relativ hohen Anteil an den
Gesamverlusten im Passivhaus aus.

Wahlweise und kombinierbar:

(]

Bei geringen Schallschutzanforderungen kdnnen unter Umstanden
Schalldampfer reduziert werden; ansonsten: Gerateschalldampfer
nach Schachtausfadelung, pro Raum ein Telefonieschalldampfer
Abhangedecke: 30 cm gesamt; 25 cm, falls kreuzungsfreier
Leitungsverlauf.

Legende:

Telefonieschallddampfer I Luftdurchlass

I Geriteschalldampfer = Abhingedecke

M 1:100

Beispielhafte Systemlésungen Haustechnik zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise



16.3.2. Haustechnikschemata ,, 1a_Mehrgeschossiger Holzrahmenbau, 2_ Holzmassivbau, Reihenhaus*
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Qualitidtssicherung von Passivhédusern in Holzbauweise

REIHENENDHAUS
PRINZIPSCHNITT ERZEUGUNG UND VERTEILUNG

Besonderheit des Systems:

Kompaktgerat bringt Kostenoptimierung, da Luften, Heizen und
Trinkwarmwasser (TWW, 3) in einem Gerét integriert (z.B. aerosmart
XLS von Drexel und Weiss o. gleichwertig).

Technische Beschreibung:

(]

Luftungsgerat (1) mit hocheffizienter Warmeriickgewinnung
(WRG), Tiefensonden oder Fundamentabsorber mit Sole (13)

und AuBenluft-Filterbauwerk (8);

Raumdurchstrémung: Mischliiftung mit induktiven
Zuluftdurchlassen (11) und definierten Uberstrombereichen (12) in
Richtung zur zentralen Abluftabsaugung (10); Luftkanale
warmedammen !

Heizung: Hauptteil der Leistung Uber wassergestiitztes
Niedertemperatur-Flachenheizsystem (4); die Zuluftheizung bringt
lediglich Erganzung fur jeden Raum mit Hilfe einer
Sole/Luft/-Warmepumpe (Sole/L-WP, 2)

Energiequellen: Solarenergie aus Erdreich und elektr. Strom
Regelung: Steuerung Gebaude erfolgt lber ein zentrales
Raumbediengerat mit Referenztemperatur; Einzelraumregelung ist
nicht méglich.

Erzeugung: Platzierung Kompaktgerat auch im EG oder DG
moglich; zusétzliche Energieeinsparung, da Erzeugung innerhalb
thermischer Hiille; aber Platzbedarf und Schallimmission
bedenken.

Wahlweise und kombinierbar:

o Photovoltaik-Anlage (PV, 7) mit 3 kWpeak; zur Abdeckung
Strombedarf Haustechnik; ca. 25 m2 Dachflache, je nach Modulart,
z.B. multikristallin
o] Flachenheizsystem als Kombination aus Decken-, FuRboden- und/
oder Wandheizsystem méglich
Legende:
AuBenluft Abluft Fortluft
B Zuluft =< Abhingedecke
M 1:100
1 2 5 8m

Beispielhafte Systemlésungen Haustechnik zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise



SYSTEM 1: KOMPAKTGERAT MIT 100 % LUFTHEIZUNG
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Qualitidtssicherung von Passivhédusern in Holzbauweise

REIHENMITTENHAUS
PRINZIPSCHNITT ERZEUGUNG UND VERTEILUNG

Besonderheit des Systems:

Kompaktgerat bringt Kostenoptimierung, da Luften, Heizen und
Trinkwarmwasser (TWW, 3) in einem Gerat integriert (z.B. aerosmart M
von Drexel und Weiss o. gleichwertig).

Technische Beschreibung:

[0}

Luftungsgerat (1) mit hocheffizienter Warmeriickgewinnung
(WRG) und Luft- Erdreich-Warmetauscher (L-EWT, 9) mit
Filterbauwerk (8);

Raumdurchstrémung: Mischliftung mit induktiven
Zuluftdurchldssen (11) und definierten Uberstrémbereichen (12) in
Richtung zur zentralen Abluftabsaugung (10); Luftkanale
warmedammen !

Heizung: 100 % der Leistung tber die Zuluft mit Hilfe einer
Luft-Luft-Warmepumpe (LL-WP, 2) und elektrischem
Nachheizregister (4) zur Spitzenlastedeckung

Energiequellen: Solarenergie aus Erdreich und elektr. Strom
Regelung: Steuerung Gebaude erfolgt tber ein zentrales
Raumbediengerat mit Referenztemperatur; Einzelraumregelung ist
nicht maéglich.

Erzeugung: Platzierung Kompaktgerat auch im EG oder DG
moglich; zusatzliche Energieeinsparung, da Erzeugung innerhalb
thermischer Hiille; aber Platzbedarf und Schallimmission
bedenken.

Wahlweise und kombinierbar:

o] Photovoltaik-Anlage (PV, 7) mit 3 kWpeak; zur Abdeckung
Strombedarf Haustechnik; ca. 25 m2 Dachflache, je nach Modulart,
z.B. multikristallin
o Raumofen (z.B. Bioalkohol, Pellets oder Stiickholz als Ergadnzung
(!, 5), raumluftunabhangig und lambdasondengesteuert !
o Schornstein- oder Luft-Abgas-System (LAS) (6) falls nétig
Legende:
AuBenluft Abluft Fortluft
B Zuluft =< Abhingedecke
M 1:100
1 2 5 8m

Beispielhafte Systemlésungen Haustechnik zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise



SYSTEM 1: KOMPAKTGERAT MIT 100 % LUFTHEIZUNG
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Qualitidtssicherung von Passivhédusern in Holzbauweise

REIHENHAUS

I GRUNDRISS EG VERTEILUNG

Besonderheit des Systems:

o Mischliftung mit hochinduktiven Zuluftdurchlassen
o abgehangter Kernbereich ermdglicht kurze Kanalstrecken
o] zentrale Abluftabsaugung ermdglicht Kosteneinsparung

Technische Beschreibung:

o Waurfweite Zuluftdurchldsse ca. 4 m

o Auler notwendigem freien Querschnitt am Luftdurchlass, keine
technische Anforderung an die zentrale Abluftabsaugung

o Verteilwege fur Haustechnik (z.B. Rohre fur Heizung/Warmwasser/

Solar und Liftungskanale sind im Passivhaus

1. kurz zu halten, d.h. zentral anzuordnen und

2. innerhalb von Dammebenen zu flhren (z.B. im FB-Aufbau oder
Decke KG) d.h. nicht frei unter Kellerdecke.

Grund: Verteilverluste machen einen relativ hohen Anteil an den
Gesamverlusten im Passivhaus aus.

Wahlweise und kombinierbar:

o] Bei geringen Schallschutzanforderungen kdnnen unter Umsténden
Schalldampfer reduziert werden; ansonsten: Gerateschalldampfer

b nach Schachtausfadelung, pro Raum ein Telefonieschalldampfer

o Abhangedecke: 30 cm gesamt; 25 cm, falls kreuzungsfreier
Leitungsverlauf.
Legende:
E Telefonieschalldampfer | Luftdurchlass

I Ceriteschalldampfer =< Abhingedecke
M 1:100

Beispielhafte Systemlésungen Haustechnik zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise



Qualitidtssicherung von Passivhédusern in Holzbauweise

SYSTEM 1: KOMPAKTGERAT MIT 100 % LUFTHEIZUNG
REIHENHAUS
GRUNDRISS DG VERTEILUNG

Besonderheit des Systems:

o] Mischliftung mit hochinduktiven Zuluftdurchlassen
o abgehangter Kernbereich ermoglicht kurze Kanalstrecken
o zentrale Abluftabsaugung ermdglicht Kosteneinsparung

Technische Beschreibung:

; S~ S~ o Waurfweite Zuluftdurchlésse ca. 4 m
AN N\ o AuRer notwendigem freien Querschnitt am Luftdurchlass, keine
‘ “ \ technische Anforderung an die zentrale Abluftabsaugung
| o] Verteilwege fur Haustechnik (z.B. Rohre fur Heizung/Warmwasser/
- Solar und Luftungskanéle sind im Passivhaus

1. kurz zu halten, d.h. zentral anzuordnen und

| 2. innerhalb von Dammebenen zu flhren (z.B. im FB-Aufbau oder
Decke KG) d.h. nicht frei unter Kellerdecke.
Grund: Verteilverluste machen einen relativ hohen Anteil an den
Gesamverlusten im Passivhaus aus.

Wahlweise und kombinierbar:

\ l o] Bei geringen Schallschutzanforderungen kdnnen unter Umstanden
Schalldampfer reduziert werden; ansonsten: Gerateschalldampfer

nach Schachtausfadelung, pro Raum ein Telefonieschalldampfer

| (o] Abhangedecke: 30 cm gesamt; 25 cm, falls kreuzungsfreier
) Leitungsverlauf.
/ 4 /
| I | Legende:
I — — I I Telefonieschalldimpfer _j_ Luftdurchlass
| | | |
I I I | . . =
ATZMODUL | ZUSATZMODUL | | ZUSATZMODUL ! zusATzmopuL NS Geriteschalldimpfer ~ [==<C] Abhéngedecke
KON | BALKON | | BALKON | BALKON M 1:100
1 ] L 1 .
0 1 2 5 8m

Beispielhafte Systemlésungen Haustechnik zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise
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Qualitidtssicherung von Passivhédusern in Holzbauweise

REIHENMITTEN-/ ENDHAUS
PRINZIPSCHNITT ERZEUGUNG UND VERTEILUNG

Besonderheit des Systems:

o Liftungssystem/ Wohneinheit
o Erzeugung Trinkwarmwasser und Raumheizung/ Riegel
o bei Erzeugung Warmwasser fur Riegel, Solaranlage auf Mittelhaus und

Verteilung in FB-Aufbau oder Dammebene KG-Decke anordnen !
(Grund: Verteilverluste minimieren durch kurze Verteilwege im
Warmbereich)

Technische Beschreibung:

o autarkes Liftungsgerat (1) mit hocheffizienter Warmeriickgewinnung
(WRG) und AuRenluft-Filterbauwerk (8);
o Raumdurchstromung: Mischliftung mit induktiven Zuluftdurch-

lassen (11) und definierten Uberstrémbereichen (12) in Richtung zur
zentralen Abluftabsaugung (10)

o Heizung: Nahwarmesystem (5) versorgt dezentrale Raumheizung und
Warmwasserspeicher (3) Hauptteil der Leistung tiber
wassergestitztes Niedertemperatur-Flachenheiz-system (4)

o 1x zentrales Schornsteinsystem nétig
o Energiequellen: Biomasse und elektr. Strom.
o Erzeugung: Platzierung auch im EG oder DG méglich; zusatzliche

Energieeinsparung, da Erzeugung innerhalb thermischer Hiille; aber
Platzbedarf und Schallimmission bedenken.
o Abrechnung Warme tber Warmemengenzahler/ Wohneinheit

Wahlweise und kombinierbar:

o Photovoltaik-Anlage (PV, 7) mit 3 kWpeak; zur Abdeckung
Strombedarf Haustechnik; ca. 25 m2 Dachflache, je nach Modulart,
z.B. multikristallin

o Flachenheizsystem als Kombination aus Decken-, FuBboden- und/
oder Wandheizsystem mdglich
o solarthermische Anlage (8)/ WE zur Warmwasserbereitung (ca. 10 m2)

oder Heizungsunterstiitzung (ca. 30 m2) erhoht die Energieeffizienz
und verringert den Wartungsaufwand fiir Biomasseanlage (auch
Solaranlage/ Riegel moglich).

o Sole-Erdwarmetauscher (9)
o Einzelraumregelung (Mehrkosten ca. 1.500 Euro netto/Einheit)
Legende:
AuBenluft Abluft Fortluft
B Zuluft =<1 Abhingedecke M 1:100
1 2 5

8m
1 1 1 1 1 L |

Beispielhafte Systemlésungen Haustechnik zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise
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OPTION: WEITERE MOGLICHKEIT ZUR LUFTVERTEILUNG FUR SYSTEME 1 UND 2

FOL

Qualitidtssicherung von Passivhédusern in Holzbauweise

REIHENHAUS
PRINZIPSCHNITT VERTEILUNG

Besonderheit des Systems:

o] Verdrangungsliftung ermdglicht trotz groRer Raumtiefen gute
Raumdurchstrémung, da eindeutige Luftfihrung im Raum
zwischen Zuluft und Abluft; mit z.B. Drall-Zuluftdurchlasse
zusatzlich sofortige Luftdurchmischung nach dem Einbringen

o] unter Umstanden zuséatzliche Ausgleichsebene fir Bodenkanale
Zuluft nétig bzw. Einlegen in statische Tragebene (!), d.h. nur
sinnvoll als Rundrohr und wenn Elementstarken der Bauteile einen
Einbau zulassen

o komplizierte Baustellenkoordinierung, da mehrere Gewerke

Technische Beschreibung:

o Auler notwendigem freien Querschnitt am Luftdurchlass, keine
technische Anforderung an die zentrale Abluftabsaugung

o] zentrale Abluftabsaugung ermdglicht Kosteneinsparung

o kein Abhangebereich nétig, dafiir langere Kanalstrecken fur

Anbindung Zuluftdurchlasse im Bodenaufbau

Wahlweise und kombinierbar:

o Bei geringen Schallschutzanforderungen kdnnen unter Umsténden
Schalldampfer reduziert werden; ansonsten: Gerateschalldampfer
nach Schachtausfadelung, pro Raum ein Telefonieschalldampfer

Legende:
Telefonieschalldampfer Luftdurchlass Zuluftverteiler
P b -
Bl Ceriteschalldampfer == Abhingedecke
M 1:100
1 2 5 8m

Beispielhafte Systemlésungen Haustechnik zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise



OPTION: WEITERE MOGLICHKEIT ZUR LUFTVERTEILUNG FUR SYSTEME 1 UND 2
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Qualitidtssicherung von Passivhédusern in Holzbauweise

REIHENHAUS
GRUNDRISS EG VERTEILUNG

Besonderheit des Systems:

(]

Verdrangungsliftung ermdglicht trotz groRer Raumtiefen gute
Raumdurchstrémung, da eindeutige Luftfihrung im Raum
zwischen Zuluft und Abluft; mit z.B. Drall-Zuluftdurchlasse
zusatzlich sofortige Luftdurchmischung nach dem Einbringen
unter Umstanden zuséatzliche Ausgleichsebene fir Bodenkanale
Zuluft nétig bzw. Einlegen in statische Tragebene (!), d.h. nur
sinnvoll als Rundrohr und wenn Elementstarken der Bauteile einen
Einbau zulassen

komplizierte Baustellenkoordinierung, da mehrere Gewerke

Technische Beschreibung:

[0}

(0]
(0]

Auler notwendigem freien Querschnitt am Luftdurchlass, keine
technische Anforderung an die zentrale Abluftabsaugung
zentrale Abluftabsaugung erméglicht Kosteneinsparung

kein Abhangebereich nétig, dafiir langere Kanalstrecken fiir
Anbindung Zuluftdurchlasse im Bodenaufbau

Wahlweise und kombinierbar:

[0}

Bei geringen Schallschutzanforderungen kdnnen unter Umsténden
Schalldampfer reduziert werden; ansonsten: Gerateschalldampfer
nach Schachtausfadelung, pro Raum ein Telefonieschalldampfer

Legende:

Telefonieschallddmpfer I Luftdurchlass == Zuluftverteiler

B Geriteschalldampfer =3 Abhdngedecke

M 1:100

Beispielhafte Systemlésungen Haustechnik zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise



OPTION: WEITERE MOGLICHKEIT ZUR LUFTVERTEILUNG FUR SYSTEME 1 UND 2
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Qualitidtssicherung von Passivhédusern in Holzbauweise

REIHENHAUS
GRUNDRISS DG VERTEILUNG

Besonderheit des Systems:

o Verdrangungsliftung ermdglicht trotz groRer Raumtiefen gute
Raumdurchstrémung, da eindeutige Luftfihrung im Raum
zwischen Zuluft und Abluft; mit z.B. Drall-Zuluftdurchlasse
zusatzlich sofortige Luftdurchmischung nach dem Einbringen

o unter Umstanden zuséatzliche Ausgleichsebene fiir Bodenkanale
Zuluft nétig bzw. Einlegen in statische Tragebene (!), d.h. nur
sinnvoll als Rundrohr und wenn Elementstérken der Bauteile einen
Einbau zulassen

o komplizierte Baustellenkoordinierung, da mehrere Gewerke

Technische Beschreibung:

o Auler notwendigem freien Querschnitt am Luftdurchlass, keine
technische Anforderung an die zentrale Abluftabsaugung

o zentrale Abluftabsaugung ermdglicht Kosteneinsparung

o] kein Abhangebereich nétig, dafir langere Kanalstrecken fur

Anbindung Zuluftdurchldsse im Bodenaufbau

Wahlweise und kombinierbar:

o] Bei geringen Schallschutzanforderungen kdnnen unter Umsténden
Schalldampfer reduziert werden; ansonsten: Gerateschalldampfer
nach Schachtausfadelung, pro Raum ein Telefonieschalldampfer

Legende:
Telefonieschalldampfer Luftdurchlass Zuluftverteiler
- =
I Ceriteschalldampfer = Abhéngedecke

M 1:100
1 2 5 8m

Beispielhafte Systemlésungen Haustechnik zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise



16.3.3. Haustechnikschemata , 1a_Mehrgeschossiger Holzrahmenbau, 2_ Holzmassivbau, Einfamilienhaus”



SYSTEM 1: KOMPAKTGERAT MIT 100 % LUFTHEIZUNG

PV 3 kWpeak
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KELLER optional

(thermische Entkoppe lung und Sicher-
stellen der Luftdichtig <keit bei Stiege
EG/KG)

Qualitidtssicherung von Passivhédusern in Holzbauweise

EINFAMILIENHAUS
PRINZIPSCHNITT ERZEUGUNG UND VERTEILUNG

Besonderheit des Systems:

Kompaktgerat bringt Kostenoptimierung, da Liften, Heizen und
Trinkwarmwasser (TWW, 3) in einem Gerat integriert (z.B. aerosmart M
von Drexel und Weiss o. gleichwertig).

Technische Beschreibung:

(o]

Liftungsgerat (1) mit hocheffizienter Warmeriickgewinnung
(WRG) und Luft- Erdreich-Warmetauscher (L-EWT, 9) mit
Filterbauwerk (8);

Raumdurchstrémung: Mischliftung mit induktiven
Zuluftdurchlassen (11) und definierten Uberstrémbereichen (12) in
Richtung zur zentralen Abluftabsaugung (10); Luftkanale
warmedammen !

Heizung: 100 % der Leistung Uber die Zuluft mit Hilfe einer
Luft-Luft-Warmepumpe (LL-WP, 2) und elektrischem
Nachheizregister (4) zur Spitzenlastedeckung

Energiequellen: Solarenergie aus Erdreich und elektr. Strom
Regelung: Steuerung Gebaude erfolgt lber ein zentrales
Raumbediengerat mit Referenztemperatur; Einzelraumregelung ist
nicht moglich.

Erzeugung: Platzierung Kompaktgerat auch im EG oder DG
moglich; zusatzliche Energieeinsparung, da Erzeugung innerhalb
thermischer Hiille; aber Platzbedarf und Schallimmission
bedenken.

Wahlweise und kombinierbar:

o Photovoltaik-Anlage (PV, 7) mit 3 kWpeak; zur Abdeckung
Strombedarf Haustechnik; ca. 25 m2 Dachflache, je nach Modulart,
z.B. multikristallin
o Raumofen (z.B. Bioalkohol, Pellets oder Stiickholz als Erganzung
(!, 5), raumluftunabhangig und lambdasondengesteuert !
o Schornstein- oder Luft-Abgas-System (LAS) (6) falls nétig
Legende:
AuBenluft Abluft Fortluft
B Zuluft =< Abhingedecke
M 1:100
1 2 5 8m

Beispielhafte Systemlésungen Haustechnik zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise



SYSTEM 1: KOMPAKTGERAT MIT 100 % LUFTHEIZUNG
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Qualitidtssicherung von Passivhédusern in Holzbauweise

EINFAMILIENHAUS
GRUNDRISS EG VERTEILUNG

Besonderheit des Systems:

o Mischliftung mit hochinduktiven Zuluftdurchlassen
o abgehangter Kernbereich ermdglicht kurze Kanalstrecken
o] zentrale Abluftabsaugung ermdglicht Kosteneinsparung

Technische Beschreibung:

o Wourfweite Zuluftdurchldsse ca. 4 m

o Auler notwendigem freien Querschnitt am Luftdurchlass, keine
technische Anforderung an die zentrale Abluftabsaugung

Wahlweise und kombinierbar:

o] Bei geringen Schallschutzanforderungen kdnnen unter Umsténden
Schalldampfer reduziert werden; ansonsten: Gerateschalldampfer
nach Schachtausfadelung, pro Raum ein Telefonieschalldampfer

o] Abhangedecke: 30 cm gesamt; 25 cm, falls kreuzungsfreier
Leitungsverlauf.
Legende:
Telefonieschalldampfer | Luftdurchlass

I Ceriteschalldampfer =< Abhingedecke

M 1:100

Beispielhafte Systemlésungen Haustechnik zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise



SYSTEM 1: KOMPAKTGERAT MIT 100 % LUFTHEIZUNG
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Qualitidtssicherung von Passivhédusern in Holzbauweise

EINFAMILIENHAUS
GRUNDRISS DG VERTEILUNG

Besonderheit des Systems:

o Mischliftung mit hochinduktiven Zuluftdurchlassen
o abgehangter Kernbereich ermdglicht kurze Kanalstrecken
o] zentrale Abluftabsaugung ermdglicht Kosteneinsparung

Technische Beschreibung:

o Wourfweite Zuluftdurchldsse ca. 4 m

o Auler notwendigem freien Querschnitt am Luftdurchlass, keine
technische Anforderung an die zentrale Abluftabsaugung

Wahlweise und kombinierbar:

o] Bei geringen Schallschutzanforderungen kdnnen unter Umsténden
Schalldampfer reduziert werden; ansonsten: Gerateschalldampfer
nach Schachtausfadelung, pro Raum ein Telefonieschalldampfer

o Abhangedecke: 30 cm gesamt; 25 cm, falls kreuzungsfreier
Leitungsverlauf.
Legende:
Telefonieschalldampfer | Luftdurchlass

I Ceriteschalldampfer =< Abhingedecke
M 1:100

Beispielhafte Systemlésungen Haustechnik zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise
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SYSTEM 2: KOMPAKTGERAT MIT KOMBINIERTER WASSER-/ LUFTHEIZUNG
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Qualitidtssicherung von Passivhédusern in Holzbauweise

EINFAMILIENHAUS
PRINZIPSCHNITT ERZEUGUNG UND VERTEILUNG

Besonderheit des Systems:

Kompaktgerat bringt Kostenoptimierung, da Luften, Heizen und
Trinkwarmwasser (TWW, 3) in einem Gerét integriert (z.B. aerosmart
XLS von Drexel und Weiss o. gleichwertig).

Technische Beschreibung:

(]

Luftungsgerat (1) mit hocheffizienter Warmeriickgewinnung
(WRG), Tiefensonden oder Fundamentabsorber mit Sole (13)

und AuBenluft-Filterbauwerk (8);

Raumdurchstrémung: Mischliiftung mit induktiven
Zuluftdurchldssen (11) und definierten Uberstrémbereichen (12) in
Richtung zur zentralen Abluftabsaugung (10); Luftkanale
warmedammen !

Heizung: Hauptteil der Leistung tber wassergestiitztes
Niedertemperatur-Flachenheizsystem (4); die Zuluftheizung bringt
lediglich Erganzung fur jeden Raum mit Hilfe einer
Sole/Luft/-Warmepumpe (Sole/L-WP, 2)

Energiequellen: Solarenergie aus Erdreich und elektr. Strom
Regelung: Steuerung Gebaude erfolgt lber ein zentrales
Raumbediengerat mit Referenztemperatur; Einzelraumregelung ist
nicht méglich.

Erzeugung: Platzierung Kompaktgerat auch im EG oder DG
moglich; zusétzliche Energieeinsparung, da Erzeugung innerhalb
thermischer Hiille; aber Platzbedarf und Schallimmission
bedenken.

Wahlweise und kombinierbar:

o Photovoltaik-Anlage (PV, 7) mit 3 kWpeak; zur Abdeckung
Strombedarf Haustechnik; ca. 25 m2 Dachflache, je nach Modulart,
z.B. multikristallin
o] Flachenheizsystem als Kombination aus Decken-, FuRboden- und/
oder Wandheizsystem maglich
Legende:
AuBenluft Abluft Fortluft
B Zuluft =< Abhingedecke
M 1:100
1 2 5 8m

Beispielhafte Systemlésungen Haustechnik zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise



Qualitiatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

SYSTEM 3: WASSER-/ LUFTHEIZUNG GETRENNT
EINFAMILIENHAUS

PRINZIPSCHNITT ERZEUGUNG UND VERTEILUNG
Besonderheit des Systems:

Separate Gerate fir Liftung und Heizung/ Warmwasser;
Photovoltaik oder Solarthermie Einzelraumregelung méglich: Mehrkosten Gesamt fiir Heizen, Liiften,
Warmwasser: ca. 10.000 Euro netto

X/ \/ 6 Technische Beschreibung:

7 o autarkes Liftungsgerat (1) mit hocheffizienter
Warmertckge-winnung (WRG) und AuRenluft-Filterbauwerk (8);
— o] Raumdurchstrémung: Mischliftung mit induktiven Zuluftdurch-
T 1 ze e T lassen (11) und definierten Uberstrémbereichen (12) in Richtung
- ) o | zur zentralen Abluftabsaugung (10); Luftkandle warmedammen !
g i o Heizung: Heizungs-Kleinanlage (2,3 z.B. Puffer + Warmwasser-
\T f speicher mit integriertem Pelletbrenner) bringt Hauptteil der
! Leistung Uber wassergestitztes Niedertemperatur-
| Flachenheiz-system (4); die Zuluftheizung (5) bringt lediglich
AUL ) ? ? ? ! FoL ! Sy '
us 2 4 i © Erganzung fir jeden Raum
|7 I L US i o Schornstein- oder Luft-Abgas-System (LAS) (6) nétig
1 H o] Energiequellen: Biomasse und elektr. Strom
10 o ! o Erzeugung: Platzierung auch im EG oder DG méglich; zusatzliche
“~o | Energieeinsparung, da Erzeugung innerhalb thermischer Hdille;
¥ € i aber Platzbedarf und Schallimmission bedenken.
S 2 8 “«. |
i Wahlweise und kombinierbar:
. ? ? ? 4 | o Photovoltaik-Anlage (PV, 7) mit 3 kWpeak; zur Abdeckung
us i Strombedarf Haustechnik; ca. 25 m2 Dachflache, je nach Modulart,
= L z.B. multikristallin
o Flachenheizsystem als Kombination aus Decken-, Fulboden- und/
= oder Wandheizsystem méglich
o | | o solarthermische Anlage zur Warmwasserbereitung (ca. 10 m2)
3 | | KELLER optional oder Heizungsunterstiitzung (ca. 30 m2) erhoht die
g | (thermische Entkoppe lung und Sicher- Energieeffizienz und verringert den Wartungsaufwand fir
@ 2 N | stellen der Luftdichtig <keit bei Stiege Biomasseanlage.
9 | | EGKG) o  Luft-Erdwarmetauscher (9)
l_ | 1 Legende:
_______________ _
AuBenluft Abluft Fortluft
B Zuluft =< Abhingedecke
M 1:100
1 2 5 8 m

Beispielhafte Systemlésungen Haustechnik zur Qualitétssicherung in der Ausfiihrung von Passivhausern in Holzbauweise
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OPTION: WEITERE MOGLICHKEIT ZUR LUFTVERTEILUNG FUR SYSTEME 1 BIS 3

FOL

KELLER optional

(thermische Entkoppe lung und Sicher-
stellen der Luftdichtig <keit bei Stiege
EG/KG)

Qualitiatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

EINFAMILIENHAUS
PRINZIPSCHNITT VERTEILUNG

Besonderheit des Systems:

o Verdrangungsliiftung ermdglicht trotz groer Raumtiefen gute
Raumdurchstrémung, da eindeutige Luftfihrung im Raum
zwischen Zuluft und Abluft; Drall-Zuluftdurchlassen zusatzlich
sofortige Luftdurchmischung nach dem Einbringen

o unter Umstanden zusatzliche Ausgleichsebene fiir Bodenkanale
Zuluft ndtig bzw. Einlegen in statische Tragebene (!), d.h. nur
sinnvoll als Rundrohr und wenn Elementstarken der Bauteile einen
Einbau zulassen

o] komplizierte Baustellenkoordinierung, da mehrere Gewerke

Technische Beschreibung:

o AuBer notwendigem freien Querschnitt am Luftdurchlass, keine
technische Anforderung an die zentrale Abluftabsaugung

o zentrale Abluftabsaugung ermdglicht Kosteneinsparung

o kein Abhangebereich nétig, dafiir langere Kanalstrecken fiir

Anbindung Zuluftdurchlasse im Bodenaufbau

Wahlweise und kombinierbar:

o] Bei geringen Schallschutzanforderungen kénnen unter Umsténden
Schalldampfer reduziert werden; ansonsten: Gerateschalldampfer
nach Schachtausfadelung, pro Raum ein Telefonieschalldampfer

Legende:
Telefonieschallddampfer Luftdurchlass Zuluftverteiler
P ke |
I Ceriteschalldimpfer = Abhingedecke

M 1:100

Beispielhafte Systemlésungen Haustechnik zur Qualitétssicherung in der Ausfiihrung von Passivhausern in Holzbauweise



OPTION: WEITERE MOGLICHKEIT ZUR LUFTVERTEILUNG FUR SYSTEME 1 BIS 3
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Qualitidtssicherung von Passivhédusern in Holzbauweise

EINFAMILIENHAUS
GRUNDRISS EG VERTEILUNG

Besonderheit des Systems:

o Verdrangungsliftung ermdglicht trotz groRer Raumtiefen gute
Raumdurchstrémung, da eindeutige Luftfihrung im Raum
zwischen Zuluft und Abluft; mit  z.B. Drall-Zuluftdurchlassen
zusatzlich sofortige Luftdurchmischung nach dem Einbringen

o unter Umstanden zuséatzliche Ausgleichsebene fiir Bodenkanale
Zuluft nétig bzw. Einlegen in statische Tragebene (!), d.h. nur
sinnvoll als Rundrohr und wenn Elementstérken der Bauteile einen
Einbau zulassen

o komplizierte Baustellenkoordinierung, da mehrere Gewerke

Technische Beschreibung:

o Auler notwendigem freien Querschnitt am Luftdurchlass, keine
technische Anforderung an die zentrale Abluftabsaugung

o zentrale Abluftabsaugung ermdglicht Kosteneinsparung

o] kein Abhangebereich nétig, dafir langere Kanalstrecken fur

Anbindung Zuluftdurchldsse im Bodenaufbau

Wahlweise und kombinierbar:

o] Bei geringen Schallschutzanforderungen kdnnen unter Umsténden
Schalldampfer reduziert werden; ansonsten: Gerateschalldampfer
nach Schachtausfadelung, pro Raum ein Telefonieschalldampfer

Legende:
Telefonieschallddmpfer Luftdurchlass Zuluftverteiler
P ke =
I Ceriteschalldampfer = Abhingedecke
M 1:100
1 2 5 8m

Beispielhafte Systemlésungen Haustechnik zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise



OPTION: WEITERE MOGLICHKEIT ZUR LUFTVERTEILUNG FUR SYSTEME 1 BIS 3
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Qualitidtssicherung von Passivhédusern in Holzbauweise

EINFAMILIENHAUS
GRUNDRISS DG VERTEILUNG

Besonderheit des Systems:

o] Verdrangungsliftung ermdglicht trotz groRer Raumtiefen gute
Raumdurchstrémung, da eindeutige Luftfihrung im Raum
zwischen Zuluft und Abluft; mit  z.B. Drall-Zuluftdurchldssen
zusatzlich sofortige Luftdurchmischung nach dem Einbringen

o unter Umstanden zuséatzliche Ausgleichsebene fiir Bodenkanale
Zuluft nétig bzw. Einlegen in statische Tragebene (!), d.h. nur
sinnvoll als Rundrohr und wenn Elementstérken der Bauteile einen
Einbau zulassen

o komplizierte Baustellenkoordinierung, da mehrere Gewerke

Technische Beschreibung:

o Auler notwendigem freien Querschnitt am Luftdurchlass, keine
technische Anforderung an die zentrale Abluftabsaugung

o] zentrale Abluftabsaugung ermdglicht Kosteneinsparung

o kein Abhangebereich nétig, dafiir langere Kanalstrecken fur

Anbindung Zuluftdurchlasse im Bodenaufbau

Wahlweise und kombinierbar:

o] Bei geringen Schallschutzanforderungen kdnnen unter Umsténden
Schalldampfer reduziert werden; ansonsten: Gerateschalldampfer
nach Schachtausfadelung, pro Raum ein Telefonieschalldampfer

Legende:
Telefonieschalldimpfer Luftdurchlass Zuluftverteiler
P ke —
B Ceriteschalldampfer = Abhangedecke

M 1:100

Beispielhafte Systemlésungen Haustechnik zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise





