16.2.6. Kriterienkatalog ,, 1b_Mehrgeschossiger Holzskelettbau, Einfamilienhaus*



CODIERUNG DETAILSAMMLUNG KRITERIENKATALOG PASSIVHAUS

X_NN_YY-ZZ/YY_AA

X —1 Stelle fur holzbau- bzw. haustechnikrelevantes Detail:

B..oo... Baudetail Holzbaugewerk intern bzw. mit anderen Gewerken (ausgenommen Haustechnik)
H.......... Heizungstechnik

Lovrrrenn. Liftungstechnik

Koo Kuhltechnik

S Sanitéartechnik

E......... Elektrotechnik

N — 1 Nummer fir bau - systematische Ldsung = Konstruktionsart des Bauteils
(auf tragendes Element bezogen sowie entsprechend der (Unter-)Kapitelnummer im Bericht):
0. universell anwendbar bzw. nicht zuordenbar

T Holzleichtbau (1a Rahmenbau, 1b Skelettbau)

2 Holzmassivbau

T Holzmischbau Holzmassivdecken - Holzleichtbauwé&nde

4o mineralischer Mischbau Betondecken — Wénde in Holzleichtbau oder Holzmassivbau

N - Nummer in z.B. Bezug zu Berichtskapitel flir haustechnische Systemldsung: hier wird’s iber Buch-
staben aufgrund der Anzahl Méglichkeiten und der Selbsterklarung durch Buchstaben schwierig.
Grundstruktur z.B.:

1. Leitungsfuhrung in Primé&rkonstruktion

2 Leitungsfihrung unter der Decke bzw. in Vorsatzschale zu Raum oder unter Putz
3 Leitungsfuhrung im FuRbodenaufbau

4. Leitungsfuhrung sichtbar, auf Putz bzw. in raumseitigen Kanélen

5. Wechsel Leitungsfuhrung

YY — 2 Stellen fur Bauteilbeschreibung (besser immer fixe Stellenanzahl):
AW...... AulRenwand

WW..... Wohnungstrennwand

RW...... Reihenhaustrennwand

SW...... Stiegenhaustrennwand

IT........ Innenwand tragend
IN......... Innenwand nicht tragend
IS ........ Innenwand mit besonderen Schallschutzanforderungen

KD....... Kellerdecke / Grundplatte

FP........ Fundamentplatte

GD....... Geschosstrenndecke zwischen Wohneinheiten
ZD....... Zwischendecke innerhalb einer Wohneinheit
OD....... oberste Geschossdecke (zu Dachraum)

DA....... Dach

INS....... Installationsschacht

FB........ FuRbodenaufbau

00........ universell anwendbar bzw. nicht zuordenbar

TE........ Terrasse
FE....... Fenster
Anmerkung: bezieht sich auf Berichtskapiteln im Berichtsabschnitt ,Details”

AA — 2 Stellen fur Nummerierung:
z.B. 01, 02, etc...
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Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Holzbau
Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzleichtbau (Skelettbau)_Detailliste

Gilt fir zweigeschossiges Einfamilienhaus mit Flachdach -
geschlossener Baukorper mit vorgestelltem Balkon, ohne Loggien,
Terrassen im Obergeschossen oder sonstigen Riickspriingen. EG mit
vorgesetzter Terrasse. Stiegen integriert in geschlossenem Baukérper,
Passivhaushille auen durchgehend

Bauablauf ab Oberkante tragende Kellergeschossdecke oder
Fundamentplatte inkl. Niveauausgleich und Feuchtigkeitssperre

Ausfiihrung

Fassade: vorgefertigte gedammte Wandelemente inklusive
hinerlufteter Stlilpschalung auf Lattung in tragendes
Skelett eingesetzt.

HLS: Kombinierte Liftungs- und Heizanlage. Zuluft Giber
Etappen optimiert: Ansaugung Uber ein Edelstahlrohr,
Vorwarmung tber Erdkanal unter dem Haus, weitere
Erwarmung tUber Warmeriickgewinnung
(Wohnraumliftung mit hocheffizienter
Warmeriickgewinnung) aus der Abluft, endgliltige
Heiztemperatur mittels Warmepumpe.

Annahme von vorgefertigter Sanitarbox

M 1:20
0 0,2 0,4 1 1,6 m

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor.: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



ALLGEMEINE BAUPHYSIKALISCHE BEMERKUNGEN

Die strémungsdichte Ebene sollte durch Installationen nicht durchdrungen werden. Ist dies
nicht zu vermeiden, sind die Durchdringungen stromungsdicht auszuflhren.

Die Ausfiihrung von Leichtbaudachern, die innenseitig mit einer Dampfsperre und
aulenseitig mit einer Abdichtung abgeschlossen sind, ist feuchtetechnisch und mechanisch
problematisch und risikoreich: Bereits geringe Undichtigkeit reichen aus, um die kaltseitige
Holzwerkstoffplatte mit hohen Feuchten zu belasten. Zudem flihrt Sommerkondensat an
klaren Tag zu einer Belastung dieser Schicht. Durch die deutlichen Unterschiede des
Feuchtegehaltes der statisch wirksamen, au3enliegenden Platte, kann es im Jahresverlauf
zu einer Durchbiegung nach innen und nach auRen kommen. Die Folge kdnnen
Undichtigkeiten an den Anschlissen (Wande/Fenster) sein.

Zu Haustechnikkomponenten:

o Alle Installationsschachte sind mit Faserddmmstoffen auszukleiden. Samtliche Schachte
sind im Bereich der Dachgeschossdecke unterhalb der Warmedammung
stromungsdicht abzuschlieRen, sodass keine feuchtwarme Luft in den Kaltdachraum
bzw. kalte Luft in den Schacht gelangen kann. Samtliche Rohrleitungen sind mit
mindestens 3 cm Faserddmmstoffmatten oder PUR- Dammstoffen abzudecken, so dass
keine starren Verbindungen zwischen Wand/Decke und Rohrleitungen entstehen
kénnen.

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Holzbau
Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzleichtbau (Skelettbau)_Bauphysik

Gilt fir zweigeschossiges Einfamilienhaus mit Flachdach -
geschlossener Baukorper mit vorgestelltem Balkon, ohne Loggien,
Terrassen im Obergeschossen oder sonstigen Riickspriingen. EG mit
vorgesetzter Terrasse. Stiegen integriert in geschlossenem Baukérper,
Passivhaushille auen durchgehend

Bauablauf ab Oberkante tragende Kellergeschossdecke oder
Fundamentplatte inkl. Niveauausgleich und Feuchtigkeitssperre

Ausfiihrung

Fassade: vorgefertigte gedammte Wandelemente inklusive
hinerlufteter Stlilpschalung auf Lattung in tragendes
Skelett eingesetzt.

HLS: Kombinierte Liftungs- und Heizanlage. Zuluft Giber
Etappen optimiert: Ansaugung Uber ein Edelstahlrohr,
Vorwarmung tber Erdkanal unter dem Haus, weitere
Erwarmung tUber Warmeriickgewinnung
(Wohnraumliftung mit hocheffizienter
Warmeriickgewinnung) aus der Abluft, endgliltige
Heiztemperatur mittels Warmepumpe.

Annahme von vorgefertigter Sanitarbox

M 1:20
0 0,2 0,4 1 1,6 m

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausfiihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor.: DI Thomas Zelger, Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



SCHEMA EINFAMILIENHAUS_GRUNDRISS ERDGESCHOSS

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzleichtbau (Skelettbau)_
Grundriss EG

Gilt fir zweigeschossiges Einfamilienhaus mit Flachdach -
geschlossener Baukorper mit vorgestelltem Balkon, ohne Loggien,
Terrassen im Obergeschossen oder sonstigen Rickspriingen. EG mit
vorgesetzter Terrasse. Stiegen integriert in geschlossenem Baukorper,
Passivhaushille auflen durchgehend

Bauablauf ab Oberkante tragende Kellergeschossdecke oder
Fundamentplatte inkl. Niveauausgleich und Feuchtigkeitssperre

Ausfiihrung

Fassade:  vorgefertigte gedammte Wandelemente inklusive
hinerlufteter Stlilpschalung auf Lattung in tragendes
Skelett eingesetzt.

HLS: Kombinierte Luftungs- und Heizanlage. Zuluft tiber
Etappen optimiert: Ansaugung Uber ein Edelstahlrohr,
Vorwarmung Uber Erdkanal unter dem Haus, weitere
Erwarmung tUber Warmeriickgewinnung
(Wohnraumliftung mit hocheffizienter
Warmertckgewinnung) aus der Abluft, endgiiltige
Heiztemperatur mittels Warmepumpe.

Annahme von vorgefertigter Sanitarbox

Kriterienkatalog zur Qualitétssicherung in der Ausfiihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor: Arch. DI Hermann Kaufmann, Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



SCHEMA EINFAMILIENHAUS_GRUNDRISS DACHGESCHOSS

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzleichtbau (Skelettbau)_
Grundriss DG

Gilt fir zweigeschossiges Einfamilienhaus mit Flachdach -
geschlossener Baukorper mit vorgestelltem Balkon, ohne Loggien,
Terrassen im Obergeschossen oder sonstigen Rickspriingen. EG mit
vorgesetzter Terrasse. Stiegen integriert in geschlossenem Baukorper,
Passivhaushille auflen durchgehend

Bauablauf ab Oberkante tragende Kellergeschossdecke oder
Fundamentplatte inkl. Niveauausgleich und Feuchtigkeitssperre

Ausfiihrung

Fassade:  vorgefertigte gedammte Wandelemente inklusive
hinerlufteter Stlilpschalung auf Lattung in tragendes
Skelett eingesetzt.

HLS: Kombinierte Luftungs- und Heizanlage. Zuluft tiber
Etappen optimiert: Ansaugung Uber ein Edelstahlrohr,
Vorwarmung Uber Erdkanal unter dem Haus, weitere
Erwarmung tUber Warmeriickgewinnung
(Wohnraumliftung mit hocheffizienter
Warmertckgewinnung) aus der Abluft, endgiiltige
Heiztemperatur mittels Warmepumpe.

Annahme von vorgefertigter Sanitarbox

Kriterienkatalog zur Qualitétssicherung in der Ausfiihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor: Arch. DI Hermann Kaufmann, Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



SCHEMA EINFAMILIENHAUS_SCHNITT

DET 5

DET 4
DET 8 ||

DET 1
DET 2+

DET 6

DET 3

DET 2

P&EHAUS
ﬁ der Zukunft

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

EINFAMILIENHAUS B_1b_Schema EH_Schnitt
Beschreibung Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzleichtbau (Skelettbau) _Schnitt

Gilt fur zweigeschossiges Einfamilienhaus mit Flachdach -
geschlossener Baukdrper mit vorgestelltem Balkon, ohne Loggien,
Terrassen im Obergeschossen oder sonstigen Riickspriingen. EG mit
vorgesetzter Terrasse. Stiegen integriert in geschlossenem Baukérper,
Passivhaushille auRen durchgehend

Bauablauf ab Oberkante tragende Kellergeschossdecke oder
Fundamentplatte inkl. Niveauausgleich und Feuchtigkeitssperre

Ausfiihrung

Fassade:  vorgefertigte geddmmte Wandelemente inklusive
hinerlufteter Stlilpschalung auf Lattung in tragendes
Skelett eingesetzt.

HLS: Kombinierte Liftungs- und Heizanlage. Zuluft Giber
Etappen optimiert: Ansaugung Uber ein Edelstahlrohr,
Vorwarmung Uber Erdkanal unter dem Haus, weitere
Erwarmung tUber Warmeriickgewinnung
(Wohnraumliftung mit hocheffizienter
Warmeriickgewinnung) aus der Abluft, endgliltige
Heiztemperatur mittels Warmepumpe.

Annahme von vorgefertigter Sanitarbox

M 1:100
0 1 2 5 8

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausfiihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor: Arch. DI Hermann Kaufmann, Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND - TERRASSENTUR / KELLERDECKE

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzleichtbau (Skelettbau)_
AuBenwand - Terrasse / Kellerdecke_Detail 01

Konstruktion/Statik

o der Skelettbau (Tischsystem) aus gescholhohen Stiitzen und
vorgefertigten Deckenelementen mit speziellen
Wandaussteifungselementen bzw. BSH- oder KVH-Tragern am
FuBpunkt bilden die Primarkonstruktion. Eingehangte
hochgedammte Wandelemente sind nicht tragend ausgefiihrt.

Bauablauf - Montage

o versetzen Primarkonstruktion -> Aussteifungselemente -> versetzen
vorgefertigtes Fenster-Wand-Element -> konstruktive Verbindung
mit Primarkonstruktion -> schlieen und warmedadmmen unterhalb
des Fertigelements bis Oberkante Fundamentplatte -> Feuchtig-
keitshochzug an der AuRRenseite -> Luftdichtungs-/ Dampfsperre-
anschluss an Beton innen -> FuBbodenaufbau innen -> Schutz-

Stock eingenutet

platte fur Feuchtigkeitsisolierung im Sockelbereich -> Terrassen-
aufbau.

Sohiblech
begehbar Leibungsbretter im
XPS
verputzt
< I
S
Rahmen mit ’ “
Gitterrost £
vorgestellt
\ \ ot
N RPN ‘é

LI ALELNS

Sri

Warmeschutz/ Feuchteschutz

o Reduktion der Warmedammung im Bereich der Stiitzen und Trager,
da diese in Wandkonstruktion integriert sind -> Berlicksichtigung bei
PHPP-Berechnung -> Warmebriicken im Fensterstockbereich durch
starke Leibungsdammung minimiert

o Vertikale Feuchtedichtung auRenseitig mit ca. 5cm XPS schiitzen
um Kondensatrisiko in der Platte zu reduzieren
Hinweis: laut ©-Norm B2320 fiir Holzbau (Ausgabe 01-11-05) ist
das AuRenniveau bis héchstens UK-Holzbau zuassig

o Um Sekundarkondensat unter den Solbanken zu vermeiden ist die

— PUTZ
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ

crem OSB-PLATTE / SPANPLATTE

——— GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE
== SPLITTSCHUTTUNG

522 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)
I MINERALFASERDAMMUNG

B2 xps

ESTRICH

BETON

STAHLBETON

ROLLIERUNG

i 8 XPS

Ausflihrung mit darunterliegender Strukturmatte auf Holzwerk-
stoffplatte vorteilhaft

Luftdichtigkeit / Winddichte

o die luftdichte Ebene ist die Stahlbetondecke, die mittels Folie
strdmungsdicht an den Fensterstock angeschlossen wird.

o die Winddichtigkeit wird durch die Verwendung der Spanplatte an
der AuBenseite erreicht.

Schallschutz

o Fensterbrett (schwelle) bei hohen Schallschutzanforderungen
schallentkoppelt ausfiihren.

f1 1.Rlindboden mit Abstand zu Schwelle montieren

\0 \0'2 \0'4 | | \1 |

1,6m

Kriterienkatalog zur Qualitétssicherung in der Ausfiihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy nach Detail von Arch. DI Hermann Kaufmann



DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND / KELLERDECKE

1,25 Gipskartonplatte
1,6 Spanplatte
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Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzleichtbau (Skelettbau)_
Auflenwand / Kellerdecke_Detail 01.

Konstruktion/Statik

o der Skelettbau (Tischsystem) aus gescholhohen Stiitzen und
vorgefertigten Deckenelementen mit speziellen
Wandaussteifungselementen bzw. BSH- oder KVH-Tragern am
FuBpunkt bilden die Primarkonstruktion. Eingehangte
hochgedammte Wandelemente sind nicht tragend ausgefiihrt.

Bauablauf - Montage

o versetzen Primarkonstruktion -> Aussteifungselemente ->
versetzen vorgefertigtes Wandelement -> konstruktive Verbindung
mit Primarkonstruktion -> schlieen und warmedammen unterhalb
des Fertigelements bis Oberkante Fundamentplatte ->
Feuchtigkeitshochzug an der AuRenseite -> Luftdichtungs-/
Dampfsperreanschluss an Beton innen -> FuRBbodenaufbau innen
-> Schutzplatte flr Feuchtigkeitsisolierung im Sockelbereich ->
Terrassenaufbau.

Warmeschutz

o0 Reduktion der Warmedammung im Bereich der Stitzen und
Trager, da diese in Wandkonstruktion integriert sind ->
Berucksichtigung bei PHPP-Berechnung

Luftdichtigkeit / Winddichte

o die luftdichte Ebene ist die Stahlbetondecke, die mittels Folie
strdmungsdicht an den Fensterstock angeschlossen wird.

o die Winddichtigkeit wird durch die Verwendung der Spanplatte an
der AuBenseite erreicht.

o um die Luftdichtigkeitsschicht nicht zu durchdringen werden die
Elektroleitungen in den AuBenwanden in Sockelkanalen bzw in den
Innenwanden gefihrt. In den Decke und FuRbdden sind keine
Installationsfihrungen vorgesehen

Schallschutz
o Blindboden mit Abstand zu Schwelle/Wandkonstruktion montieren

M 1:20
0 0,2 0,4 1 1,6 m

Kriterienkatalog zur Qualitétssicherung in der Ausfiihrung von Passivhausern in Holzbauweise Autor: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy nach Detail von Arch. DI Hermann Kaufmann



DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND / ZWISCHENDECKE EG

Kompriband

Luftdichtung Dampfsperre an
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Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzleichtbau (Skelettbau)_
AuBenwand / Zwischendecke_Detail 01

Konstruktion/Statik

o der Skelettbau (Tischsystem) aus geschol3hohen Stiitzen und
vorgefertigten Deckenelementen mit speziellen
Wandaussteifungselementen bzw. BSH- oder KVH-Tragern am
FuBpunkt bilden die Primarkonstruktion. Eingehangte
hochgedammte Wandelemente sind nicht tragend ausgefiihrt. Die
Stiitzen, in einem Raster von 2,40 x 4,25 m angeordnet, werden an
Kopf- und FuRende mit den Deckenelementen Uber je einen
vierdornige Stahlkopf verbunden.

Bauablauf - Montage

o versetzen Primarkonstruktion -> Aussteifungselemente ->
versetzen vorgefertigtes Wandelement -> konstruktive Verbindung
mit Primarkonstruktion -> schlieen und warmedammen zwischen
den Wandfertigteilen in der Héhe der Zwischendecke -> Anschluss
Luftdichtung/Dampfsperre an Deckenelement -> FuRbodenaubau

Warmeschutz

o Reduktion der Warmedammung im Bereich der Stiitzen und
Trager, da diese in Wandkonstruktion integriert sind ->
Beriicksichtigung bei PHPP-Berechnung

Luftdichtigkeit / Winddichte

o die Luftdichtigkeit wird durch die Dampfsperre erreicht (an
Wandelement vormontiert)

o die Winddichtigkeit wird durch die Verwendung der Spanplatte an
der AuBenseite erreicht.

o um die Luftdichtigkeitsschicht nicht zu durchdringen werden die
Elektroleitungen in den AuBenwanden in Sockelkanalen bzw in den
Innenwanden gefihrt. In den Decke und FuRBbdden sind keine
Installationsfihrungen vorgesehen

Schallschutz

o Verbeserung des Trittschalls moglich durch abgehangte Decke auf
Schwingbligel und/oder durch schweren Estrich (Nachteil
Feuchtebelastung in Bauphase)

o Blindboden mit Abstand zu Schwelle/Wandkonstruktion montieren

M 1:20
0 0,2 0,4 1 1,6 m

Kriterienkatalog zur Qualitétssicherung in der Ausfiihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor: Arch. DI Hermann Kaufmann, Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND - TERRASSENTUR (-FENSTER) / ZWISCHENDECKE EG

nachtraglich SchlieRen

),
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Kompriband

3,0 Trittschallddmmung 35/30
2,0 3-Schichtplatte Fichte
A118,0 BSH-Rippen, dzw.

o Splittfillung und Mineralwolle
2,0 3-Schichtplatte Fichte

1,5 Gipskartonplatte

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzleichtbau (Skelettbau)_
AuBenwand - Terrassentir (-Fenster) / Zwischendecke_Detail 01

Konstruktion/Statik

o der Skelettbau (Tischsystem) aus gescholhohen Stiitzen und
vorgefertigten Deckenelementen mit speziellen
Wandaussteifungselementen bzw. BSH- oder KVH-Tragern am
FuBpunkt bilden die Primarkonstruktion. Eingehangte
hochgedammte Wandelemente sind nicht tragend ausgefiihrt. Die
Stiitzen, in einem Raster von 2,40 x 4,25 m angeordnet, werden an
Kopf- und FuRende mit den Deckenelementen Uber je einen
vierdornige Stahlkopf verbunden.

Bauablauf - Montage

o versetzen Primarkonstruktion -> versetzen vorgefertigtes
Fenster-Wand-Element -> konstruktive Verbindung mit
Primarkonstruktion -> schlieBen und warmedammen zwischen den
Wandfertigteilen in der Hohe der Zwischendecke -> Anschluss
Luftdichtung/Dampfsperre an Deckenelement -> FulRbodenaubau

Warmeschutz

o Reduktion der Warmedammung im Bereich der Stitzen und
Trager, da diese in Wandkonstruktion integriert sind ->
Berilicksichtigung bei PHPP-Berechnung -> Warmebriicken im
Fensterstockbereich durch starke Leibungsddmmung minimieren

Luftdichtigkeit / Winddichte

o die Luftdichtigkeit wird durch die Dampfsperre erreicht (an
Wandelement vormontiert)

o die Winddichtigkeit wird durch die Verwendung der Spanplatte an
der AuBenseite erreicht.

o um die Luftdichtigkeitsschicht nicht zu durchdringen werden die
Elektroleitungen in den AuRenwanden in Sockelkanalen bzw in den
Innenwéanden gefiihrt. In den Decke und FuRbdden sind keine
Installationsfiihrungen vorgesehen

Schallschutz

o Verbeserung des Trittschalls moglich durch abgehangte Decke auf
Schwingbligel und/oder durch schweren Estrich (Nachteil
Bodenfeuchte)

o Fensterbrett (schwelle) bei hohen Schallschutzanforderungen
schallentkoppelt ausfihren.

2 1:é%lindboden mit Abstand zu Schwelle montieren

0 p,2 p,4 1 1,6m
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Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND - TERRASSENTUR (-FENSTER) / DACH Beschreibung Detail Holzbau
Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken

(ausgenommen Haustechnik)_Holzleichtbau (Skelettbau)_
Auflenwand - Terrassentir (-Fenster) / Dach_Detail 01.

Konstruktion/Statik

o der Skelettbau (Tischsystem) aus geschol3hohen Stiitzen und
vorgefertigten Deckenelementen mit speziellen
Wandaussteifungselementen bzw. BSH- oder KVH-Tragern am
FuBpunkt bilden die Primarkonstruktion. Eingehangte

Vies hochgedammte Wandelemente sind nicht tragend ausgefiihrt.
— Bauablauf - Montage
T o versetzen Primarkonstruktion -> Aussteifungselemente ->
‘ versetzen vorgefertigtes Fenster-Wand-Element -> konstruktive
N Verbindung mit Priméarkonstruktion -> schlieBen und

£ - Folie geklebt warmedammen des Sturzbereichs -> Luftdichtungs-/
H 2,0 3-Schichtplatte Fichte Dampfsperreanschluss an Dachelement -> Vordachkonstruktion
H - \?Vsat'r;l-lt—e?faerrrlrgjnwg ->Foliendach -> Innenverkleidung -> Abschliisse
; 2_’0 %fniglfzmlgte Fichte Warmeschutz/Feuchteschutz
£ 15 Gipskartonplatte o Reduktion der Warmedammung im Bereich der Stiitzen und
H Trager, da diese in Wandkonstruktion integriert sind ->
o Berucksichtigung bei PHPP-Berechnung -> Warmebricken im

Fensterstockbereich durch starke Leibungsddmmung minimieren
o Dachelement: um ein mégliches Verwerfen der Dachelemente,

nachtraglich Schliefen ‘
‘ (ausgel0st durch jahreszeitliche Temperaturschwankungen) zu
\

Leibungsbretter im

Siock eingeater verhindern Einfigen von Warmedammung hart zw. Oberkante

3-Schichtplatte und mechan. befestigter Folie

e PUTZ

HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ

crm OSB-PLATTE / SPANPLATTE

=== GIPSFASER-/ GIPSKARTONPLATTE
Ez=3 SPLITTSCHUTTUNG

Luftdichtigkeit / Winddichte
o die Luftdichtigkeit wird durch die Dampfsperre erreicht (an
Wandelement vormontiert)
o die Winddichtigkeit wird durch die Verwendung der Spanplatte an
. der AuBenseite erreicht.
ﬁ DAMMPLATTEN @.WQ HOLZFASER) o um die Luftdichtigkeitsschicht nicht zu durchdringen werden die
MINERALFASERDAMMUNG Elektroleitungen in den AuBenwanden in Sockelkanalen bzw in den
B xps ) " - X )
Innenwanden gefihrt. In den Decke und FuRBbdden sind keine
Installationsfihrungen vorgesehen

ESTRICH
BETON
STAHLBETON

ROLLIERUNG M 1:20
0 0,2 0,4 1 1,6m
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Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND / DACH Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzleichtbau (Skelettbau)_
Auflenwand / Dach_Detail 01.

Konstruktion/Statik

o der Skelettbau (Tischsystem) aus geschol3hohen Stiitzen und
vorgefertigten Deckenelementen mit speziellen
Wandaussteifungselementen bzw. BSH- oder KVH-Tragern am
FuBpunkt bilden die Primarkonstruktion. Eingehangte

Vies hochgedammte Wandelemente sind nicht tragend ausgefiihrt.
= | Bauablauf - Montage
[ o versetzen Primarkonstruktion -> Aussteifungselemente ->
‘ versetzen vorgefertigtes Wandelement -> konstruktive Verbindung
mit Primarkonstruktion -> schliefen und warmedammen des
. H Sturzbereichs -> Luftdichtungs-/ Dampfsperreanschluss an
N Folie geklebt ) H Dachelement -> Vordachkonstruktion ->Foliendach ->
20 3-Sch|c_;_htplatte Fichte £ nachtréglich Schliefen Innenverkleidung -> Abschliss.
- BSH-Tager, dzw. :
Warmedammun H ; .
2,0 3-Schichtplatte Igichte P e < 15255 gé%snk;;tggplatte Warmesch_utleeuctltesch_gtz ) ) )
_ Dampfbremse i ’ Dampfbremse Sucovap 1000 o R(-,?.duktlon dgr W{armedammung |m Bgrelch Fler &?tutzen und
1,5 Gipskartonplatte B : 35,0 Isolation (Steher: KUCO- Trager, da diese in Wandkonstruktion integriert sind ->
H \ : Spanplatte 10mm u. Latten 4x4) Beriicksichtigung bei PHPP-Berechnung -> Warmebriicken im
H H 1,2 KUCO- Spanplatte Fensterstockbereich durch starke Leibungsddmmung minimieren
§ i 3,0/8,0 Lattung vertikal o Dachelement: um ein mégliches Verwerfen der Dachelemente,
g H 2,2 Stulpschalung (ausgeldst durch jahreszeitliche Temperaturschwankungen) zu
H H verhindern Einfligen von Warmedammung hart zw. Oberkante
i H 3-Schichtplatte und mechan. befestigter Folie
— PUTZ i H

Luftdichtigkeit / Winddichte

o die Luftdichtigkeit wird durch die Dampfsperre erreicht (an
Wandelement vormontiert)

o die Winddichtigkeit wird durch die Verwendung der Spanplatte an

HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ
oo OSB-PLATTE / SPANPLATTE
=== GIPSFASER-/ GIPSKARTONPLATTE

=3 SPLITTSCHUTTUNG . ;

" der Aul3enseite erreicht.
g DAMMPLATTEN @.WQ HOLZFASER) o um die Luftdichtigkeitsschicht nicht zu durchdringen werden die
[IVT) MinERALFASERDANIMUNG Elektroleitungen in den AuBenwanden in Sockelkanalen bzw in den
— )E(;'?RICH Innenwanden gefuhrt. In den Decke und FuRbdden sind keine
BETON Installationsfiihrungen vorgesehen
STAHLBETON
ROLLIERUNG M 1:20

0 0,2 0,4 1 1,6m
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Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzleichtbau (Skelettbau)__
Auflenwand - Terrassentlr / Kellerdecke_Detail 02.

Konstruktion/Statik Balkon

o die Stahlrohre @ 76 mm sind mit T-Profilen verschweilt. Diese
dienen der tragenden K1 Multiplatte als Auflage. Ein Riffelblech mit
schalldampfender Unterlage bildet den Feuchteschutz

Bauablauf - Montage

o Grundplattenmontage -> geschoRweises Ineinanderstecken der
Stahlrahmen -> Balkonplattenmontage -> Verbindung zur
Holzkonstruktion tGber Dorne -> Fulbodenaufbau -> Gelander

Warmeschutz/Feuchteschutz

o nur punktférmige, daher warmebruckenreduzierte Verbindung von
Stahlrohr und Holzkonstruktion

o Reduktion der Warmedammung im Bereich der Stiitzen und
Trager, da diese in Wandkonstruktion integriert sind ->
Berlicksichtigung bei PPHP-Berechnung -> Warmebricken im
Fensterstockbereich durch starke Leibungsdammung minimiert

o Vertikale Feuchtedichtung auenseitig mit ca. 5cm XPS schitzen
um Kondensatrisiko in der Platte zu reduzieren
Hinweis: laut O-Norm B2320 fiir Holzbau (Ausgabe 01-11-05) ist
das AuRenniveau bis héchstens UK-Holzbau zuassig

o0 Um Sekundarkondensat unter den Solbanken zu vermeiden ist die
Ausflihrung mit darunterliegender Strukturplatte auf Holzwerk-
stoffplatte vorteilhaft

Luftdichtigkeit / Winddichte
o auf eine sorgfaltige Abdichtung der Dorne ist zu achten

Schallschutz

o Fensterbrett (schwelle) bei hohen Schallschutzanforderungen
schallentkoppelt ausfiihren.

o Blindboden mit Abstand zu Schwelle montieren

M 1:20
0 0,2 0,4 1 1,6 m
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Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND - TERRASSENTUR (-FENSTER) / ZWISCHENDECKE EG Beschreibung Detail Holzbau
Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken

(ausgenommen Haustechnik)_Holzleichtbau (Skelettbau)_
AuRenwand - Terrassentlr (-Fenster) / Zwischendecke.

‘ \
|| Plachstahl 8x35mm | 08 | Kiebeoarkett Konstruktion/Statik Balkon
| 2’9 s eaneplg:tee o die Stahlrohre @ 76 mm sind mit T-Profilen verschweif3t. Diese
| L B | 30 Tﬁnsgha"démmung 35/30 dienen der tragenden K1 Multiplatte als Auflage. Ein Riffelblech mit
| [ I | 2:0 3-Schichtplatte Fichte schallddmpfender Unterlage bildet den Feuchteschutz
18,0 BSH-Rippen, dzw.
| | Splittfiillung Bauablauf - Montage
‘ ‘ und Mineralwolle o Grundplattenmontage -> geschoRweises Ineinanderstecken der
|| ‘ 2,0 3-Schichtplatte Fichte Stahlrahmen -> Balkonplattenmontage -> Verbindung zur
N \ 1,5 Gipskartonplatte Holzkonstruktion @iber Dorne -> Fubodenaufbau -> Gelander
|| | Wirmeschutz
‘ ‘ ohlblgich \ o nur punktférmige, daher warmebriickenreduzierte Verbindung von
= Gefalle 1¢m egehbar] = ‘ Kompriband Stahlrohr und Ho!'zkonstruktion ' _ )
° = i H u [ o Reduktion der Warmedammung im Bereich der Stiitzen und
o |l H ]—[” ; ‘ l\HH\H\HH\H\HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Trager’ dadleselnwandkonStrUKtlonIntegrlertSInd->

I o e Bericksichtigung bei PHPP-Berechnung

‘ - Riffelblech Alu natur| Luftdichtigkeit / Winddichte

|| - ev. Flies (Antidrshn) o auf eine sorgfiltige Abdichtung der Dorne ist zu achten
|
I

6,0 K1 Multi B/C Larche o die Luftdichtigkeit wird durch die Dampfsperre erreicht (an

‘ 7,0 T 70 mit Rohren verschweilf i abgehangte Decke Wandelement vormontiert)
o die Winddichtigkeit wird durch die Verwendung der Spanplatte an
‘ Kompriband der Auf&ensejte grreipht. . . . .
Leibungsbretter im ‘ — o umdie L_uftdlchtlgkeltsschlcht nlf_:ht zu FJurchdnngen"werden d_|e
_ PUTZ Stock eingenutet Elektroleitungen in den Aulenwanden in Sockelkanélen bzw in den
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ \ Innenwanden gefuhrt. In den Decke und FuRbdden sind keine
ey OSB-PLATTE / SPANPLATTE | Installationsfiihrungen vorgesehen
== GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE | Schallschutz
== S?UTTSCHUTTUNG o Verbesserung des Trittschalls moglich durch abgehangte Decke
C2-2 DAMMPLATTEN @_WQ HOLZFASER) auf Schwingbligel und/oder durch schweren Estrich (Nachteil
[T MINERALFASERDAMMUNG Feuchtebelastung)
BEZ xes o Fensterbrett (schwelle) bei hohen Schallschutzanforderungen
ESTRICH schallentkoppelt ausfiihren.
BETON o Verbindung Balkon in Rohdecke schallentkoppelt ausfiihren
STAHLBETON
[ RoOLLIERUNG M 1:20

‘0 p,2 p,4 ‘ ‘1 ‘1 ,6m
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Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND - FENSTER Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzleichtbau (Skelettbau)_
Auflenwand-Fenster_Detail 01.

Konstruktion/Statik

o der Skelettbau (Tischsystem) aus gescholhohen Stiitzen und
vorgefertigten Deckenelementen mit speziellen
Wandaussteifungselementen bzw. BSH- oder KVH-Tragern am
FuBpunkt bilden die Primarkonstruktion. Eingehangte
hochgedammte Wandelemente sind nicht tragend ausgefiihrt. Die
Stiitzen sind in einem Raster von 2,40 x 4,25 m angeordnet,
werden an Kopf- und FuBende mit den Deckenelementen Uber je

. 240 einen vierdornigen Stahlkopf verbunden.
| . . Bauablauf - Montage
@i TEEE T 16255 glpska:rttc:nplatte o versetzen Priméarkonstruktion -> versetzen vorgefertigtes
’ panpiatte Fenster-Wand-Element -> konstruktive Verbindung mit
\ I I S - Dampfbremse Sucovap 1000 e - ) . . )
A 350 Isolation (Steher: KUCO- Primarkonstruktion -> schlieen und warmedammen zwischen den
Spanplatte 10mm u. Latten 4x4) Want':ifertigteilen in der Hohe der Zwischendecke -> Anschluss
1,2 KUCO- Spanplatte Luftdichtung/Dampfsperre an Deckenelement -> FulRbodenaubau
; 3,0/8,0  Lattung vertikal
‘ 2,2 Stulpschalung Waérmeschutz
i = - o Reduktion der Warmedammung im Bereich der Stiitzen und
Winddichtung Leibungsbretter im Tréager, da diese in Wandkonstruktion integriert sind ->
Stock eingenutet Berucksichtigung bei PHPP-Berechnung -> Warmebriicken im

Fensterstockbereich durch starke Leibungsddmmung minimieren

Luftdichtigkeit / Winddichte

o die Luftdichtigkeit wird durch die Dampfsperre erreicht (an
Wandelement vormontiert)

o die Winddichtigkeit wird durch die Verwendung der Spanplatte an
der Auflenseite erreicht.

o beim Einbau der Fenster ist darauf zu achten, dass der Anschluss
innenseitig dampfsperrend und strémungsdicht und aulenseitig
schlagregendicht und dampfdiffusionsoffen hergestellt wird.

— PUTZ
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ

cren OSB-PLATTE / SPANPLATTE

——— GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE
== SPLITTSCHUTTUNG

522 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)
I MINERALFASERDAMMUNG

B3 xps

ESTRICH

BETON

STAHLBETON

(24 ROLLIERUNG

M 1:20
0 0,2 0,4 1 1,6 m
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Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise
DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND / AUSSENWAND EG, DG Beschreibung Detail Holzbau
Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzleichtbau (Skelettbau)_
Auflenwand / AuRenwand_Detail 01.
Konstruktion/Statik
nachtréglich Schlieien o der Skelettbau (Tischsystem) aus geschohohen Stiitzen und
Winddichtung vorgefertigten Deckenelementen mit speziellen
Wandaussteifungselementen bzw. BSH- oder KVH-Tragern am
| FuBpunkt bilden die Primarkonstruktion. Eingehangte
Bauablauf Eckelement =/ 1,25 Gipskartonplatte hochgedammte Wandelemente sind nicht tragend ausgefhrt. Die
1. Standardelement montieren VA== T 4 Y A Ve Vv I ) Spanplatte Stiitzen, in einem Raster von 2,40 x 4,25 m angeordnet, werden an
2. Glebelwandelement montieren - Dampfbremse Sucovap 1000 Kopf- und FuRende mit den Deckenelementen ber je einen
3. Isolation bei Giebelwandelement- 350 Isolation (Steher: KUCO- vierdornigen Stahlkopf verbunden.
befestigung anbringen o N 12 Ea?glagsal%ﬂgeu- Latten 4x4)
4. Eckverblendung montieren . 3?0/8,0 Lattung vertikal Bauablauf - Moqtage _ _
i 2.2 Stiilpschalung o versetzen Primarkonstruktion -> Aussteifungselemente ->
K1 Multi L& 26mm bis 5mm H versetzen vorgefertigtes Wandelement -> konstruktive Verbindung
an Stilpschalung-Innenkante, H mit Primarkonstruktion -> schliefen und warmedammen zwischen
weil Schalung durchgehend!!! H den Wandfertigteilen in der Hohe der Zwischendecke -> Anschluss
Luftdichtung/Dampfsperre an Boden- / Deckenelement ->
FuRbodenaubau
1,25 Gipskartonplatte .
1,6 Spea\nplattep Warmesch_utz . . . . .
- Dampfbremse Sucovap 1000 o Reduktion der Warmedammung im Bereich der Stiitzen und
35,0 Isolation (Steher: KUCO- Trager, da diese in Wandkonstruktion integriert sind ->
Spanplatte 10mm u. Latten 4x4) Berlicksichtigung bei PHPP-Berechnung
1,2 KUCO- Spanplatte
3,0/8,0 Lattung vertikal Luftdichtigkeit / Winddichte
Utz 2,2 Stiilpschalung o die Luftdichtigkeit wird durch die Dampfsperre erreicht (an
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ V\./and.elen?ent. vorrnoqtiert) )
. OSB-PLATTE / SPANPLATTE o die WInddICh‘tngeIt YVII’d durch die Verwendung der Spanplatte an
== GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE der AuBenseite erreicht.
=3 SPLITTSCHUTTUNG
£2~2 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)
[T MINERALFASERDAMMUNG
B xps
ESTRICH
BETON
STAHLBETON
ROLLIERUNG M 1:20
0 0.2 0.4 ‘ 1 1.6m
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Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

DETAIL AUSSENWAND Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzleichtbau (Skelettbau)_
AuRenwand_Detail 01.

Konstruktion/Statik
o die eingesetzten Wandelemente werden durch die tragende
BS-Stiitze von der Innenseite verschraubt.

Bauablauf - Montage
o die vorgestellte Konstruktion (Balkon oder Laubengang) wird Uber
punktférmige Verbindungen (Dorne) mit der Skelettkonstruktion

verschraubt.
Warmeschutz
b o Reduktion der Warmeddmmung im Bereich der Stiitzen und

=5 2,2 StUIpschaIung Tréager, da diese in Wandkonstruktion integriert sind ->

3,0/8,0  Lattung vertikal Berticksichtigung bei PHPP-Berechnung

?5 1,2 KUCQ- Spanplatte
35,0 'Sso'at"?”tfsfge“ KUE%‘ et Luftdichtigkeit / Winddichte
panplatte 10mm u. Latten 4x4) o die Luftdichtigkeit im Bereich der Stltzen wird durch einen dicht
- Dampfbremse Sucovap 1000 . }

16 Spanplatte angeschlossenen Folienlappen hergestellt, der mit der

e b 1,25 Gipskartonplatte innenliegenden Dampfsperre verbunden wird.

Schallschutz
o Verbindung Balkon in Rohdecke schallentkoppelt ausfiihren

e PUTZ

HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ

e OSB-PLATTE / SPANPLATTE

=== GIPSFASER-/ GIPSKARTONPLATTE
SPLITTSCHUTTUNG
DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)
MINERALFASERDAMMUNG

XPS

ESTRICH

| e
[\waw|
i
B
BETON

STAHLBETON

ROLLIERUNG M 1:20

‘0 p,2 p,4 ‘ ‘1 ‘1 ,6m
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