16.2.7. Kriterienkatalog ,,2_Mehrgeschossiger Holzmassivbau, GeschoRwohnbau*



CODIERUNG DETAILSAMMLUNG KRITERIENKATALOG PASSIVHAUS

X_NN_YY-ZZ/YY_AA

X —1 Stelle fur holzbau- bzw. haustechnikrelevantes Detail:

B..oo... Baudetail Holzbaugewerk intern bzw. mit anderen Gewerken (ausgenommen Haustechnik)
H.......... Heizungstechnik

Lovrrrenn. Liftungstechnik

Koo Kuhltechnik

S Sanitéartechnik

E......... Elektrotechnik

N — 1 Nummer fir bau - systematische Ldsung = Konstruktionsart des Bauteils
(auf tragendes Element bezogen sowie entsprechend der (Unter-)Kapitelnummer im Bericht):
0. universell anwendbar bzw. nicht zuordenbar

T Holzleichtbau (1a Rahmenbau, 1b Skelettbau)

2 Holzmassivbau

T Holzmischbau Holzmassivdecken - Holzleichtbauwé&nde

4o mineralischer Mischbau Betondecken — Wénde in Holzleichtbau oder Holzmassivbau

N - Nummer in z.B. Bezug zu Berichtskapitel flir haustechnische Systemldsung: hier wird’s iber Buch-
staben aufgrund der Anzahl Méglichkeiten und der Selbsterklarung durch Buchstaben schwierig.
Grundstruktur z.B.:

1. Leitungsfuhrung in Primé&rkonstruktion

2 Leitungsfihrung unter der Decke bzw. in Vorsatzschale zu Raum oder unter Putz
3 Leitungsfuhrung im FuRbodenaufbau

4. Leitungsfuhrung sichtbar, auf Putz bzw. in raumseitigen Kanélen

5. Wechsel Leitungsfuhrung

YY — 2 Stellen fur Bauteilbeschreibung (besser immer fixe Stellenanzahl):
AW...... AulRenwand

WW..... Wohnungstrennwand

RW...... Reihenhaustrennwand

SW...... Stiegenhaustrennwand

IT........ Innenwand tragend
IN......... Innenwand nicht tragend
IS ........ Innenwand mit besonderen Schallschutzanforderungen

KD....... Kellerdecke / Grundplatte

FP........ Fundamentplatte

GD....... Geschosstrenndecke zwischen Wohneinheiten
ZD....... Zwischendecke innerhalb einer Wohneinheit
OD....... oberste Geschossdecke (zu Dachraum)

DA....... Dach

INS....... Installationsschacht

FB........ FuRbodenaufbau

00........ universell anwendbar bzw. nicht zuordenbar

TE........ Terrasse
FE....... Fenster
Anmerkung: bezieht sich auf Berichtskapiteln im Berichtsabschnitt ,Details”

AA — 2 Stellen fur Nummerierung:
z.B. 01, 02, etc...
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Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzmassivbau_
Detailliste

Gilt fur dreigeschossiges Wohnhaus (Spannertyp) mit Pultdach
geschlossener Baukorper, ohne Loggien, Balkone, Terrassen in den
Obergeschossen oder sonstigen Riickspriingen. EG Wohnung mit
vorgesetzter Terrasse, 1.0G & DG Maisonett, Stiegenhauser integriert
in geschlossenem Baukdérper, Passivhaushtille auen durchgehend,
kein Lift

Bauablauf ab Oberkante tragende Kellergeschossdecke oder
Fundamentplatte inkl. Niveauausgleich und Feuchtigkeitssperre
Zusatzmodul vorgestellter Balkon, Terrasse DG, EG (liber Garage)

Ausfiihrung
Fassade:  gedammter Hohlkorper (TJI-Tréager) verputzt auf
tragendem Brettsperrholzelement

HLS: dezentrale Wohnraumliftung mit hocheffizienter
Warmeruckgewinnung (ausgenommen nicht beheiztes
Stiegenhaus), zentrale Warmeerzeugung z. B.
Gas-Brennwerttherme (nachristfahig auf
Biomassebetrieb), bivalent durch solare Einspeicherung
der Warme, thermische Solaranlage fir WW-Bereitung
Raumheizung tber Bauteilerwdrmung Fussboden (nicht
Uber Raumzuluft) Lowtech-Nutzerverhalten (Steuerung
von 3 Luftungsstufen und Raumthermostate

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausfihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor.: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



ALLGEMEINE BAUPHYSIKALISCHE BEMERKUNGEN

Schallschutz

o Wenn an AuBenwanden und/oder den Innenwanden die Brettsperrholzelemente ohne
Vorsatzschale ausgefiihrt werden sollen, ist aufgrund der geringen Flachenmasse und
der hohen Biegesteifigkeit von Holz zur Sicherstellung des Schallschutzes zwischen
Wohneinheiten grundsétzlich eine schalltechnische Entkopplung der Flankenbauteile
vorzusehen. Die Schallentkopplung kann zwischen den Geschossen z.B. durch
dimensionierte Sylomerlager vorzusehen. Ist dies etwa durch statische Anforderungen
nicht mdglich, sind freischwingende Vorsatzschalen (Schalabstand mindestens 5 cm mit
Hohlraumdampfung mittels Faserdammestoffen) vorzusehen.

o Die horizontale Entkopplung durch vollstandige Trennung der Konstruktion im
Trennwandbereich ist mit einer Uber alle Geschosse durchgehenden Trennfuge mit
einer Mindestbreite von 2, idealer weise 5 cm auszufiihren. Die Trennfuge ist mit
schalldampfenden Faserdammestoffen verfiillt.

o Ohne diese MaRnahmen kdnnen die in den 6sterreichischen Bauordnungen geforderten
Schallschutz-Kennwerte fiir Trennbauteile zwischen Wohneinheiten, bzw.
Betriebseinheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erreicht werden. Es ist mit einer
deutlichen Reduzierung der Schallddmmwerte zu rechnen.

Luftdichtigkeit
o Samtliche AuBenbauteile sind luftdicht auszubilden. Am einfachsten und effektivsten ist
dies durch eine fachgerechte Ausfiihrung einer strémungsdichten Folie zu erzielen.

Zu Haustechnikkomponenten:

o Alle Installationsschachte sind mit Faserddmmstoffen auszukleiden. Sdmtliche Schachte
sind im Bereich der Dachgeschossdecke unterhalb der Warmedammung
stromungsdicht abzuschlieRen, sodass keine feuchtwarme Luft in den Kaltdachraum
bzw. kalte Luft in den Schacht gelangen kann. Sdmtliche Rohrleitungen sind mit
mindestens 3 cm Faserddmmstoffmatten oder PUR- Dammstoffen abzudecken, so dass
keine starren Verbindungen zwischen Wand/Decke und Rohrleitungen entstehen
kénnen.

o Im Falle von Geschosswohnbauten sollten Installationen mit hohem Schallpegel wie
Druckleitungen, Abwasser nicht direkt an den Brettsperrholz-Wanden montiert werden.
Die Montage sollte ausschlielich an der Unterkonstruktion der freistehenden
Vorsatzschalen erfolgen.

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung
Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzmassivbau_Bauphysik

Gilt fir dreigeschossiges Wohnhaus (Spannertyp) mit Pultdach
geschlossener Baukdrper, ohne Loggien, Balkone, Terrassen in den
Obergeschossen oder sonstigen Riickspriingen. EG Wohnung mit
vorgesetzter Terrasse, 1.0G & DG Maisonett, Stiegenhauser integriert
in geschlossenem Baukdrper, Passivhaushdille auflen durchgehend,
kein Lift

Bauablauf ab Oberkante tragende Kellergeschossdecke oder
Fundamentplatte inkl. Niveauausgleich und Feuchtigkeitssperre
Zusatzmodul vorgestellter Balkon, Terrasse DG, EG (lUber Garage)

Ausfiihrung
Fassade: gedammter Hohlkérper (TJI-Trager) verputzt auf tragendem
Brettsperrholzelement

HLS: dezentrale Wohnraumliftung mit hocheffizienter
Warmeriickgewinnung (ausgenommen nicht beheiztes
Stiegenhaus), zentrale Warmeerzeugung z. B.
Gas-Brennwerttherme (nachristfahig auf Biomassebetrieb),
bivalent durch solare Einspeicherung der Warme,
thermische Solaranlage fir WW-Bereitung Raumheizung
Uber Bauteilerwarmung Fussboden (nicht iber Raumzuluft)
Lowtech-Nutzerverhalten (Steuerung von 3 Luftungsstufen
und Raumthermostate

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor.: DI Thomas Zelger, Arch. DI Heinz Geza Ambrozy
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Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Holzbau
Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzmassivbau_Grundriss EG

Gilt fur dreigeschossiges Wohnhaus (Spannertyp) mit Pultdach
geschlossener Baukdrper, ohne Loggien, Balkone, Terrassen in den
Obergeschossen oder sonstigen Riickspriingen. EG Wohnung mit
vorgesetzter Terrasse, 1.0G & DG Maisonett, Stiegenhauser integriert
in geschlossenem Baukdrper, Passivhaushtille aulen durchgehend,
kein Lift

Bauablauf ab Oberkante tragende Kellergeschossdecke oder
Fundamentplatte inkl. Niveauausgleich und Feuchtigkeitssperre
Zusatzmodul vorgestellter Balkon, Terrasse DG, EG (uber Garage)

Ausfiihrung
Fassade: gedammter Hohlkérper (TJI-Trager) verputzt auf tragendem
Brettsperrholzelement

HLS: dezentrale Wohnraumliftung mit hocheffizienter
Warmeriickgewinnung (ausgenommen nicht beheiztes
Stiegenhaus), zentrale Warmeerzeugung z. B.
Gas-Brennwerttherme (nachriistfahig auf Biomassebetrieb),
bivalent durch solare Einspeicherung der Warme,
thermische Solaranlage fir WW-Bereitung Raumheizung
Uber Bauteilerwarmung Fussboden (nicht iber Raumzuluft)
Lowtech-Nutzerverhalten (Steuerung von 3 Liftungsstufen
und Raumthermostate

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor.: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy
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Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Holzbau
Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzmassivbau_Grundriss 1.0G

Gilt fur dreigeschossiges Wohnhaus (Spannertyp) mit Pultdach
geschlossener Baukdrper, ohne Loggien, Balkone, Terrassen in den
Obergeschossen oder sonstigen Riickspriingen. EG Wohnung mit
vorgesetzter Terrasse, 1.0G & DG Maisonett, Stiegenhauser integriert
in geschlossenem Baukdrper, Passivhaushtille aulen durchgehend,
kein Lift

Bauablauf ab Oberkante tragende Kellergeschossdecke oder
Fundamentplatte inkl. Niveauausgleich und Feuchtigkeitssperre
Zusatzmodul vorgestellter Balkon, Terrasse DG, EG (uber Garage)

Ausfiihrung
Fassade: gedammter Hohlkérper (TJI-Trager) verputzt auf tragendem
Brettsperrholzelement

HLS: dezentrale Wohnraumliftung mit hocheffizienter
Warmeriickgewinnung (ausgenommen nicht beheiztes
Stiegenhaus), zentrale Warmeerzeugung z. B.
Gas-Brennwerttherme (nachriistfahig auf Biomassebetrieb),
bivalent durch solare Einspeicherung der Warme,
thermische Solaranlage fir WW-Bereitung Raumheizung
Uber Bauteilerwarmung Fussboden (nicht iber Raumzuluft)
Lowtech-Nutzerverhalten (Steuerung von 3 Liftungsstufen
und Raumthermostate

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor.: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy
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Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Holzbau
Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzmassivbau_Grundriss DG

Gilt fur dreigeschossiges Wohnhaus (Spannertyp) mit Pultdach
geschlossener Baukdrper, ohne Loggien, Balkone, Terrassen in den
Obergeschossen oder sonstigen Riickspriingen. EG Wohnung mit
vorgesetzter Terrasse, 1.0G & DG Maisonett, Stiegenhauser integriert
in geschlossenem Baukdrper, Passivhaushtille aulen durchgehend,
kein Lift

Bauablauf ab Oberkante tragende Kellergeschossdecke oder
Fundamentplatte inkl. Niveauausgleich und Feuchtigkeitssperre
Zusatzmodul vorgestellter Balkon, Terrasse DG, EG (uber Garage)

Ausfiihrung
Fassade: gedammter Hohlkérper (TJI-Trager) verputzt auf tragendem
Brettsperrholzelement

HLS: dezentrale Wohnraumliftung mit hocheffizienter
Warmeriickgewinnung (ausgenommen nicht beheiztes
Stiegenhaus), zentrale Warmeerzeugung z. B.
Gas-Brennwerttherme (nachriistfahig auf Biomassebetrieb),
bivalent durch solare Einspeicherung der Warme,
thermische Solaranlage fir WW-Bereitung Raumheizung
Uber Bauteilerwarmung Fussboden (nicht iber Raumzuluft)
Lowtech-Nutzerverhalten (Steuerung von 3 Liftungsstufen
und Raumthermostate

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor.: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy
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P&EHAUS
ﬁ der Zukunft

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise
GESCHOSSWOHNBAU 2_Schema GWB_Schnitt
Beschreibung Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzmassivbau_Schnitt

Gilt fur dreigeschossiges Wohnhaus (Spannertyp) mit Pultdach
geschlossener Baukdrper, ohne Loggien, Balkone, Terrassen in den
Obergeschossen oder sonstigen Riickspriingen. EG Wohnung mit
vorgesetzter Terrasse, 1.0G & DG Maisonett, Stiegenhauser integriert
in geschlossenem Baukérper, Passivhaushille auen durchgehend,
kein Lift

Bauablauf ab Oberkante tragende Kellergeschossdecke oder
Fundamentplatte inkl. Niveauausgleich und Feuchtigkeitssperre
Zusatzmodul vorgestellter Balkon, Terrasse DG, EG (Uber Garage)

Ausfiihrung

Fassade: gedammter Hohlkdrper (TJI-Trager) verputzt auf tragendem
Brettsperrholzelement

HLS: dezentrale Wohnraumliftung mit hocheffizienter

Warmeriickgewinnung (ausgenommen nicht beheiztes
Stiegenhaus), zentrale Warmeerzeugung z. B.
Gas-Brennwerttherme (nachristfahig auf Biomassebetrieb),
bivalent durch solare Einspeicherung der Warme,
thermische Solaranlage fir WW-Bereitung Raumheizung
Uber Bauteilerwéarmung Fussboden (nicht Giber Raumzuluft)
Lowtech-Nutzerverhalten (Steuerung von 3 Liftungsstufen
und Raumthermostate




Klebeparkett

Estrich/Heizestrich

Dampfsperre Trennlage

sd It. Bauphysik
Trittschallddmmung (35/30)
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
Dammung EPS 2-lagig
Feuchtigkeitsabdichtung
Betonplatte It. Statik

Stahlwinkelverbindung AW BSP-Element
+ Betonkonstruktion It. Statik geschraubt

Niveauausgleich

EPDM-Profil

DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND F60 (90) / FUNDAMENTPLATTE
1,5 Gipsfaserplatte (F60)
4,0 Lattung (E-Inst.) im Raster
der Gipsfaserplatten, dzw. Dammung
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
- Dampfbremse sd It. Bauphysik
10,2 BSP-Element It.Statik
30,2 (24,1)/  TJI-Trager It. Statik Abstande nach Plattenelement,
8,9 (5,8) dzw. Steinwollddmmung
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
5,0 Holzwolleplatte magnesitgebunden
(z.B.: Heraklith od. gleichwertiges)
2,0 Kalkzementgrundputz
0,3 Spachtelung + Armierung
0,2 Silikatputz (dampfoffen) =
‘ KK
NNEJl  Wohnung 1 0,8
E 5,0/7,5
3,0
| 25,0
e S
8 Compri- s/ / s
< dichtband N ’
£ 7 s g S
— PUTZ | s 7 D0
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ NOOOOOOOO0) /// /// 220
crem OSB-PLATTE / SPANPLATTE /;\\\OOOOOOOOOOOOOOOO //////////// /// OOC%
=== GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE
£ SPLITTSCHUTTUNG +1exps
£2~2 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)
W] MINERALFASERDAMMUNG
B xps
22224 ESTRICH
BETON
STAHLBETON
[ ROLLIERUNG

Qualitatssicherung von Passivhéausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzmassivbau_
AuRenwand / Fundamentplatte_Detail 01

Konstruktion/Statik

o

Aussenwand tragend mit BSP-Elementplatten (hier 5-lagig)
konstruiert, auf Elastanstreifen. Auflagerung auf einer
Larchenschwelle -> die Lagesicherung und der Schubanschluf3
erfolgt Gber Stahlwinkelverbindungen zwischen H-Elementen und
Fundament -> der gedammte Teil (Hohlkérper) wird durch
TJI-Trager gebildet, die aulRen an die BSP-Elemente geschraubt
werden -> die Verbindung der Elemente kann mit fremden Federn
und zusatzlichen Dichtbandern erfolgen

Bauablauf - Montage

o

Umlaufender Niveauausgleich auf der Rohdecke im Bereich aller
tragenden Wande -> Feuchtigkeitsisolierung auf FUndamentplatte
waagrecht und seknrecht verkleben -> versetzen der Schwelle und
Elemente -> konstruktive Verbindung ->Feuchtigkeitsisolierung auf
Fundament und danach auf Unterseite des Wandelements
(zementgebundene Spanplatte) kleben -> Sockelddmmung mit
Dichtanschluss (Compridichtband) -> Luftdichtung/Dampfbremse an
Niveauausgleich kleben ->FufRbodenaufbau bis UK-Vorsatzschale
-> Vorsatzschale -> restl. FuBbodenaufbau

Warmeschutz

o

Durch die I-Trager im Bereich der geddmmten Vorsatzschale
nahezu warmebrickenfreie DAmmebene

Luftdichtigkeit / Winddichte

o Die Luftdichtigkeitsebene wird durch die verklebte Dampfbremse
gebildet -> wird das BSP-Element innen sichtbar verwendet, wird
die Luftdichtigkeitsebene an der AuRRenseite des massiven
Wandelements ausgefihrt

M 1:20

0 0,2 0,4 1 1,6 m

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausfiihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor.: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND-TERRASSENTUR EG / FUNDAMENTPLATTE Beschreibung Detail Holzbau
Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
AUSFUHRUNG AUSFUHRUNG (ausgenommen Haustechnik)_Holzmassivbau_

0,8 Klebeparkett

5:0/7,5 Estrich/Heizestrich MIT HOHEREM LT. O-NORM Aufenwand-Terrasse / Fundamentplatte_Detail 01.

ARCHITEKTON. B 2320

Ejmpézz%gisﬂe””'age ANSPRUCH Konstruktion/Statik
3,0 Trittschalldémmung ‘ H ‘ ‘ ‘ ‘ Holz-Alu Fenster ‘ H ‘ ‘ ‘ ‘ Holz-Alu Fenster | O Aussenwand tragend mit BSP-Elementplatten (hier 5-lagig)
(35/30) Passivhaus tauglich Passivhaus tauglich konstruiert, auf Elastanstreifen. Auflagerung auf einer
(z.B.: Heralan od. ol | z.B.: Lederbauer, System OKOplus ol | | []z:B: Lederbauer, System OKOplus Larchenschwelle -> die Lagesicherung und der Schubanschlufy
glgichwertiges) _ ‘ H H Feuchiiakeitsisoli ‘ H ‘ H Feuchtiakeitsisol erfolgt Uber Stahlwinkelverbindungen zwischen H-Elementen und
25,0 Dammung EPS 2-lagig y reei:;etége:nslso ierung » I r;rf;et;%ne"s's" 1erung Fundament -> der gedammte Teil (Hohlkérper) wird durch
- Feuchtigkeitsabdichtung — 18 — senkrecht stehende TJI-Trager gebildet, die auRen an die
- Betonplatte It. Statik | || | I] —sonibank begenmbar ausfiren | 52 R | || —sonibank begenrbar ausfinren BSP-Elemente geschraubt werden -> die Verbindung der Elemente
g0l L2 igol ann mit fremden Federn und zuséatzlichen Dichtbandern erfolgen
Wohnung 1 R L2 I — R k t fremden Fed d zusatzlichen Dichtbandern erfolg
< £ Ok Belag - Ok Dichtung So 5 o
TT IEISI Anschlusshohe min. Sonl | 5 % : T c Bauablauf - Montage fiir Fensteranschlussbereich
T ! £3 85 E;‘;zfr';ﬁm‘;ﬁvvan 4. |0 Versetzen des Fensters -> Anschluss an die Luftdichtigkeitsschicht
T WW innen mit Folienschirze/Butylband -> Ausstopfen der umlaufenden
A : f ! Fuge mit Dammstoff -> Feuchtigkeitsisolierungshochzug und
Stahlwinkelverbindung e =sEess kleben der harten Dammung unter der Sohlbank -> Sohlbank
AW BSP-Element ANV NN versetzen -> event. Anschlussblech an Terrassen- U-Beton kleben
+ Betonkonstruktion It. N \\ N O \\ N
Statik geschraubt N O\ N \\ N\ "
Niveauausgleich R N N NN N N N Warmeschutz
00N \\ QN N \\ D QQC%QC%QC%C%C%C o durch XPS-Dammung unter der Sohlbank und im Sockelbereich
EPDM-Profil DOINN QZ&\\\\ \\\ \\\\\\\\\\\\ QDQDQDQDQD< nahezu warmebrickenfreier Anschluss an Fenster mdglich
R NN SOSOSOSOS0
0o NN AN (2L 2 2 2L 2 | Luftdichtigkeit / Winddichte
25 SORNNONNRN A OC%C%C%C%C% o siehe Bauablauf
(616 NSNS NN ST
BEXNNNNNRNNRN e A A
PUTZ Schallschutz
— HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ +aexes k +xes k o Fensterbrett (schwelle) bei hohen Schallschutzanforderungen
OSB-PLATTE / SPANPLATTE schallentkoppelt ausfiihren.

——— GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE
== SPLITTSCHUTTUNG
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B xps
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DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND - TERRASSENTUR (-FENSTER) / GESCHOSSTRENNDECKE EG

10,2
30,2 (24,1)/

Wohnung 2 =
=
0,8 Klebeparkett =N
5,0/7,5 Estrich/Heizestrich S
- Dampfsperre Trennlage 1K
sd It. Bauphysik T
3,0 Trittschallddmmung (35/30) TSNIZZK
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges) is~W7 AN Y ZAS<
4,0 Splittschiittung T e e e
- Rieselschutz =
14,3 BSP-Element It. Statik =i
4,0 Mineralfaserplatten/Schwingbiigel =
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges) ~Wehnung 1 1154 ¢
1,5 Gipsfaserplatte (F60) g )
e PUTZ
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ ~ Holz-Alu Fenster
corerm OSB-PLATTE / SPANPLATTE  Passivhaus tauglich .
z.B.: Lederbauer, System OKOplus
=== GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE
3 SPLITTSCHUTTUNG
£Z<A DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)
I MINERALFASERDAMMUNG
B2 xes
7] ESTRICH
BETON
STAHLBETON
(23 RoOLLIERUNG

Gipsfaserplatte (F60)

Lattung (E-Inst.) im Raster

der Gipsfaserplatten, dzw. Dammung
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
Dampfbremse sd It. Bauphysik
BSP-Element It.Statik

TJI-Trager It. Statik

Abstande nach Plattenelement,
dzw. Steinwollddmmung

(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
Holzwolleplatte magnesitgebunden
(z.B.: Heraklith od. gleichwertiges)
Kalkzementgrundputz
Spachtelung + Armierung
Silikatputz (dampfoffen)

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzmassivbau_
Auflenwand-Terrassentur / Geschosstrenndecke zwischen
Wohneinheiten_Detail 01.

Konstruktion/Statik

o Die Deckenelemente werden It. Statik mit den Aulenwéanden
verschraubt -> die Deckenelemente kdnnen untereinander z.B. mit
eigenen Ausfalzungen oder mit Falzbrettern (3S-Platten) geleimt
und verschraubt werden -> dadurch Scheibenwirkung méglich

Bauablauf - Montage

o Versetzen der Auflenwande EG -> Luftdichtungsschicht auf OK
Wand auflegen -> Ubergriff nach unten und oben beachten ->
schalltechnisches Lager versetzen -> Decke versetzen und
verschrauben -> Luftdichtungsschicht (stromungsdichte Folie oder
Papier, sd It. Bauphysik) nach oben schlagen und waagrecht auf
Decke legen -> Wand OG versetzen inkl. verschrauben ->
strdomungsdichte Folie mit Dampfbremse der Wand verbinden ->
SchlieRen der stirnseitigen Offnung nach aulen in Deckenbereich
It. Wandaufbau -> Vorsatzschalen -> Fu3bodenaufbau

Waérmeschutz

o wird die AuBenwand schon mit der Holzwollplatte ausgefihrt, ist
der Zwischendeckenbereich nachtraglich zu ddmmen bzw. zu
schlieflen.

Luftdichtigkeit / Winddichte

o im Deckenbereich: siehe Bauablauf - Montage

o im Fensteranschlussbereich: Versetzen des Fensters -> Anschluss
an die Luftdichtigkeitsschicht innen mit Folienschiirze/Butylband ->
Ausstopfen der umlaufenden Fugen mit Dammstoff -> Kleben der
Dammung im Sturzbereich, Dichtband zwischen Dammung und
Fenster -> APU-Leiste mit Gewebe fiir Putzanschluss

Schallschutz

o Prinzipiell Vorsatzschale fiir Schallnebenwege ausreichend,
weitere Reduktion der Schallnebenwegtbertragung durch ein
schalltechnisches Lager mdglich.

M 1:20
0 0,2 0,4 1

1,6m

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor.: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND / GESCHOSSTRENNDECKE EG

fremde Feder in
Ausfrasung

einsetzen

\
1,5 Gipsfaserplatte (F60)
4,0 Lattung (E-Inst.) im Raster
der Gipsfaserplatten,
dzw. Dammung
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
- Dampfbremse sd It. Bauphysik
10,2

BSP-Element It.Statik
30,2 (24,1)/  TJI-Trager It.Statik
8,9 (5,8) Abstande nachPlattenelement
dzw. Steinwolldammung
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
5,0 Holzwolleplatte magnesitgebunden |
(z.B.: Heraklith od. gleichwertiges) |
2,0 Kalkzementgrundputz
0,3 Spachtelung + Armierung
0,2 Silikatputz ~ (dampfoffen)
e PUTZ

HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ

ceere OSB-PLATTE / SPANPLATTE

——— GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE
== SPLITTSCHUTTUNG

524 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)
I MINERALFASERDAMMUNG

B xps
B ESTRICH
BETON
STAHLBETON
ROLLIERUNG

TR

0,8 Klebeparkett
5,0/7,5 Estrich/Heizestrich
- Dampfsperre Trennlage
sd It. Bauphysik
3,0 Trittschallddmmung (35/30)
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
4,0 Splittschittung

Wohnung 2

I

VZAYY Y Z ANV

Rieselschutz

SRR (RRRITIRTIR 14,3 BSP-Element It. Statik

i 4,0
Wohnung 1

Mineralfaserplatten/Schwingbuigel
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
1,5 Gipsfaserplatte (F60)

schalltechnisches Lager

\

Elementabschliisse auch mit Brandschutzplatten als

Brandschutz mdglich (Landesbauordnung beachten)

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzmassivbau_

Auflenwand / Geschosstrenndecke zwischen Wohneinheiten_
Detail 01.

Konstruktion/Statik

o Die Deckenelemente werden It. Statik mit den Aulenwénden
verschraubt -> die Deckenelemente kdnnen untereinander z.B. mit
eigenen Ausfalzungen oder mit Falzbrettern (3S-Platten) geleimt
und verschraubt werden -> dadurch Scheibenwirkung méglich

Bauablauf - Montage

o Versetzen der Auflenwande EG -> Luftdichtungsschicht auf OK
Wand auflegen -> Ubergriff nach unten und oben beachten ->
schalltechnisches Lager versetzen -> Decke versetzen ->
verschrauben mit Wand -> Luftdichtungsschicht (strémungsdichte
Folie oder Papier, sd It. Bauphysik) nach oben schlagen und
waagrecht auf Decke legen -> Wand OG versetzen , Verwenden
von fremden Federn -> stromungsdichte Folie mit Dampfbremse
der Wand verbinden -> SchlieRen der stirseitigen Offnung nach
auflen im Deckenbereich It. Wandaufbau (wenn Wand vorgefertigt)
-> Vorsatzschalen -> FuBbodenaufbau

Warmeschutz
o Durch die I-Trager im Bereich der gedammten Vorsatzschale
nahezu warmebrickenfreie DAmmebene

Luftdichtigkeit / Winddichte
o Durch stromungsdichte Folie (siehe Bauablauf)

Schallschutz

o Prinzipiell Vorsatzschale fiir Schallnebenwege ausreichend,
weitere Reduktion der Schallnebenwegtibertragung durch ein
schalltechnisches Lager moéglich. Erhdhter Schallschutz durch
zuséatzliche Splittschittung an der Oberseite bzw. Vorsatzschale
mit Schwingbligeln an der Unterseite der Decke.

M 1:20
1,6m

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor.: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND / ZWISCHENDECKE 1.0G

et

Gipsfaserplatte (F60)

Lattung (E-Inst.) im Raster

der Gipsfaserplatten,dzw. Dammung
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
Dampfbremse sd It. Bauphysik
BSP-Element, It.Statik

TJI-Trager It. Statik

Abstande nach Plattenelement,
dzw. Steinwollddmmung

(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
Holzwolleplatte magnesitgebunden
(z.B.: Heraklith od. gleichwertiges)
Kalkzementgrundputz
Spachtelung + Armierung
Silikatputz ~ (dampfoffen)

PN
o o,

10,2
30,2 (24,1)/
8,9 (5,8)

coNn o
NDwo o

e PUTZ

HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ
OSB-PLATTE / SPANPLATTE
GIPSFASER-/ GIPSKARTONPLATTE
SPLITTSCHUTTUNG
DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)
MINERALFASERDAMMUNG

XPS

ESTRICH

BETON

STAHLBETON

ROLLIERUNG

A

Wohnung 2

ANNIZZA \W/ /N

TR,

YVYYYYYYYYVYYYVYYYYYYY

TR

Wohnung 2

schalltechnisches
Lager

Klebeparkett

Estrich/Heizestrich

Dampfsperre Trennlage

sd It. Bauphysik
Trittschallddmmung (35/30)
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
BSP-Element It. Statik
Mineralfaserplatten/Lattung
Gipsfaserplatte (F60)

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzmassivbau_

Auflenwand / Zwischendecke innerhalb einer Wohneinheit_Detail 01.

Konstruktion/Statik

o Die Deckenelemente werden It. Statik mit den AuRenwanden
verschraubt -> die Deckenelemente kdnnen untereinander z.B. mit
eigenen Ausfalzungen oder mit Falzbrettern (3S-Platten) geleimt
und verschraubt werden -> dadurch Scheibenwirkung méglich

Bauablauf - Montage

o Versetzen der AuBenwande EG -> Luftdichtungsschicht auf OK
Wand auflegen -> Ubergriff nach unten und oben beachten ->
schalltechnisches Lager versetzen -> Decke versetzen ->
Verschraubung mit Wand -> Luftdichtungsschicht (strdmungsdichte
Folie oder Papier, sd It. Bauphysik) nach oben schlagen und
waagrecht auf Decke legen -> Wand OG versetzen ->
strdmungsdichte Folie mit Dampfbremse der Wand verbinden ->
SchlieRen der stirnseitigen Offnung nach aufen im Deckenbereich
It. Wandaufbau -> Vorsatzschalen -> FuRbodenaufbau

Warmeschutz
0 Durch die I-Trager im Bereich der gedammten Vorsatzschale
nahezu warmebriickenfreie Dammebene

Luftdichtigkeit / Winddichte
o Durch stromungsdichte Folie (siehe Bauablauf)

Schallschutz

o Prinzipiell Vorsatzschale fiir Schallnebenwege ausreichend,
weitere Reduktion der Schallnebenwegtbertragung durch ein
schalltechnisches Lager méglich.

M 1:20
1,6m

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor.: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



DETAIL FENSTERANSCHLUSS AUSSENWAND DG

Holz-Alu Fenster
Passivhaus tauglich .
z.B.: Lederbauer, System OKOplus =

7 [ 1]
=]l "
=i
= 1,5
=AY 4,0
= 1Ry
10,2
30,2 (24,1)/
8,9 (5,8)
e PUTZ -
Z ALU FENSTER, SYSTEM OKOplus
HOLZSCHALUNG 7 HIRNHOLZ 50
e OSB-PLATTE / SPANPLATTE ’
=== GIPSFASER-/ GIPSKARTONPLATTE 20
=3 SPLITTSCHUTTUNG 0,3
£Zs2 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER) 0,2

I MINERALFASERDAMMUNG
B xps

B ESTRICH

BETON

STAHLBETON

[Z# ROLLIERUNG

Gipsfaserplatte (F60)

Lattung (E-Inst.) im Raster

der Gipsfaserplatten, dzw. Dammung
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
Dampfbremse sd It. Bauphysik
BSP-Element It.Statik

TJI-Trager It. Statik

Absténde nach Plattenelement,
dzw. Steinwollddmmung

(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
Holzwolleplatte magnesitgebunden
(z.B.: Heraklith od. gleichwertiges)
Kalkzementgrundputz
Spachtelung + Armierung
Silikatputz (dampfoffen)

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzmassivbau_
Auflenwand - Fenster_Detail 01.

Konstruktion/Statik

o Der Anschlufd der gedammten vorsatzschale im Bereich der
Offnungen erfolgt jewils durch zwei Holzprofile ~4/8 cm in
Verbindung mit einer OSB-Platte

Bauablauf - Montage fiir Fenster

o Versetzen des Fensters -> Anschluf} an die Luftdichtigkeitsschicht
innen mit Folienschirrze/Butylband ->
Feuchtigkeitsisolierungs-hochzug und kleben der harten Dammung
unter der Sohlbank -> Sohlbank versetzen

Warmeschutz

0 Durch XPS-Dammung unter der Solbank und minimierte
Konstruktion in der Dammebene nahezu warmebriickenfreie
Konstruktion mdglich

Luftdichtigkeit / Winddichte
o siehe Bauablauf

M 1:20
1,6m

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor.: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



DETAIL TRAUFENANSCHLUSS AUSSENWAND / DACH

zwischengeschnitten

|-Tréger durchgehend
1,5 Gipsfaserplatte (F60) offener
4,0 Lattung (E-Inst.) im Raster Randbereic
der Gipsfaserplatten,dzw. Dammung
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges) [ N
- Dampfbremse sd It. Bauphysik -

10,2 BSP-Element It.Statik g M
30,2 (24,1)/  TJI-Trager It. Statik
8,9 (5,8) g\bstégde naci::jPIattenelement, [ “‘,A;,,,‘,ma.vmmm

zw. Steinwollddmmung
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
5,0 Holzwolleplatte magnesitgebunden
(z.B.: Heraklith od. gleichwertiges) Wohnung 2

2,0 Kalkzementgrundputz

0,3 Spachtelung + Armierung

0,2 Silikatputz (dampfoffen)

\

— PUTZ
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ

ceere OSB-PLATTE / SPANPLATTE

——— GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE
== SPLITTSCHUTTUNG

522 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)
IR MINERALFASERDAMMUNG

B xps
B ESTRICH
BETON
STAHLBETON
ROLLIERUNG

0,07

Blechdeckung

Schalung
Hinterliftungsebene/Staffel
Vordeckung diffusionsoffen

sd It. Bauphysik

Unterdachplatte

TJI-Trager Holz It. Statik,

dzw. Mineralfaserdammung
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
BSP-Element It.Statik
Dampfbremse sd It. Bauphysik
Lattung (E-Inst.) im Raster

der Gipsfaserplatten,dzw. Dammung
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
Gipsfaserplatte (F60)

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzmassivbau_Aufenwand /
Dach_Detail 01.

Konstruktion/Statik

o Das Dach ist analog zur AuRenwand konstruiert -> tragendes Dach
entspricht BSP-Elemtent + I-Trager mit DWD-Platten als
Dammebene -> die konstruktive Verbindung erfolgt tiber
Verschraubung des Dachelements in die Wand, allerdings nur
wenn die Warmedammung + |-Trager vor Ort montiert werden,
sonst erfolgt die Verschraubung iber Stahlwinkel in der Ecke (It.
Statik)

Bauablauf - Montage

o Dachelemente (vorgefertigt) mit Dichtung in Lagerfuge versetzen ->
verschrauben -> Dammen und Randabschlisse ->
Luftdichtungsverklebung Wand-Dach -> gleichzeitig
Unterdachaufbau -> Winddichtigkeit herstellen -> Dachaufbau inkl.
Blechdeckung fertigstellen -> Installationen innen ->
Vorsatzschalen -> Fassadenputz

Waérmeschutz
o Durch die I-Trager im Bereich der gedammten Vorsatzschale
nahezu warmebriickenfreie Dammebene

Luftdichtigkeit / Winddichte
o siehe Bauablauf

M 1:20

0,4 1 1,6 m

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor.: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy
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10,2
30,2 (24,1)/
8,9 (5,8)

5,0
2,0

0,3
0,2

e PUTZ

DETAIL ANSCHLUSS ORTGANG AUSSENWAND / DACH

Compri-
dichtband
offener

Gipsfaserplatte (F60)

Lattung (E-Inst.) im Raster Randbereich |

der Gipsfaserplatten,dzw. Dammung
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
Dampfbremse sd It. Bauphysik
BSP-Element It.Statik
TJI-Trager It. Statik
Abstande nach Plattenelement
dzw. Steinwollddmmung
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
Holzwolleplatte magnesitgebunden
(z.B.: Heraklith od. gleichwertiges)
Kalkzementgrundputz
Spachtelung + Armierung
Silikatputz (dampfoffen)

\

HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ

e OSB-PLATTE / SPANPLATTE

e=== GIPSFASER-/ GIPSKARTONPLATTE
== SPLITTSCHUTTUNG

£Z=2 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)
M MINERALFASERDAMMUNG

B xps

ESTRICH

BETON

STAHLBETON

[Z# ROLLIERUNG

0,07
2,4
8,0/6,0

1,5

= Wohnung 2

Blechdeckung

Schalung

Hinterliftungsebene/Staffel

Vordeckung diffusionsoffen

sd It. Bauphysik

Unterdachplatte

TJI-Trager Holz It. Statik,

dzw. Mineralfaserddmmung

(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)

BSP-Element It.Statik

Dampfbremse sd It. Bauphysik

Lattung (E-Inst.) im Raster

der Gipsfaserplatten,dzw. Dammung

(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
Gipsfaserplatte (F60)

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzmassivbau_
Auflenwand / Dach_Detail 02 (Ortgang).

Konstruktion/Statik

o Das Dach ist analog zur AuRenwand konstruiert -> tragendes Dach
entspricht BSP-Elemtent + |-Tréager mit DWD-Platten als
Dammebene -> die konstruktive Verbindung erfolgt tiber
Verschraubung des Dachelements in die Wand, allerdings nur
wenn die Warmedammung + |-Trager vor Ort montiert werden,
sonst erfolgt die Verschraubung tber Stahlwinkel in der Ecke (It.
Statik)

Bauablauf - Montage

o Dachelemente (vorgefertigt) mit Dichtung in Lagerfuge versetzen ->
verschrauben -> Dammen und Randabschlisse ->
Luftdichtungsverklebung Wand-Dach -> gleichzeitig
Unterdachaufbau -> Winddichtigkeit herstellen -> Dachaufbau inkI.
Blechdeckung fertigstellen -> Installationen innen ->
Vorsatzschalen -> Fassadenputz

Warmeschutz
o Durch die I-Trager im Bereich der gedammten Vorsatzschale
nahezu warmebriickenfreie Dammebene

Luftdichtigkeit / Winddichte
o siehe Bauablauf

M 1:20
1,6m

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor.: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND - FENSTER / DACH SONNENSCHUTZ

0,07 Blechdeckung
2,4 Schalung
8,0/6,0 Hinterliftungsebene/Staffel
- Vordeckung diffusionsoffen
sd It. Bauphysik
1,6 Unterdachplatte
40,06 TJI-Trager Holz It. Statik,
dzw. Mineralfaserdammung
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
14,3 BSP-Element It.Statik
- Dampfbremse sd It. Bauphysik
4,0 Lattung (E-Inst.) im Raster
der Gipsfaserplatten,dzw. Dammung
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
1,5 Gipsfaserplatte (F60)

Holz-Alu Fenster

Wohnung 2

I L

oRa e
{!&AEAEA

Vordachkonstruktion It. Statik

Auskragung (Sonnenschutz)
It. Bauphysik

AV.VA'AVAVAVA

._——--,-,

vAv.v;v‘vyAV

Y

N

\ Verblechung

It. Statik, Nachweis -
eventuell BSH Uberzug

Passivhaus tauglich

z.B.: Lederbauer, System OKOplus

e PUTZ
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ
e OSB-PLATTE / SPANPLATTE
e=== GIPSFASER-/ GIPSKARTONPLATTE
== SPLITTSCHUTTUNG
£Z=2 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)
% MINERALFASERDAMMUNG
XPS

ESTRICH

BETON
STAHLBETON
ROLLIERUNG

1,5 Gipsfaserplatte (F60)
4,0 Lattung (E-Inst.) im Raster
der Gipsfaserplatten,dzw. Dammung
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
- Dampfbremse sd It. Bauphysik
10,2 BSP-Element It.Statik
30,2 (24,1)/  TJI-Trager It. Statik
8,9 (5,8) Abstande nach Plattenelement
dzw. Steinwolld@mmung
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
5,0 Holzwolleplatte magnesitgebunden
(z.B.: Heraklith od. gleichwertiges)
2,0 Kalkzementgrundputz
0,3 Spachtelung + Armierung
0,2 Silikatputz (dampfoffen)

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzmassivbau_
AuBenwand-Fenster / Dach_Detail 01 (Sonnenschutz durch Vordach).

Konstruktion/Statik

o das Vordach kann entweder nur durch eine Mehrschichtplatte, die
entsprechend tief rickspringend von der Fassade verankert ist,
gebildet werden, bei gréReren Auskragungen jedoch auch in
Verbindung mit auskragenden Hinterliftungssparren

Bauablauf - Montage

o versetzen der AuBenwande -> versetzen der Dachelemente mit
Unterdach -> verschrauben der Elemente (offener Randbereich) ->
Dammen und Randabschliisse -> Unterdach mit Winddichtung
verkleben -> Dachfertigstellung -> Luftdichtung -> Fassade ->
Innenvorsatzschalen

Warmeschutz
o die Fensterstdcke werden in der Laibung abgedammt

Luftdichtigkeit / Winddichte

o im Fensteranschlussbereich: Versetzen des Fensters -> Anschluf3
an die Luftdichtigkeitsschicht innen mit Folienschirze/Butylband ->
Ausstopfen der umlaufenden Fugen mit Dammstoff -> Kleben der
Dammung im Sturzbereich, Dichtband zwischen Dammung und
Fenster -> APU-Leiste mit Gewebe fiir Putzanschluss

M 1:20
1,6m

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor.: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND - FENSTER / DACH SONNENSCHUTZ

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzmassivbau_
AuBenwand-Fenster / Dach_Detail 02 (Sonnenschutz durch Jalousie).

Konstruktion/Statik

o Das Dach ist analog zur AuRenwand konstruiert -> tragendes Dach
entspricht BSP-Elemtent + |-Tréager mit DWD-Platten als
Dammebene -> die konstruktive Verbindung erfolgt tiber
Verschraubung des Dachelements in die Wand, allerdings nur
wenn die Warmedammung + |-Trager vor Ort montiert werden,
sonst erfolgt die Verschraubung tber Stahlwinkel in der Ecke (It.
Statik). Im Bereich des Sonnenschutzes Ausnehmung der
AuBenwand auf notwendige Schachtbreite fliir Sonnenschutz
abgestimmt

Bauablauf - Montage

o Dachelemente (vorgefertigt) mit Dichtung in Lagerfuge versetzen ->
verschrauben -> Ddmmen und Randabschlisse ->
Luftdichtungsverklebung Wand-Dach -> gleichzeitig

Unterdachaufbau -> Winddichtigkeit herstellen -> Dachaufbau inkl.
Blechdeckung fertigstellen -> Installationen innen ->
Vorsatzschalen

Warmeschutz

o

Die verminderte Warmedammung im Jalousiebereich der

0,07 Blechdeckung /
24 Schalung
8,0/6,0 Hinterliftungsebene/Staffel g
- Vordeckung diffusionsoffen
sd It. Bauphysik nachtréglich SchiieBen
1,6 Unterdachplatte \
40,06 TJI-Trager Holz It. Statik, \
dzw. Mineralfaserdammung
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
14,3 BSP-Element It.Statik . M Tropfnasenprofil
- Dampfbremse sd It. Bauphysik M
4,0 Lattung (E-Inst.) im Raster p— = §
der Gipsfaserplatten,dzw. Dammung FEEIEmm #e geklebte Vakuumdé@mmung
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges) N i bei 24,1 TI-Tréger mdglich
1,5 Gipsfaserplatte (F60) i
Wohnung 2
Putzabschlusswinkel
RAL-Farbe wie Eenster
Holz-Alu Fenster Regenschutzschiene
Passivhaus tauglich
z.B.: Lederbauer, System OKOplus
1,5 Gipsfaserplatte (F60)
. PUTZ Fiihrungsschiene Jalousie 4.0 laatncj_?g (fE_InStl‘)tlm RaSterD..
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ er Gipsfaserpla ten,dzw. DAmmung
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
ez OSB-PLATTE / SPANPLATTE _ Dampfbremse sd It. Bauphysik
== GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE 10,2 BSP-Element It.Statik
=== SPLITTSCHUTTUNG 30,2 (24,1)/  TJI-Trager It. Statik
£z~ DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER) 8,9 (5,8) Abstande nach Plattenelement,
B MINERALFASERDAMMUNG dzw. Steinwollddmmung
B xps (z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
777 ESTRICH 5,0 Holzwolleplatte magnesitgebunden
- (z.B.: Heraklith od. gleichwertiges)
BETON 2,0 Kalkzementgrundputz
STAHLBETON 0,3 Spachtelung + Armierung
(23 RoOLLIERUNG 0,2 Silikatputz (dampfoffen)

AuRenwand ist beim Passivhaus Projektierungspaket zu
beriicksichtigen bzw. durch Vakuumdammung ausgleichen. Sturz-
und Leibungsddmmung mit gut warmedammendem Putztrager z.B.
Tektalan

Luftdichtigkeit / Winddichte

o im Fensteranschlussbereich: Versetzen des Fensters -> Anschiuf3
an die Luftdichtigkeitsschicht innen mit Folienschiirze/Butylband ->
Ausstopfen der umlaufenden Fugen mit Dammstoff -> montieren
Unterkonstruktionen in senkrechter Leibung fir
Jalousiefuihrungsschienenbefestigung -> Befestigung der
Dammung im Sturzbereich und Leibung, Dichtband zwischen
Dammung und Fenster -> APU-Leiste mit Gewebe fir
Putzanschluss. E- Anschluf Jalousie -> dichte Durchfiihrung

M 1:20
0 0,2 0,4 1

1,6m
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e PUTZ

DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND / WOHNUNGSTRENNWAND EG, 1.0G & DG F90-B

Gipsfaserplatte (F60)
Lattung (E-Inst.) im Raster

der Gipsfaserplatten,dzw. Dammung

(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
Dampfbremse sd It. Bauphysik
BSP-Element It.Statik

TJI-Trager It. Statik

Abstande nach Plattenelement,
dzw. Steinwollddmmung

(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
Holzwolleplatte magnesitgebunden
(z.B.: Heraklith od. gleichwertiges)
Kalkzementgrundputz
Spachtelung + Armierung
Silikatputz (dampfoffen)

HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ

e OSB-PLATTE / SPANPLATTE

e=== GIPSFASER-/ GIPSKARTONPLATTE
= SPLITTSCHUTTUNG

£Z=2 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)
M MINERALFASERDAMMUNG

B xps

4 ESTRICH

BETON

STAHLBETON

ROLLIERUNG

Verspachtelung

Element

Element

AVA MWMW

"

N Ns VIVJ\ NV
YAVYTARYY IR

1

Fugendichtung

2,0
6,0

10,2
6,0

2,0

2 x 1,0 Gipsfaserplatte

Lattung auf Schwingbugel

im Raster der Gipsfaserplatten,
dzw. Dammung

(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
Dampfbremse sd It. Bauphysik
BSP-Element It.Statik
Luftdichtung sd It. Bauphysik
Lattung auf Schwingbtigel

im Raster der Gipsfaserplatten,
dzw. Dammung

(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
2 x 1,0 Gipsfaserplatte

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzmassivbau_
Auflenwand / Wohnungstrennwand_Detail 01.

Konstruktion/Statik

o Sowohl die AuRenwand als auch die Wohnungstrennwand ist mit
Brettsperrholzelementen und gedammten Vorsatzschalen
konstruiert (die Elemente sind im Bereich der Wohnungstrennwand
schalltechnisch getrennt). Die geddmmte Vorsatzschale wird
nachtraglich auRen geschlossen.

Bauablauf - Montage

o Wandelement versetzen -> Fugenausbildung mit komprimierter
Steinwolle -> Verbindung It. Statik -> ddmmen und schlieRen der
AuRBenwand im Bereich der Wohnungstrennwand -> AuRenputz ->
Luftdichtigkeitsschicht ->E-Installationen -> Vorsatzschalen

Waérmeschutz
o hochgedammte Passivhaushdiille geht auen durch

Luftdichtigkeit
o wird durch vollflachige Folie unter der E-Installationsvorsatzschale
im Bereich der Wohnungstrennwand erreicht.

Brandschutz
o Fugenband aus komprimiertem Faserddmmstoff (Steinwolle,
Schmelzpunkt 21000 °C

Schallschutz

o Schallentkopplung durch Trennung der tragende AuRenwand im
Bereich der Wohnungstrennwand

o keine Installationen in der Vorsatzschale

M 1:20
1,6m

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor.: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



Element

nachtragliches
SchlieBen

Element

DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND / STIEGENHAUSSTRENNWAND EG, 1.0G & DG F60-B

Fugendichtung (Faserddmmstoff)

1,5 Gipsfaserplatte (F60)
4,0 Lattung (E-Inst.) im Raster
der Gipsfaserplatten,dzw. Dammung
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
- Dampfbremse sd It. Bauphysik
10,2 BSP-Element It.Statik
30,2 (24,1)/  TJI-Trager It. Statik
8,9 (5,8) Abstande nach Plattenelement,
dzw. Steinwollddmmung :
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges) Sz sz 7
5,0 Holzwolleplatte magnesitgebunden O IR IR (00
(z.B.: Heraklith od. gleichwertiges) f KR Sl
2,0 Kalkzementgrundputz Verspachtelung \
0,3 Spachtelung + Armierung ke Steronhaus
0,2 Silikatputz (dampfoffen) ki b
1,5
=" 50
e PUTZ
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ -
ez OSB-PLATTE / SPANPLATTE 19§
== GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE ’
=3 SPLITTSCHUTTUNG 15
£2~2 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)
I MINERALFASERDAMMUNG
X xps
7] ESTRICH
BETON
STAHLBETON
[ RoOLLIERUNG

Gipsfaserplatte (F60)

C-Profil(E-Inst.) im Raster

der Gipsfaserplatten,

dzw. Mineralwolle (z.B. Heralan TP 50
od. gleichwertiges)

Dampsperre sd It. Bauphysik
BSP-Element It.Statik

C-Profil, dzw. Mineralwolle

(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
Gipsfaserplatte (F60)

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzmassivbau_
Auflenwand / Stiegenhaustrennwand_Detail 01.

Konstruktion/Statik

o Sowohl die AuRenwand als auch die Wohnungstrennwand ist mit
Brettsperrholzelementen und gedammten Vorsatzschalen
konstruiert (die Elemente sind im Bereich der
Stiegenhaustrennwand schalltechnisch getrennt). Die gedammte
Vorsatzschale wird nachtraglich auf’en geschlossen.

Bauablauf - Montage

o Wandelement versetzen -> Fugenausbildung mit komprimierter
Steinwolle -> Verbindung It. Statik -> ddmmen und schlieRen der
AuRBenwand im Bereich der Stiegenhaustrennwand -> AufRenputz
-> Luftdichtigkeitsschicht ->E-Installationen -> Vorsatzschalen

Warmeschutz

o reduzierte Warmedammung der Stiegenhaustrennwand
Stiegenhaus unbeheizt -> hochgeddmmte Passivhaushtille geht
aufden durch

Luftdichtigkeit
o wird durch vollflachige Folie unter der E-Installationsvorsatzschale
im Bereich der Stiegenhaustrennwand erreicht.

Brandschutz
o Fugenband aus komprimiertem Faserddmmestoff (Steinwolle,
Schmelzpunkt 21000 °C

Schallschutz
o Schallentkopplung durch Trennung der tragenden Auf3enwand im
Bereich der Stiegenhaustrennwand

M 1:20
1,6m

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in

Holzbauweise

Autor.: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND-TERRASSE EG / FUNDAMENTPLATTE, ZUSATZMODUL BALKON

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzmassivbau_
AuRenwand-Terrasse / Fundamentplatte_Detail 02 (Zusatzmodul
Balkon).

Konstruktion/Statik

o Aussenwand mit verdibelten Tragerquerschnitten konstruiert.
Der tragende stehende Holzquerschnitt kann bis an die
Auflenkante der Fundamentplatte geschoben werden.

Dadurch ist auch eine starke Sockel- (Keller-) ddmmung im Bereich
des Fundamentes madglich, ohne vor die AuRRenflucht der Wand

vorzuspringen.

1,5 Gipsfaserplatte (F60)
4,0 Lattung (E-Inst.) im Raster der Gipsfaserplatten,
dzw. Da&mmung (z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
- Dampfbremse sd It. Bauphysik 4,0/12 Bohlen (Larche od. Robinie)/Belag
10,2 BSP-E__Iement |t.S?atIk 8,0/6,0 Keilpfosten,
30,2 (24,1)/  TJI-Tréger It. Statik Unterkonstruktion Larche
8,9 (5,8) Abstande nach Plattenelement, dzw. Stein- 1,5 Kunststoffunterlage
wollddmmung (z.B.: Heralan od. gleichwertiges) 15,0 Unterbeton im Gefalle (2%)
5,0 Holzwollepla_tte magne_sitgebl,_mden 50,0 Kiestragschicht 0/30
(z.B.: Heraklith od. gleichwertiges) lagenweise verdichtet AUSFUHRUNG
2,0 Kalkzementgrundpqtz - Unterbauplanum LT. &-NORM
0,3 Spachtelung + Armierung AUSFUHRUNG B 2320
0,2 Silikatputz (dampfoffen) MIT HOHEREM
= L ARCHITEKTON. =
=kl i ANSPRUCH Sirly h
Wohnung 1 E; ik 0 Zam— 4‘»4: héhenverstellbarer Stitzenfuly E i %_
=N N © oder nivelliertes Fundament ®
Z)7|
il AR,
RN s e A I SR
R i ettt e NN
RN AN OOOOOOOOC% RNRRRNRNY
N NN £ £y £ £ £ =S O\ \\ N
& A eeiee NN
RSSPORC B FERE
J LI e DN
— purz ZOS0 =Te BN
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ N } %é QC \\\\\\\\\\\\\\
oo OSB-PLATTE / SPANPLATTE ISHISAISAISA IS A IS ?é \\\ \\\ \\\
=== GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE
vL 18 XPS J‘ sL 18 XPS J‘

== SPLITTSCHUTTUNG
524 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)
I MINERALFASERDAMMUNG
B xps
4 ESTRICH
BETON
STAHLBETON
ROLLIERUNG

Bauablauf - Montage fiir Balkon

o Feuchtigkeitsabdichtung des Fundaments und des Sockelbereichs
der Auflenwand inkl. DammmaRnahmen -> Streifenfundament ->
U-Beton -> versetzen BalkonstiitzenfiiRe -> Balkonkonstruktion ->
Aufbau Terrasse

Warmeschutz/Feuchteschutz

o Im Sockelbereich wasserunempfindliche Dammung - dahinter
Feuchtigkeitsisolierungshochzug (mind. 15cm Uber Niveau
zukinftige Holzterrasse) auf zementgebundener Spanplatte

Luftdichtigkeit / Winddichte

o die Luftdichtigkeit wird duch die waagrechte Dampfsperre im
FuBbodenaufbau in Verbindung mit der senkrechten Dampfbremse
hinter der Installationsebene erreicht. Die Winddichtigkeit wird
durch den Verputz erreicht -> Compriband und Silikonabdichtung
zwischen XPS-Dammung des Fundaments und Holzelement

M 1:20

0,4 1 1,6 m

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor.: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND - BALKONTUR / GESCHOSSTRENNDECKE EG, ZUSATZMODUL BALKON

100cm UFOK

nachtréagliches

SchlieRen

0,8 Klebeparkett
5,0/7,5 Estrich/Heizestrich ‘ H
- Dampfsperre Trennlage
sd It. Bauphysik | ]
3,0 Trittschallddmmung (35/30)
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges) il
4,0 Splittschittung ‘ H
- Rieselschutz
14,3 BSP-Element It. Statik I
4,0 Mineralfaserplatten/Schwingbugel ‘ H
(z.B.: Heralan od. gleichwertiges)
1,5 Gipsfaserplatte (F60) L
Holz-Alu Fenster ‘ H
Passivhaus tauglich
z.B.: Lederbauer,
System OKOplus Wohnung 2 ‘ H
b1
N /AN \Y\/ N /t(\\)‘\ =
N7 \\\W N PN |
\
BSH Querverbindung =
schalltechnisches Lager / &
Wohnung 1 E Iy
e PUTZ 1
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ
ez OSB-PLATTE / SPANPLATTE
=== GIPSFASER-/ GIPSKARTONPLATTE  Holz-Alu Fenster
£ SPLITTSCHUTTUNG E%??‘Egjgfbffegr{"’h
£Z<A DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)  System OKOplus
I MINERALFASERDAMMUNG
B2 xes
B ESTRICH
BETON
STAHLBETON
(23 RoOLLIERUNG

10,0/4,0 Bohlenbelag
allseits mit Fase
3,0/5,0 Larchen- od.
Robinienquerlattung
3,0 + Geféalle Distanzpackerl Hartkunststoff
0,7 Folie od. Zinktitanblech
mit Hochzug
- Vlies od. Drainagefolie
2,4 Larchensichtschalung od.
3-Schichtplatte
8,0/20,0 Trager kernfrei geschnitten

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzmassivbau_
Auflenwand-Balkontur / Geschosstrenndecke zwischen
Wohneinheiten_Detail 02 (Zusatzmodul Balkon).

Konstruktion/Statik

o vorgestellte Holzkonstruktion (kernfreie Querschnitte) fiir Balkon
nur durch Dorne im Zwischendeckenbereich konstruktiv verbunden
-> FuRbodenkonstruktion wasserundurchlassig mit Folien oder
Blechdach ausgefiihrt

Bauablauf - Montage

o die Stiitzen werden mit den stirnseitigen (kurzen) Querbalken als
H-Elemente versetzt und lagegesichert -> die Balkondecken
werden mit der Schalung vorgefertigt und vormontierte T-férmige
Stahlverbinder eingeschoben und verbunden -> kraftschlissige
Verbindungen mit den Dornen -> Abdichtung der Dorne, der
E-Installationsdurchfiihrungen, des FuBbodens und des Hochzugs
-> restlicher FuBodenaufbau -> Montage Gelander

Warmeschutz
o minimierte Warmebriicken im Bereich der Dorne

Luftdichtigkeit / Winddichte

o Luftdichtigkeit durch durchgéangig geklebte Folie, als
Winddichtigkeits-schicht gilt der bewehrte Putz (APU-Leisten bei
den Fenstern)

Schallschutz

o Fensterbrett (schwelle) bei hohen Schallschutzanforderungen
schallentkoppelt ausfihren.

o schallentkoppelte Befestigung Balkon (je nach
Trittschallverbesserungsmaf Balkon)

M 1:20

0,4 1 1,6 m
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DETAIL AUSSENWAND / DACHTERRASSE DG

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzmassivbau_
Auflenwand - Terrasse/ Dach_Detail 01.

B T Konstruktion/Statik
gglszs-iclhuaE:Tastlerli . Il H Feuchtigkeitsisolierung o im Bereich der AuRenwand der vorgelagerten Terrasse werden die
2B Lede,baué’r,%ys.em OKOplus I Tl reinziehen 32 Bohlenbelag vorgefertigten Deckenelemente (unterschiedliche
\ \ H Sohlbank i 2,5-8,5/6,0 Holzunterkonstruktion Warmedammung) getrennt und auf den Unterzug oder die
N 1] Pege o austihren (min 1,8% Gefalle) tragende Wand aufgesetzt.
T sem 1 | 15 Kunststofflager
£ g?”SﬁT'lﬁShO’fxT('”- 0,6 Schutzmatte Bauablauf - Montage
Wohnung 2 TR - \';?UChﬁgkeitSiSOHer”g o AuRenwand 1. OG -> Unterzug -> inneres Deckenelement mit
- es . . e . . . - .
= Dampfsperrfolie stirnseitig sowie Folienstreifen fiir Uberlappung mit
C 2;’8_22 0 ggSB_g;Pnlqar;tﬁg g('\\l/\%g nd Feder) Damfsperre des dulReren Deckenelements versetzen -> dulReres
14:3 ’ BSP-Element It. Statik Decl.(enelzlement versetzen -> AulRenwandelement DG ->. .
- Dampfsperre provisorischer Dachterrassenaufbau -> Dampfsperren miteinander
6,0 Mineralfaserplatten verkleben -> Einbau Fenster -> Terrassen -> FulRbodenaufbau ->
NN N TS SIS 7Y (z.B.: Heralan od. gleichwertiges)/ Vorsatzschale Decke
IS 7S AN 7 ZAASSS S 7SS 7Y Lattung auf Schwingbutigel
T 1,5 Gipsfaserplatte (F60) Wirmeschutz
halltechnisch o der Terrassenaufbau wird als Warmdach ausgefiihrt. Um den
Wohnung 2 M“'ﬁgg‘fj Niveauunterschied auf 1 Stufe vom Wohnraum zur Terrasse zu
begrenzen wird mit einer Perlitschittung die Fubodenaufbauhéhe
Wohnung 2 entsprechend angepalt.
- 08 Klebeparkett Luftdichtigkeit / Winddichte
5,07.,5 Estrich/Heizestrich o die durchgehende Dampfsperre an der Innenseite der

Dampfsperre Trennlage

sd It. Bauphysik
Trittschallddmmung (35/30)
Perlit verdichtet
Rieselschutz o
BSP-Element It. Statik
Lattung auf Schwingbigel
Gipsfaserplatte (F60)

Brettsperrholzelemente dient als Luftdichtigkeitsschicht
PUTZ 3,
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ 14
OSB-PLATTE / SPANPLATTE -
GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTA4,
SPLITTSCHUTTUNG 6,
DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER;] ’
MINERALFASERDAMMUNG

XPS

ESTRICH

BETON

STAHLBETON

ROLLIERUNG

Schallschutz
elastische Lagerung Trittstufe Terrassenttr

A

M 1:20
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