16.2.11. Kriterienkatalog ,4 Mehrgeschossiger Mischbau (mineralisch), Reihenhaus*”



CODIERUNG DETAILSAMMLUNG KRITERIENKATALOG PASSIVHAUS

X_NN_YY-ZZ/YY_AA

X —1 Stelle fur holzbau- bzw. haustechnikrelevantes Detail:

B..oo... Baudetail Holzbaugewerk intern bzw. mit anderen Gewerken (ausgenommen Haustechnik)
H.......... Heizungstechnik

Lovrrrenn. Liftungstechnik

Koo Kuhltechnik

S Sanitéartechnik

E......... Elektrotechnik

N — 1 Nummer fir bau - systematische Ldsung = Konstruktionsart des Bauteils
(auf tragendes Element bezogen sowie entsprechend der (Unter-)Kapitelnummer im Bericht):
0. universell anwendbar bzw. nicht zuordenbar

T Holzleichtbau (1a Rahmenbau, 1b Skelettbau)

2 Holzmassivbau

T Holzmischbau Holzmassivdecken - Holzleichtbauwé&nde

4o mineralischer Mischbau Betondecken — Wénde in Holzleichtbau oder Holzmassivbau

N - Nummer in z.B. Bezug zu Berichtskapitel flir haustechnische Systemldsung: hier wird’s iber Buch-
staben aufgrund der Anzahl Méglichkeiten und der Selbsterklarung durch Buchstaben schwierig.
Grundstruktur z.B.:

1. Leitungsfuhrung in Primé&rkonstruktion

2 Leitungsfihrung unter der Decke bzw. in Vorsatzschale zu Raum oder unter Putz
3 Leitungsfuhrung im FuRbodenaufbau

4. Leitungsfuhrung sichtbar, auf Putz bzw. in raumseitigen Kanélen

5. Wechsel Leitungsfuhrung

YY — 2 Stellen fur Bauteilbeschreibung (besser immer fixe Stellenanzahl):
AW...... AulRenwand

WW..... Wohnungstrennwand

RW...... Reihenhaustrennwand

SW...... Stiegenhaustrennwand

IT........ Innenwand tragend
IN......... Innenwand nicht tragend
IS ........ Innenwand mit besonderen Schallschutzanforderungen

KD....... Kellerdecke / Grundplatte

FP........ Fundamentplatte

GD....... Geschosstrenndecke zwischen Wohneinheiten
ZD....... Zwischendecke innerhalb einer Wohneinheit
OD....... oberste Geschossdecke (zu Dachraum)

DA....... Dach

INS....... Installationsschacht

FB........ FuRbodenaufbau

00........ universell anwendbar bzw. nicht zuordenbar

TE........ Terrasse
FE....... Fenster
Anmerkung: bezieht sich auf Berichtskapiteln im Berichtsabschnitt ,Details”

AA — 2 Stellen fur Nummerierung:
z.B. 01, 02, etc...



Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

LISTE DETAILSAMMLUNG KRITERIENKATALOG PASSIVHAUS Beschreibung Holzbau
Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken

DETAILSAMMLUNG KRITERIENKATALOG HOLZBAU (ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_Detailliste

- Det 1)B_4_AW-TE/KD_01 Gilt fur zweigeschossiges Reihenhaus mit Flachdach,

. Det 2)B_4 AW/KD_01 geschlossener Baukdrper, mit Terrasse im DG, ohne Balkone, Loggien
. Det 3)B_4_AW/KD_02 oder sonstige Riickspriinge. EG mit vorgesetzter Terrasse, Stiegen

. Det 4)B_4 AW-TE/KD_02 integriert. Passivhaushdlle auen durchgehend, kein Lift

«  Det 5)B_4_AW-FE/ZD_01

. th 6; B 4 AW/ZD 01 Bauablauf ab Oberkante tragende Kellergeschossdecke oder

. Det 7) B 4 AW-TE/ZD 01 Fundamentplatte inkl. Niveauausgleich und Feuchtigkeitssperre

. Det 8)B_4_AW-TE/DA_01 Ausfiih

. Det 9)B_4 AW/DA_01 usfiihrung

: th 1(1); S_j_ﬁw:igﬁg\}v 01 Fassade: besteht aus Holzfertigteilwanden mit hinterlufteter

Larchenschalung und innen liegender Gipsvorsatzschale.
Zwischen den Fenstern ist die Verkleidung in Kupferblech

ausgefihrt
| I 1
DETAILSAMMLUNG KRITERIENKATALOG HLSE HLS: Laftungsgerat mit hocheffizienter Warmertickgewinnung
. Det 1)L_33 7D 01 Det 21) L_02_IN/GD_21 separat fiir jedes Reihenhaus zentrale Warmeerzeugung
. Det 2) L 43 KD 02 Det 22) L 02 INIT 22 mit dezentralen Warmeubergabestationen mdglich

. Det 3)L_33 ZD 03
. Det 4)L_31_ AW 04
. Det 5)L_11_IN_05

. Det 6)L_11_AW_06
. Det 7)S_21 DA 07
. Det 8) S 25 DA 08
. Det 9)S_11_AW 09
. Det 10) S_31_AW_10
. Det 11) H_11_FP_11

. Det 12) H_11_AW 12
. Det 13) H 24 ZD 13

. Det 14) H_33_KD_14

. Det 15) E_05 KD_15

. Det 16) E_11_INAT_16
. Det 17) E_ 22 OD_17
. Det 18) E_05_00_18

. Det 19) E_31_AW._19
. Det 20) L_02_IN/GD_20

Det 23) H_01_AW_23

Det 24) H_15_DA_24

Det 25) H_15_DA_25

Det 26) H_05_AW_26

Det 27) H_05_DA_27

Det 28) H_05_DA_28

Det 29) H_15_AW_29

Det 30) L_05_00_30

Det 31) BHLKSE_41_INS_31
Det 32) E_11_INAT 32
Det 33) HLKSE_0 KD _33
Det 34) HLS_0_00_34

Det 35) HLKSE_05_DA_35
Det 36) L_11_GD_36

Det 37) L_41_GD_37

solarunterstitzte Warmwasserbereitung Raumheizung
Uber Bauteilerwarmung Fussboden (nicht tiber
Raumzuluft) Lowtech-Nutzerverhalten (Steuerung von 3
Luftungsstufen und Raumthermostate)

M 1:20
0 0,2 0,4 1 1,6 m

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise Autor: Arch. DI Gerhard Zweier Arch. DI Heinz Geza Ambrozy
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Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
Grundriss EG

Gilt fir zweigeschossiges Reihenhaus mit Flachdach,

geschlossener Baukorper, mit Terrasse im DG, ohne Balkone, Loggien
oder sonstige Riickspriinge. EG mit vorgesetzter Terrasse, Stiegen
integriert. Passivhaushiille auRen durchgehend, kein Lift

Bauablauf ab Oberkante tragende Kellergeschossdecke oder
Fundamentplatte inkl. Niveauausgleich und Feuchtigkeitssperre

Ausfiihrung
besteht aus Holzfertigteilwanden mit hinterlufteter

Larchenschalung und innen liegender Gipsvorsatzschale.
Zwischen den Fenstern ist die Verkleidung in Kupferblech

Fassade:

ausgefuhrt

HLS: Luftungsgerat mit hocheffizienter Warmertickgewinnung
separat fir jedes Reihenhaus zentrale Warmeerzeugung
mit dezentralen Warmeubergabestationen mdglich
solarunterstitzte Warmwasserbereitung Raumheizung
Uber Bauteilerwarmung Fussboden (nicht tber
Raumzuluft) Lowtech-Nutzerverhalten (Steuerung von 3
Luftungsstufen und Raumthermostate)

M

0 1 2 5 10

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor: Arch. DI Gerhard Zweier Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



SCHEMA REIHENHAUS_GRUNDRISS DACHGESCHOSS

D

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
Grundriss DG

Gilt fir zweigeschossiges Reihenhaus mit Flachdach,

geschlossener Baukorper, mit Terrasse im DG, ohne Balkone, Loggien
oder sonstige Riickspriinge. EG mit vorgesetzter Terrasse, Stiegen
integriert. Passivhaushiille auRen durchgehend, kein Lift

Bauablauf ab Oberkante tragende Kellergeschossdecke oder
Fundamentplatte inkl. Niveauausgleich und Feuchtigkeitssperre

Ausfiihrung

Fassade: besteht aus Holzfertigteilwanden mit hinterlufteter
Larchenschalung und innen liegender Gipsvorsatzschale.
Zwischen den Fenstern ist die Verkleidung in Kupferblech
ausgefuhrt

HLS: Luftungsgerat mit hocheffizienter Warmertickgewinnung
separat fir jedes Reihenhaus zentrale Warmeerzeugung
mit dezentralen Warmeubergabestationen mdglich
solarunterstitzte Warmwasserbereitung Raumheizung
Uber Bauteilerwarmung Fussboden (nicht tber
Raumzuluft) Lowtech-Nutzerverhalten (Steuerung von 3
Luftungsstufen und Raumthermostate)

M
0 1 2 5 10

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor: Arch. DI Gerhard Zweier Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



P&EHAUS
ﬁ der Zukunft

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

REIHENHAUS 4 _Schema RH_Schnitt

Beschreibung Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
Schnitt

SCHEMA REIHENHAUS_SCHNITT

Gilt fir zweigeschossiges Reihenhaus mit Flachdach,

geschlossener Baukoérper, mit Terrasse im DG, ohne Balkone, Loggien
oder sonstige Riickspriinge. EG mit vorgesetzter Terrasse, Stiegen
integriert. Passivhaushiille auBen durchgehend, kein Lift

Bauablauf ab Oberkante tragende Kellergeschossdecke oder
Fundamentplatte inkl. Niveauausgleich und Feuchtigkeitssperre

Ausfiihrung

Fassade: besteht aus Holzfertigteilwanden mit hinterlufteter
Larchenschalung und innen liegender Gipsvorsatzschale.
Zwischen den Fenstern ist die Verkleidung in Kupferblech
ausgefuhrt

HLS: Luftungsgerat mit hocheffizienter Warmeriickgewinnung
separat fir jedes Reihenhaus zentrale Warmeerzeugung
mit dezentralen WarmeUbergabestationen mdglich
solarunterstltzte Warmwasserbereitung Raumheizung
Uber Bauteilerwarmung Fussboden (nicht Gber
Raumzuluft) Lowtech-Nutzerverhalten (Steuerung von 3
Luftungsstufen und Raumthermostate)

SCHNITT

M
0 1 2 5 10

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausfiihrung von Passivhausern in Holzbauweise Autor: Arch. DI Gerhard Zweier Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Holzbau
Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_Bauphysik

ALLGEMEINE BAUPHYSIKALISCHE BEMERKUNGEN

Der dargestellte Einbau der Fenster innenblndig ist aus bauphysikalischen Griinden nicht

gunstig und sollte, wenn aus gestalterischen Griinden maglich, vermieden werden. Ein Gilt fir zweigeschossiges Reihenhaus mit Flachdach,
Einbau in etwa der Mitte der Warmedammebene ist sinnvoll. Da die Fensterrahmen geschlossener Baukorper, mit Terrasse im DG, ohne Balkone, Loggien
auRenseitig luftdicht und dampfsperrend angeschlossen werden, ist auf die Eignung des oder sonstige Rickspriinge. EG mit vorgesetzter Terrasse, Stiegen

Fensters besonders zu achten integriert. Passivhaushlille auRen durchgehend, kein Lift

Die Stahlbetondecke tibernehmen die Luftdichtigkeit zwischen den jeweiligen vertikalen

Fertigteilen nach auflen. Dies ist nur méglich, wenn es sich um Ortbetondecken handelt. Im Bauablauf ab Oberkante tragende Kellergeschossdecke oder
Falle von Fertigbetondecken mit Fugen (z.B. Hohldielendecken) sind stromungsdichte Fundamentplatte inkl. Niveauausgleich und Feuchtigkeitssperre
Adeckungen der Rohdeckenstirnseiten notwendig, an die die vertikale Ebene anzuschlieRen
ist. Ausfiihrung
Zu Haustechnikkomponenten: Fassade: besteht aus Holzfertigteilwanden mit hinterlufteter
Larchenschalung und innen liegender Gipsvorsatzschale.
o Alle Installationsschachte sind mit Faserddmmstoffen auszukleiden. Sdmtliche Schachte Zwischen den Fenstern ist die Verkleidung in Kupferblech
sind im Bereich der Dachgeschossdecke unterhalb der Warmedammung ausgefuhrt
stromungsdicht abzuschlieRen, sodass keine feuchtwarme Luft in den Kaltdachraum
bzw. kalte Luft in den Schacht gelangen kann. Samtliche Rohrleitungen sind mit HLS: Luftungsgerat mit hocheffizienter Warmertickgewinnung
mindestens 3 cm Faserddmmstoffmatten abzudecken, so dass keine starren separat fiir jedes Reihenhaus zentrale Warmeerzeugung
Verbindungen zwischen Wand/Decke und Rohrleitungen entstehen kénnen. mit dezentralen Warmeubergabestationen mdglich

solarunterstitzte Warmwasserbereitung Raumheizung
Uber Bauteilerwarmung Fussboden (nicht tiber
Raumzuluft) Lowtech-Nutzerverhalten (Steuerung von 3
Luftungsstufen und Raumthermostate)

M 1:20
0 0,2 0,4 1 1,6 m

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausfiihrung von Passivhausern in Holzbauweise Autor.: DI Thomas Zelger, AdsichDDHEien 562z #\ fimtonzy



Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND - TERRASSE / KELLERDECKE Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
AuBenwand - Terrasse / Kellerdecke_Detail 01

Konstruktion/Statik
o Mischbauweise - Stahlbetondecken auf Stahlstutzenkonstruktion
-in der Gipskartonvorsatzschale der HolzfertigteilauRenwande

integriert
. . Bauablauf - Montage fiir Bereich Eingangstiirabschluss
2,5 Larchenriemenboden inweis: bei ;
20 Holzw. Lei chtbauplatte ::Ir;\q":rsr;ts):gar::nEetr’;?secr:eﬁuSmu o Stahlbetonkeller und Sockel -> Feuchtigkeitsisolierung Sockel
' W Pc;lsterholz 4.0/8.0 tragender So‘ckel notwendig ->Versetzen Stahlstiitzen und Stahlbetondecke ->
’ T (Feuchteschutz) Holzfertigteilelement -> Feuchtigkeitsisolierung aufien ->
- Dampfbremse
3,5 Mineralfaserplatten Stahlbetonsockel punktuell Sockelddammung mit XPS -> Dampfsperre innen -> Versetzen des
2’5 Blindboden aufgelagert, durch WD Fensterstocks inkl. Vorsatzschale darunter (Solbankstarke
300 Z thermisch getrennt begehbar wahlen) -> FuRbodenaufbau inkl. Dampfbremsanschluss
, ellulose/Unterkonstr. . L
220 Stahlbetondecke an Luftdichtungsebene -> Verblechen des Fertigteils -> Sockelputz
’ L Sohlblech ->Terrassenaufbau
. Rigolbegehbar
TS| 30om mm_a Wirmeschutz/Feuchteschutz
INNNNANANANNE INRNRRNRN SRR A AN AR 0 um einen pasivhaustauglichen Sockelanschluss auszubilden wird
g 7 500000000 (L S aulBen %usétzlich mit XPS 2-lagig abgedammt. Der (")-Norr_n 82_320
| / g OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Wohnhauser aus Holz (Ausgabe 01-11-05) entsprechend ist die
‘ 000000000000 FuBschwelle Giber dem AuRenniveau (wasserfiihrende Schicht)
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO eingebaut. Strukturplatte zwischen Sohlbank und OSB 4-Platte
NS S 0000006660600
S S e s s g AR Luftdichtigkeit / Winddichte
NS S S S A3 A3 A I A o eine vor der Stahlstiitzen- und Stahlbetonkonstruktion
7 s/, s/,
— PUTZ £ T g Z j%:%%:%%:%%;:%%/ durchgehende Dampfsperre am Holzfertigteilelement bildet die
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ KELLER [/7 s I A DA ‘Q‘Q luftdichte Ebene - im FuRbodenaufbau wird die Dampfbremse mit
e OSB-PLATTE / SPANPLATTE S A A S U der Dampfsperre der Wand strdmungsdicht verbunden. Die
= GIPSFASER-/ GIPSKARTONPLATTE Winddichte wird durch die MDF-Platte gewéhrleistet.
== SPLITTSCHUTTUNG Schallschut
i challschutz
£zs2 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER) chul ) )
T MINERALFASERDAMMUNG o Dreischichtplatte/Blindboden mit Abstand zu
Fensterstock/Wandkonstruktion montieren.
B2 xes
7] ESTRICH
BETON
STAHLBETON
(23 RoOLLIERUNG M 1:20
Alternatividsung siehe Sockeldetail Einfamilienhaus Det. 12 B_4_AW-TE/FP_03 0 0,2 0,4 1 1,6 m

Kriterienkatalog zur Qualitétssicherung in der Ausfiihrung von Passivhausern in Holzbauweise Autor: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy nach Arch. DI Gerhard Zweier




DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND / KELLERDECKE

— PUTZ
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ

ceere OSB-PLATTE / SPANPLATTE

——— GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE
== SPLITTSCHUTTUNG

524 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)
I MINERALFASERDAMMUNG

B xps

B ESTRICH

BETON

STAHLBETON

[Z# ROLLIERUNG

2,5
4,0

3,5
2,5
30,0
22,0

0,7 Kupferblech
- Dachpappe
1,6 MDF-Platte
16,0 Steinwolledammung /

Unterkonstruktion 4,0/16,0

1,5 OSB-Platte

- Dampfsperre Sarnavap 1000

8,0 Steinwolledammung
zw. Alu-C-Profilen,
Stahlstiitze 8,0/8,0
ausbetoniert

1,25 Gipskartonplatte

Stahlbetonsockel punktuell

aufgelagert, durch WD
thermisch getrennt

i i

LT T TP TCTTTTTTTTOTTT

7
KELLER

Larchenriemenboden
Holzw. Leichtbauplatte
zw. Polsterholz 4,0/8,0
Dampfbremse
Mineralfaserplatten
Blindboden
Zellulose/Unterkonstr.
Stahlbetondecke

Alternativiésung siehe Sockeldetail Einfamilienhaus Det. 13 B_4_AW/FP_03

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
Auflenwand / Kellerdecke_Detail 01.

Konstruktion/Statik

o Mischbauweise - Stahlbetondecken auf Stahlstutzenkonstruktion
-in der Gipskartonvorsatzschale der HolzfertigteilauRenwande
integriert

Bauablauf - Montage fiir Bereich Eingangstiirabschluss

o Stahlbetonkeller und Sockel -> Feuchtigkeitsisolierung Sockel
->Versetzen Stahlstlitzen und Stahlbetondecke ->
Holzfertigteilelement -> Feuchtigkeitsisolierung aulRen ->
Sockelddmmung mit XPS -> Dampfsperre innen -> Versetzen
Vorsatzschale -> Fuflbodenaufbau inkl. Dampfbremsanschluss an
Luftdichtungsebene -> Verblechen des Fertigteils -> Sockelputz
->Terrassenaufbau

Warmeschutz/Feuchteschutz

0 um einen pasivhaustauglichen Sockelanschluss auszubilden wird
aulen zusétzlich mit XPS 2-lagig abgedammt. Der O-Norm B2320
Wohnhauser aus Holz (Ausgabe 01-11-05) entsprechend ist die
FuRschwelle tber dem Auenniveau (wasserfuhrende Schicht)
eingebaut

Luftdichtigkeit / Winddichte

o eine vor der Stahlstiitzen- und Stahlbetonkonstruktion
durchgehende Dampfsperre am Holzfertigteilelement bildet die
luftdichte Ebene - im FuBbodenaufbau wird die Dampfbremse mit
der Dampfsperre der Wand stromungsdicht verbunden. Die
Winddichte wird durch die MDF-Platte gewahrleistet.

Schallschutz
o Dreischichtplatte/Blindboden mit Abstand zu Wandkonstruktion
montieren.

M 1:20
0 0,2 0,4 1 1,6 m

Kriterienkatalog zur Qualitétssicherung in der Ausfiihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy nach Arch. DI Gerhard Zweier



DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND / KELLERDECKE

Stahlbetonsockel punktuell

aufgelagert, durch WD
thermisch getrennt

2,5 Larchenholzschalung
3,0 Hinterliftung
1,6 MDF-Platte
10,0 Steinwolleddmmung /
Unterkonstruktion 4,0/10,0
16,0 Steinwolleddmmung /
Unterkonstruktion 4/16
1,5 OSB-Platte
- Dampfsperre Sarnavap 1000
8,0 Steinwolleddmmung zw. Alu-C-Profilen
1,25 Gipskartonplatte

1

T Y
AVAVA\ = VAVAVAVAYAVAVAVAVAVAVAVAYAV.

B OO YWY XYY Y b
‘ T INRENINNENARNNRRARNEN|
N
00000000000 N !
000000000000 \ ‘
00000000000 ‘
000000000000
00000000000
000000000000
00000000000 d > -
000000000000 SO0 O N
00000000000 AN RERRA R RRRRRNARN
ooooooooooo NN NN N\
e PUTZ [ P 71 S \ NN N NN
N
[ HOLZSCHALUNG/HIRNHOLZ jj; ji ji NN
o= -5 N
e OSB-PLATTE / SPANPLATTE < 7l Oy KELLER ) ‘
——— GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE 2,5 Larchenrlgmenboden
=3 SPLITTSCHUTTUNG 4,0 Holzw. Leichtbauplatte
£2<2 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER) ZDW- P(;Ibsterholz 4,0/8,0
.‘ - ampfbremse
I MINERALFASERDAMMUNG amp
B2 xps 3,5 Mineralfaserplatten
777 ESTRICH 2,5 Blindboden
BETON 30,0 Zellulose/Unterkonstr.
” 22,0 Stahlbetondecke
STAHLBETON
[Z# ROLLIERUNG

Alternativiésung siehe Sockeldetail Einfamilienhaus Det. 13 B_4_AW/FP_03

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
Auflenwand / Kellerdecke_Detail 02.

Konstruktion/Statik

o Mischbauweise - Stahlbetondecken auf Stahlstutzenkonstruktion
-in der Gipskartonvorsatzschale der HolzfertigteilauRenwande
integriert

Bauablauf - Montage fiir Bereich Eingangstiirabschluss

o Stahlbetonkeller und Sockel -> Feuchtigkeitsisolierung Sockel
->Versetzen Stahlstlitzen und Stahlbetondecke ->
Holzfertigteilelement -> Feuchtigkeitsisolierung aulRen ->
Sockelddmmung mit XPS -> Dampfsperre innen -> Versetzen
Vorsatzschale -> Fuflbodenaufbau inkl. Dampfbremsanschluss an
Luftdichtungsebene -> Verblechen des Fertigteils -> Sockelputz
->Terrassenaufbau

Waéarmeschutz/Feuchteschutz

0 um einen pasivhaustauglichen Sockelanschluss auszubilden wird
aulen zusétzlich mit XPS 2-lagig abgedammt. Der O-Norm B2320
Wohnhauser aus Holz (Ausgabe 01-11-05) entsprechend ist die
FuRschwelle tber dem Auenniveau (wasserfuhrende Schicht)
eingebaut

Luftdichtigkeit / Winddichte

o eine vor der Stahlstiitzen- und Stahlbetonkonstruktion
durchgehende Dampfsperre am Holzfertigteilelement bildet die
luftdichte Ebene - im FuBbodenaufbau wird die Dampfbremse mit
der Dampfsperre der Wand stromungsdicht verbunden. Die
Winddichte wird durch die MDF-Platte gewahrleistet.

Schallschutz
o Dreischichtplatte/Blindboden mit Abstand zu Wandkonstruktion
montieren.

M 1:20
0 0,2 0,4 1

1,6m

Kriterienkatalog zur Qualitétssicherung in der Ausfiihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy nach Arch. DI Gerhard Zweier



DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND - TERRASSEN- (EINGANGS)TUR / KELLERDECKE

Alternativiésung siehe Sockeldetail Einfamilienhaus Det. 12 B_4_AW-TE/FP_03

1,5 Kokosfasermatte
Hinweis: bei fast Ebenem Austritt 2,5 3-Schichtplatte
auf Terrasse: mineralischer 2,5 Holzw. Leichtbauplatte
tragender S?,fgi;&ﬁiﬁ:g zw. Polsterholz 2,5/8,0
- Dampfbremse
:;?;‘L?:;‘;’:f%cﬁ'hp\‘;v”[‘;‘”e" 3,5 Mineralfaserplatten
thermisch getrennt 2,5 Blindboden
LH 30,0 Zellulose/Unterkonstr.
Solblech 22,0 Stahlbetondecke
begehbar .
9 Rigol 1
30cm AR } 1 RRARRRRARRRNN RRNNNRRRRRRR
Ly
‘ M T T T T O I T I TT
N
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000000000000 N ‘
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N
HOLZSCHALUNG / HIR wi NN SO\
coeeem OSB-PLATTE / SPANPLATIESSZC S 2C “ 25 ““ SO0 KELLER
== GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE
E==3 SPLITTSCHUTTUNG
522 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)
I MINERALFASERDAMMUNG
B2 xes
7] ESTRICH
BETON
STAHLBETON
(23 RoOLLIERUNG

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
AuBenwand - Terrassen- (Eingangs)tur / Kellerdecke_Detail 02.

Konstruktion/Statik

o Mischbauweise - Stahlbetondecken auf Stahlstitzenkonstruktion
-in der Gipskartonvorsatzschale der HolzfertigteilauRenwande
integriert

Bauablauf - Montage fiir Bereich Eingangstiirabschluss

o Stahlbetonkeller und Sockel -> Feuchtigkeitsisolierung Sockel
->Versetzen Stahlstlitzen und Stahlbetondecke ->
Holzfertigteilelement -> Feuchtigkeitsisolierung aulRen ->
Sockelddmmung mit XPS -> Dampfsperre innen -> Versetzen des
Fensterstocks inkl. Vorsatzschale darunter (Solbankstarke
begehbar wahlen) -> FulRbodenaufbau inkl. Dampfbremsanschluss
an Luftdichtungsebene -> Verblechen des Fertigteils -> Sockelputz
->Terrassenaufbau

Warmeschutz/Feuchteschutz

0 um einen pasivhaustauglichen Sockelanschluss auszubilden wird
aulen zusétzlich mit XPS 2-lagig abgeddmmt. Der O-Norm B2320
Wohnhauser aus Holz (Ausgabe 01-11-05) entsprechend ist die
FuBschwelle Giber dem AuRenniveau (wasserfiihrende Schicht)
eingebaut

Luftdichtigkeit / Winddichte

o eine vor der Stahlstiitzen- und Stahlbetonkonstruktion
durchgehende Dampfsperre am Holzfertigteilelement bildet die
luftdichte Ebene - im FuRbodenaufbau wird die Dampfbremse mit
der Dampfsperre der Wand stromungsdicht verbunden. Die
Winddichte wird durch die MDF-Platte gewahrleistet.

Schallschutz
o Dreischichtplatte/Blindboden mit Abstand zu
Wandkonstruktion/Fensterstock montieren.

M 1:20
0 0,2 0,4 1 1,6 m

Kriterienkatalog zur Qualitétssicherung in der Ausfiihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy nach Arch. DI Gerhard Zweier



DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND - FENSTER / ZWISCHENDECKE EG

e PUTZ

HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ
OSB-PLATTE / SPANPLATTE
GIPSFASER-/ GIPSKARTONPLATTE
SPLITTSCHUTTUNG
DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)
MINERALFASERDAMMUNG

XPS

ESTRICH

BETON

STAHLBETON

ROLLIERUNG

A

2,5
3,0
1,6
10,0
16,0

% 15

8,0

1,25

N

2,5
9,5
3,0

2,8
22,0

Larchenholzschalung

Hinterliftung

MDF-Platte

Steinwolled@mmung / Unterkonstruktion 4,0/10,0
Steinwolled@mmung / Unterkonstruktion 4/16
OSB-Platte

Dampfsperre Sarnavap 1000
Steinwolleddmmung zw. Alu-C-Profilen
Gipskartonplatte

Larchenriemenboden
Holzwolle Leichtbauplatten
zw. Polsterholz

Folie

Trittschallddmmung
Mineralwolle
Sandschittung
Stahlbetondecke

Gipsputz

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
Auflenwand - Fenster / Zwischendecke_Detail 01.

Konstruktion/Statik

o Mischbauweise - Stahlbetondecken auf Stahlstutzenkonstruktion
-in der Gipskartonvorsatzschale der HolzfertigteilauRenwande

integriert

Bauablauf - Montage

o Stahlstltzen und Stahlbetondecken -> Holzfertigteilelement inkl.

Dampfsperre innen -> Versetzen Fenster mit

Luftdichtigkeitsanschluss an Dampfsperre -> Vorsatzschale ->
FuRbodenaufbau inkl. Dampfbremse -> Anschluss an Dampfsperre

-> Verblechung -> Sohlbanke -> Einbau Sonnenschutz

Warmeschutz

o die Warmebriickenwirkung im Deckenbereich der AuRenwand ist

im PHPP zu berlicksichtigen

Luftdichtigkeit / Winddichte
o eine vor der Stahlstiitzen- und Stahlbetonkonstruktion

durchgehende Dampfsperre am Holzfertigteilelement bildet die

luftdichte Ebene. Die Winddichte wird durch die MDF-Platte

gewabhrleistet.

Schallschutz

o die Fugen im Rohdeckenbereich ist mit Faserdammstoffen

auszukleiden.

o Dreischichtplatte/Blindboden mit Abstand zu Wandkonstruktion

montieren.

M 1:20
0 0,2 0,4 1

1,6m

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor: Arch. DI Gerhard Zweier Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



DETAIL FENSTERANSCHLUSS AUSSENWAND - ZWISCHENDECKE EG

— PUTZ
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ

ceere OSB-PLATTE / SPANPLATTE

——— GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE
== SPLITTSCHUTTUNG

524 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)
I MINERALFASERDAMMUNG

B xps

B ESTRICH

BETON

STAHLBETON

(24 ROLLIERUNG

22,0

///Iglll///lll////ll////l/////

Larchenholzschalung

Hinterliftung

MDF-Platte

Steinwolled@mmung / Unterkonstruktion 4,0/10,0
Steinwolleddmmung / Unterkonstruktion 4/16
OSB-Platte

Dampfsperre Sarnavap 1000
Steinwolleddmmung zw. Alu-C-Profilen,
Stahlstitze 8,0/8,0 ausbetoniert
Gipskartonplatte

Larchenriemenboden
Holzwolle Leichtbauplatten
zw. Polsterholz

Folie

Trittschallddmmung
Mineralwolle
Sandschuttung
Stahlbetondecke

Gipsputz

T

1 X 1 1 L

\
Kupferblech
Dachpappe
MDF-Platte

Steinwolleddammung / Unterkonstruktion 4,0/16,0

OSB-Platte

Dampfsperre Sarnavap 1000
Steinwolleddammung zw. Alu-C-Profilen,
Stahlstitze 8,0/8,0 ausbetoniert

1,25 Gipskartonplatte

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
Auflenwand / Zwischendecke_Detail 01.

Konstruktion/Statik

o Mischbauweise - Stahlbetondecken auf Stahlstitzenkonstruktion
-in der Gipskartonvorsatzschale der HolzfertigteilauRenwande
integriert

Bauablauf - Montage

o Stahlstltzen und Stahlbetondecken -> Holzfertigteilelement inkl.
Dampfsperre innen -> Vorsatzschale -> Fubodenaufbau inkl.
Dampfbremse -> Anschluss an Dampfsperre -> Verblechung ->
Sohlbanke -> Einbau Sonnenschutz

Warmeschutz
o die Warmebriickenwirkung im Deckenbereich der AuRenwand ist
im PHPP zu berlcksichtigen

Luftdichtigkeit / Winddichte

o eine vor der Stahlstiitzen- und Stahlbetonkonstruktion
durchgehende Dampfsperre am Holzfertigteilelement bildet die
luftdichte Ebene. Die Winddichte wird durch die MDF-Platte
gewabhrleistet.

Schallschutz

o die Fugen im Rohdeckenbereich ist mit Faserdammstoffen
auszukleiden.

o Dreischichtplatte/Blindboden mit Abstand zu Wandkonstruktion
montieren.

M 1:20
0 0,2 0,4 1 1,6 m
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Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise
DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND - TERRASSE / ZWISCHENDECKE EG Beschreibung Detail Holzbau
Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
Auflenwand -Terrasse / Zwischendecke_Detail 01.
Konstruktion/Statik
o um die Konstruktionshéhe (stufenfreier Ausgang) des
Terrassenaufbaus niedrig zu halten -> Verwendung von
Vakuumisolationspanelen (VIP) A=0,008 W/mK =Langzeitwert
- Bauablauf - Montage
H H o die Vakuumdammelemente sind beim Transport und Einbau vor
0,7 Kupferblech H H Beschadigung zu schiitzen. Nur mit werkseits aufgebrachten
- Dachpappe H i Schutzschichten verwenden
1,6 MDF-Platte 3,0 Holzlattenrost H
16,0 Steinwolledammung / i 6,0 Luft H Warmeschutz/Feuchteschutz
Unterkonstruktion 4,0/16,0 H 0,5 EPDM-Abdichtung H o die Optimierte Variante mit kreuzweiser Verlegung der
1,5 OSB-Platte H 2,0 Holzwerkstoffplatte H Vakuumdammelemente zur Reduzierung der Warmebriicken an
- Dampfsperre Sarnavap 1000 5,0 Instillvakuumdammplatte E den Plattenst6en wurde aus Platz- und Kostengriinden nicht
8,0 Steinwolledammung H 2,0 Bltumengranulatschiittung H ausgefihrt
zw. Alu-C-Profilen, H 0,5 Bitumendampfsperre H o Gefélle vorsehen
Stahlstiitze 8,0/8,0 H 22,0 Stahlbetondecke H
ausbetoniert § 1,0 Deckenputz H Luftdichtigkeit / Winddichte
1,25 Gipskartonplatte | | H o die Luftdichtigkeitsschicht im Terrassenbereich stellt die
i H Ortbetondecke mit Strémungsdichten Anschliissen an die
H FertigteilauRenwand dar.
000000 Schallschutz
) R o Dreischichtplatte/Blindboden mit Abstand zu Wandkonstruktion
—__PUTZ A R montieren.
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ H
ez OSB-PLATTE / SPANPLATTE
= GIPSFASER-/ GIPSKARTONPLATTE 2,5 Larchenriemenboden
=3 SPLITTSCHUTTUNG 9,5 Holzwolle Leichtbauplatten
£z<2 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER) zw. Polsterholz
I MINERALFASERDAMMUNG - Folie
B2 xes 3,0 Trittschallddmmung
B ESTRICH Mineralwolle
BETON 2,8 Sandschtlttung
STAHLBETON 22,0 Stahlbetondecke
(24 ROLLIERUNG 0,5 Gipsputz M 1:20
0 0.2 0.4 ‘ 1 1.6m

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise Autor: Arch. DI Gerhard Zweier Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND - TERRASSENTUR (FENSTER) / DACH

5,0 Kiesabdeckung P
1,0 Bitumenabdichtung 2x5mm H
40,0 EPS Warmedammung H
0,5 Bitumendampfsperre i
22,0-29,0 Stahlbetonplatte im Gefélle i
0,5 Gipsputz H
7 M 25 Larchenholzschalung
0 R 3,0 Hinterliiftung
s, 1,6 MDF-Platte
j/////i/j///f 10,0 Steinwolleddmmung / Unterkonstruktion 4,0/10,0
H 16,0 Steinwolleddmmung / Unterkonstruktion 4/16
H 1,5 OSB-Platte
H - Dampfsperre Sarnavap 1000
8,0 Steinwolleddmmung zw. Alu-C-Profilen
H 1,25 Gipskartonplatte
; TTIT]
e PUTZ

HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ
ceere OSB-PLATTE / SPANPLATTE

——— GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE
== SPLITTSCHUTTUNG

524 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)
I MINERALFASERDAMMUNG

B xps

B ESTRICH

BETON

STAHLBETON

[Z# ROLLIERUNG

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
AuRenwand - Terrassentir (Fenster) / Dach_Detail 01.

Konstruktion/Statik
o Warmdachkonstruktion auf Stahlbetondecke/Stahlstiitzen mit
Ubergriff auf Holzfertigteilattikaelement.

Bauablauf - Montage

o Stahlbetondecke auf Stahlstitzen -> Holzfertigteilelement inkl.
Dampfsperre -> Anschluss Dampfsperre an Stahlbetondecke innen
-> Bitumendampfsperre auf Stahlbetondecke Oberseite mit
Ubergriff auf Holzfertigteil -> Flachdachaufbau -> Hochzug
Feuchtigkeitsisolierung tber Attika -> Verblechung

Warmeschutz/Feuchteschutz

o wichtig ist die durchgehende Dampfsperre im Bereich der
Stahlbetondeckenstirnseite um beim Trocknungsvorgang des
Betons hier einen Feuchteeintrag im Holzelement zu verhindern.

Luftdichtigkeit / Winddichte

o eine vor der Stahlstitzen- und Stahlbetonkonstruktion
durchgehende Dampfsperre am Holzfertigteilelement bildet die
luftdichte Ebene - im FuBbodenaufbau wird die Dampfbremse mit
der Dampfsperre der Wand strdmungsdicht verbunden. Die
Winddichte wird durch die MDF-Platte gewahrleistet.

M 1:20
0 0,2 0,4 1 1,6 m
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DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND / DACH

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
Auflenwand / Dach_Detail 01.

5,0 Kiesabdeckung iEiEsEsRsRa Rt aRenats £
1,0 Bitumenabdichtung 2x5mm H
40,0 EPS Warmedammung H
0,5 Bitumendampfsperre H
22,0-29,0 Stahlbetonplatte im Gefélle H
0,5 Gipsputz H

Larchenholzschalung

Hinterliftung

MDF-Platte

Steinwolleddmmung / Unterkonstruktion 4,0/10,0
Steinwolleddmmung / Unterkonstruktion 4/16
OSB-Platte

Dampfsperre Sarnavap 1000
Steinwolleddmmung zw. Alu-C-Profilen,
Stahlstutze 8,0/8,0 ausbetoniert
Gipskartonplatte

0,7 Kupferblech
- Dachpappe
1,6 MDF-Platte
16,0 Steinwolleddmmung /

Unterkonstruktion 4,0/16,0

1,5 OSB-Platte

- Dampfsperre Sarnavap 1000

8,0 Steinwolleddmmung zw. Alu-C-Profilen,
Stahlstiitze 8,0/8,0 ausbetoniert

1,25 Gipskartonplatte

e PUTZ

HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ
OSB-PLATTE / SPANPLATTE
GIPSFASER-/ GIPSKARTONPLATTE
SPLITTSCHUTTUNG
DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)
MINERALFASERDAMMUNG

XPS

ESTRICH

BETON

STAHLBETON

ROLLIERUNG

P

A

Konstruktion/Statik
o Warmdachkonstruktion auf Stahlbetondecke/Stahlstiitzen mit
Ubergriff auf Holzfertigteilattikaelement.

Bauablauf - Montage

o Stahlbetondecke auf Stahlstitzen -> Holzfertigteilelement inkl.
Dampfsperre -> Anschluss Dampfsperre an Stahlbetondecke innen
-> Bitumendampfsperre auf Stahlbetondecke Oberseite mit
Ubergriff auf Holzfertigteil -> Flachdachaufbau -> Hochzug
Feuchtigkeitsisolierung tber Attika -> Verblechung

Warmeschutz/Feuchteschutz

o wichtig ist die durchgehende Dampfsperre im Bereich der
Stahlbetondeckenstirnseite um beim Trocknungsvorgang des
Betons hier einen Feuchteeintrag im Holzelement zu verhindern.

Luftdichtigkeit / Winddichte

o eine vor der Stahlstitzen- und Stahlbetonkonstruktion
durchgehende Dampfsperre am Holzfertigteilelement bildet die
luftdichte Ebene - im FuBbodenaufbau wird die Dampfbremse mit
der Dampfsperre der Wand strdmungsdicht verbunden. Die
Winddichte wird durch die MDF-Platte gewahrleistet.

M 1:20
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Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND - FENSTER Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
Auflenwand - Fenster_Detail 01.

Konstruktion/Statik
o die AuBenwandkonstruktion ist im Bereich zwischen den Fenstern
um 10 cm geschwacht um den Fensterbandcharakter zu erhalten

2,5 Larchenholzschalung Bauablauf - Montage o
3,0 Hinterliiftung o Stahlstltzen mit Stahlbetondecke -> Holzfertigteilelement ->

16 MDF-Platte Dfampfsperre innen -> Versetzen des Fensterstocks inkl.
Dichtanschluss -> Vorsatzschale -> verblechung auen

[ENRRRERE] 10,0 Steinwolledémmung /
Unterkonstruktion 4,0/10,0
16,0 Steinwolleddmmung /

Warmeschutz/Feuchteschutz

= Unterkonstruktion 4/16 o das gute Verhéltnis von Oberflache zu Volumen ermdglicht einen
g( H 15 OSB-Platte hohen Fensterflachenanteil von etwa 40%. Bezligl. Lage der
AN N Dampfsperre Fenster in der Ebene der Vorsatzschal -> siehe Informationsblatt

"Allgemeine bauphysikalische Bemerkungen".
o der dampfdichte Abschluss Dachpappe-Kupferblech sollte

=i
==

Sarnavap 1000
8,0 Steinwolleddmmung zw.

Alu-C-Profilen hinterlUftet werden.
0,7 Kupferblech Stahlstiitze 8.0/8.0 o auf Schlagregendichtigkeit des Fenstereleinbaus au3en achten.
- Dachpappe ausbetoniert o . .
1,6 MDF-Platte 1,25 Gipskartonplatte Luftdichtigkeit / Winddichte

16,0 Steinwolledimmung / o siehe Bauablauf

Unterkonstruktion 4,0/16,0
1,5 OSB-Platte
- Dampfsperre Sarnavap 1000
8,0 Steinwolledammung zw. Alu-C-Profilen,

= PUTZ Stahlstiitze 8,0/8,0 ausbetoniert
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ 1,25 Gipskartonplatte

ceere OSB-PLATTE / SPANPLATTE
——— GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE
== SPLITTSCHUTTUNG

522 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)
I MINERALFASERDAMMUNG

B xps

B ESTRICH

BETON

STAHLBETON

[Z# ROLLIERUNG M 1:20
0 0,2 04 1 1,6m
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Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND - FENSTER / REIHENHAUSTRENNWAND F90 Beschreibung Detail Holzbau
Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken

(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_

. Aulenwand-Fenster / Reihenhaustrennwand_Detail 01.
2,5 Larchenholzschalung

0,7 |Kupferblech 3,0 Hinterliftung Konstruktion/Statik
- | Dachpappe 1,6 Fermacell-Platte o Mischbauweise: Reihenhaustrennwéande und Decken - Stahlbeton
1,6 |MDF-Platte ) 10,0 Steinwolledammung / -> AuRenwande - Holzfertigteil mit Stahlstiitzen in der
16,0 | Steinwolledammung / GRUNDSTUCKSGRENZE| Unterkonstruktion 4,0/10,0 Vorsatzschale integriert. "Brandiiberschlagstrennwinde" als

Unterkonstruktion 4,0/16,0 16,0 Steinwolledammung / Leichtwande konstruiert.

1,6 |OSB-Platte Unterkonstruktion 4/16

- | Dampfsperre Sarnavap 1000 1,5 Fermacell-Platte Bauablauf - Montage fiir Brandiiberschlagstrennwand

8,0 | Steinwolledammung Fermacellplatte - Dampfsperre Sarnavap 1000 o Montage KVH 4 /10 als Anschlusstrager fiir Trennwand ->
zw. Alu-C-Profilen, 8,0  Steinwolleddammung zw. Befestigung des vorgefertigten Wandelementes (taschenformiger
Stahlstiitze 8,0/8,0 Alu-C-Profilen

. . Ubergriff) inkl. konstruktive Verbindung mit Fundament ->
ausbetoniert Stahlstitze 8,0/8,0 verputzen des Elements (mehrschichtiger Aufbau) ->

1,25 | Gipskartonplatte ausbetoniert Larchenholzfassade links und rechts der Trennwand
1,25 Gipskartonplatte

Promat 1,25

mind 50 cm
It. TRVB B108

Luftdichtigkeit / Winddichte

o von der Holzfertigteilwand wird die Dampfsperre links und rechts
entlang der Reihenhaustrennwand 50 cm weitergezogen.

o Dampfbremse Uber Folienschiirze miteinander verbinden

MO

%

-

Schallschutz

o durch 2 getrennte Stahlbetonwande mit Vorsatzschale und 4 cm
Fugenausbildung optimierter Schallschutz mdglich

o AufBenwand schallentkoppelt ausfiihren

Brandschutz

o durch mehrlagige Beplankung mit Brandschutzplatten und
Fugenausbildung bzw. Fiillung mit Steinwolledammung erreichen
von Brandwiderstandsklasse F90

Dampfbremse
mind 50 cm

e PUTZ
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ
e OSB-PLATTE / SPANPLATTE

|

——= GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE 125 GK

= SPLITTSCHUTTUNG 5,25 Warmedammung/

£2<2 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER) Vorsatzschale

I MINERALFASERDAMMUNG M 4 16,0 Stahlbeton

@ XPS 4,0 Mineralfaserdammplatte

4 ESTRICH 16,0 Stahlbeton

BETON 5,25 Warmedammung /

STAHLBETON Vorsatzschale

[ZZ] ROLLIERUNG 1,25 GK M 1:20

‘0 p,2 p,4 ‘ ‘1 ‘1 ,6m
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