16.2.12. Kriterienkatalog ,,4_Mehrgeschossiger Mischbau (mineralisch), Einfamilienhaus”



CODIERUNG DETAILSAMMLUNG KRITERIENKATALOG PASSIVHAUS

X_NN_YY-ZZ/YY_AA

X —1 Stelle fur holzbau- bzw. haustechnikrelevantes Detail:

B..oo... Baudetail Holzbaugewerk intern bzw. mit anderen Gewerken (ausgenommen Haustechnik)
H.......... Heizungstechnik

Lovrrrenn. Liftungstechnik

Koo Kuhltechnik

S Sanitéartechnik

E......... Elektrotechnik

N — 1 Nummer fir bau - systematische Ldsung = Konstruktionsart des Bauteils
(auf tragendes Element bezogen sowie entsprechend der (Unter-)Kapitelnummer im Bericht):
0. universell anwendbar bzw. nicht zuordenbar

T Holzleichtbau (1a Rahmenbau, 1b Skelettbau)

2 Holzmassivbau

T Holzmischbau Holzmassivdecken - Holzleichtbauwé&nde

4o mineralischer Mischbau Betondecken — Wénde in Holzleichtbau oder Holzmassivbau

N - Nummer in z.B. Bezug zu Berichtskapitel flir haustechnische Systemldsung: hier wird’s iber Buch-
staben aufgrund der Anzahl Méglichkeiten und der Selbsterklarung durch Buchstaben schwierig.
Grundstruktur z.B.:

1. Leitungsfuhrung in Primé&rkonstruktion

2 Leitungsfihrung unter der Decke bzw. in Vorsatzschale zu Raum oder unter Putz
3 Leitungsfuhrung im FuRbodenaufbau

4. Leitungsfuhrung sichtbar, auf Putz bzw. in raumseitigen Kanélen

5. Wechsel Leitungsfuhrung

YY — 2 Stellen fur Bauteilbeschreibung (besser immer fixe Stellenanzahl):
AW...... AulRenwand

WW..... Wohnungstrennwand

RW...... Reihenhaustrennwand

SW...... Stiegenhaustrennwand

IT........ Innenwand tragend
IN......... Innenwand nicht tragend
IS ........ Innenwand mit besonderen Schallschutzanforderungen

KD....... Kellerdecke / Grundplatte

FP........ Fundamentplatte

GD....... Geschosstrenndecke zwischen Wohneinheiten
ZD....... Zwischendecke innerhalb einer Wohneinheit
OD....... oberste Geschossdecke (zu Dachraum)

DA....... Dach

INS....... Installationsschacht

FB........ FuRbodenaufbau

00........ universell anwendbar bzw. nicht zuordenbar

TE........ Terrasse
FE....... Fenster
Anmerkung: bezieht sich auf Berichtskapiteln im Berichtsabschnitt ,Details”

AA — 2 Stellen fur Nummerierung:
z.B. 01, 02, etc...
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Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Holzbau
Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_Detailliste

Gilt fir zweigeschossiges Einfamilienbau mit Flachdach,
geschlossener Baukorper, mit Terrasse im DG, ohne Balkone, Loggien
oder sonstige Rickspriinge. EG mit vorgesetzter Terrasse, Stiegen
integriert. Passivhaushlille auRen durchgehend, kein Lift

Bauablauf ab Oberkante tragende Kellergeschossdecke oder
Fundamentplatte inkl. Niveauausgleich und Feuchtigkeitssperre

Ausfiihrung

Fassade: besteht aus Holzfertigteilwanden mit hinterlufteter
Larchenschalung und innen liegender Gipsvorsatzschale.
Zwischen den Fenstern ist die Verkleidung in Kupferblech
ausgefihrt

HLS: Luftungsgerat mit hocheffizienter Warmertickgewinnung
zentrale Warmeerzeugung mit dezentralen
Warmelbergabestationen mdglich solarunterstutzte
Warmwasserbereitung Raumheizung tiber
Bauteilerwarmung Fussboden (nicht Gber Raumzuluft)
Lowtech-Nutzerverhalten (Steuerung von 3 Liftungsstufen
und Raumthermostate)

M 1:20
0 0,2 0,4 1 1,6 m

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor.: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



ALLGEMEINE BAUPHYSIKALISCHE BEMERKUNGEN

Der dargestellte Einbau der Fenster innenblndig ist aus bauphysikalischen Griinden nicht
gunstig und sollte, wenn aus gestalterischen Griinden maglich, vermieden werden. Ein
Einbau in etwa der Mitte der Warmedammebene ist sinnvoll. Da die Fensterrahmen
auRenseitig luftdicht und dampfsperrend angeschlossen werden, ist auf die Eignung des
Fensters besonders zu achten

Die Stahlbetondecke tibernehmen die Luftdichtigkeit zwischen den jeweiligen vertikalen
Fertigteilen nach auflen. Dies ist nur méglich, wenn es sich um Ortbetondecken handelt. Im
Falle von Fertigbetondecken mit Fugen (z.B. Hohldielendecken) sind stromungsdichte
Adeckungen der Rohdeckenstirnseiten notwendig, an die die vertikale Ebene anzuschlieRen
ist.

Zu Haustechnikkomponenten:

o Alle Installationsschachte sind mit Faserddmmstoffen auszukleiden. Sdmtliche Schachte
sind im Bereich der Dachgeschossdecke unterhalb der Warmedammung
stromungsdicht abzuschlieRen, sodass keine feuchtwarme Luft in den Kaltdachraum
bzw. kalte Luft in den Schacht gelangen kann. Sdmtliche Rohrleitungen sind mit
mindestens 3 cm Faserdammstoffmatten abzudecken, so dass keine starren
Verbindungen zwischen Wand/Decke und Rohrleitungen entstehen kénnen.

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Holzbau
Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_Bauphysik

Gilt fir zweigeschossiges Einfamilienbau mit Flachdach,
geschlossener Baukorper, mit Terrasse im DG, ohne Balkone, Loggien
oder sonstige Rickspriinge. EG mit vorgesetzter Terrasse, Stiegen
integriert. Passivhaushlille auRen durchgehend, kein Lift

Bauablauf ab Oberkante tragende Kellergeschossdecke oder
Fundamentplatte inkl. Niveauausgleich und Feuchtigkeitssperre

Ausfiihrung

Fassade: besteht aus Holzfertigteilwanden mit hinterlufteter
Larchenschalung und innen liegender Gipsvorsatzschale.
Zwischen den Fenstern ist die Verkleidung in Kupferblech
ausgefihrt

HLS: Luftungsgerat mit hocheffizienter Warmertickgewinnung
zentrale Warmeerzeugung mit dezentralen
Warmelbergabestationen mdglich solarunterstutzte
Warmwasserbereitung Raumheizung tiber
Bauteilerwarmung Fussboden (nicht Gber Raumzuluft)
Lowtech-Nutzerverhalten (Steuerung von 3 Liftungsstufen
und Raumthermostate)

M 1:20
0 0,2 0,4 1 1,6 m

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausfiihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor.: DI Thomas Zelger, Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



SCHEMA EINFAMILIENHAUS_GRUNDRISS ERDGESCHOSS

| DET9

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
Grundriss EG

Gilt fir zweigeschossiges Einfamilienbau mit Flachdach,
geschlossener Baukorper, mit Terrasse im DG, ohne Balkone, Loggien
oder sonstige Riickspriinge. EG mit vorgesetzter Terrasse, Stiegen
integriert. Passivhaushiille auRen durchgehend, kein Lift

Bauablauf ab Oberkante tragende Kellergeschossdecke oder
Fundamentplatte inkl. Niveauausgleich und Feuchtigkeitssperre

Ausfiihrung

Fassade: besteht aus Holzfertigteilwanden mit hinterlufteter
Larchenschalung und innen liegender Gipsvorsatzschale.
Zwischen den Fenstern ist die Verkleidung in Kupferblech
ausgefuhrt

HLS: Luftungsgerat mit hocheffizienter Warmertickgewinnung
zentrale Warmeerzeugung mit dezentralen
Warmelbergabestationen méglich solarunterstiitzte
Warmwasserbereitung Raumheizung tber
Bauteilerwarmung Fussboden (nicht Gber Raumzuluft)
Lowtech-Nutzerverhalten (Steuerung von 3 Luftungsstufen
und Raumthermostate)

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor: Arch. DI Gerhard Zweier Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



SCHEMA EINFAMILIENHAUS_GRUNDRISS DACHGESCHOSS

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
Grundriss DG

Gilt fir zweigeschossiges Einfamilienbau mit Flachdach,
geschlossener Baukorper, mit Terrasse im DG, ohne Balkone, Loggien
oder sonstige Riickspriinge. EG mit vorgesetzter Terrasse, Stiegen
integriert. Passivhaushiille auRen durchgehend, kein Lift

Bauablauf ab Oberkante tragende Kellergeschossdecke oder
Fundamentplatte inkl. Niveauausgleich und Feuchtigkeitssperre

Ausfiihrung

Fassade: besteht aus Holzfertigteilwanden mit hinterlufteter
Larchenschalung und innen liegender Gipsvorsatzschale.
Zwischen den Fenstern ist die Verkleidung in Kupferblech
ausgefuhrt

HLS: Luftungsgerat mit hocheffizienter Warmertickgewinnung
zentrale Warmeerzeugung mit dezentralen
Warmelbergabestationen méglich solarunterstiitzte
Warmwasserbereitung Raumheizung tber
Bauteilerwarmung Fussboden (nicht Gber Raumzuluft)
Lowtech-Nutzerverhalten (Steuerung von 3 Luftungsstufen
und Raumthermostate)

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor: Arch. DI Gerhard Zweier Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



P&EHAUS
ﬁ der Zukunft

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

EINFAMILIENHAUS B_4_Schema EH_Schnitt
Beschreibung Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_Schnitt

SCHEMA EINFAMILIENHAUS_SCHNITT

Gilt fur zweigeschossiges Einfamilienbau mit Flachdach,
geschlossener Baukoérper, mit Terrasse im DG, ohne Balkone, Loggien
oder sonstige Riickspriinge. EG mit vorgesetzter Terrasse, Stiegen
DET 8 integriert. Passivhaushllle aufRen durchgehend, kein Lift

DET 9 Bauablauf ab Oberkante tragende Kellergeschossdecke oder

Fundamentplatte inkl. Niveauausgleich und Feuchtigkeitssperre

Ausfiihrung

Fassade: besteht aus Holzfertigteilwanden mit hinterllfteter

DET 5 DET 7 Larchenschalung und innen liegender Gipsvorsatzschale.
DET 6 Zwischen den Fenstern ist die Verkleidung in Kupferblech
ausgefihrt
HLS: Luftungsgerat mit hocheffizienter Warmerlickgewinnung

zentrale Warmeerzeugung mit dezentralen
Warmelbergabestationen mdglich solarunterstutzte

4 | Warmwasserbereitung Raumheizung tiber

e I e DET 1 DET 12 Bauteilerwarmung Fussboden (nicht Gber Raumzuluft)

| DET 2 DET 13 Lowtech-Nutzerverhalten (Steuerung von 3 Liftungsstufen
und Raumthermostate)

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausfiihrung von Passivhausern in Holzbauweise Autor: Arch. DI Gerhard Zweier Arch. DI Heinz Geza Ambrozy



Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND - TERRASSE / KELLERDECKE Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
AuBenwand - Terrasse / Kellerdecke_Detail 01

Konstruktion/Statik
o Mischbauweise - Stahlbetondecken auf Stahlstutzenkonstruktion
-in der Gipskartonvorsatzschale der HolzfertigteilauRenwande

integriert
. ) Bauablauf - Montage fiir Bereich Eingangstiirabschluss
2,5  Larchenriemenboden o Stahlbetonkeller und Sockel -> Feuchtigkeitsisolierung Sockel
4,0  Holzw. Leichtbauplatte ->Versetzen Stahlstiitzen und Stahlbetondecke ->
zw. Polsterholz 4,0/8,0 Holzfertigteilelement -> Feuchtigkeitsisolierung aulRen ->
N De_:\mpfbremse Sockelddmmung mit XPS -> Dampfsperre innen -> Versetzen des
3,5  Mineralfaserplatten Stah;?;g;?:sgﬁeldﬂfs: el Fensterstocks inkl. Vorsatzschale darunter (Solbankstarke
2,5  Blindboden thermisch getrennt begehbar wahlen) -> FulRbodenaufbau inkl. Dampfbremsanschluss
30,0 Zellulose/Unterkonstr. an Luftdichtungsebene -> Verblechen des Fertigteils -> Sockelputz
22,0 Stahlbetondecke 1L Sohlblech ->Terrassenaufbau
. Rigolbegehbar
il TN 30om | Wirmeschutz/Feuchteschutz
ARV A0 I~—— i ﬁ 0 umeinen pgm.vhaus.taughchen $ockelanﬂsch|uss aus"zub|lden wird
¢ 7 55500000 (l) S aulBen %usatzllch mit XPS 2-lagig abgedammt. Der O-Norr_n 82_320
| / g OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Wohnhauser aus Holz (Ausgab_e 01-11-05) en_t_sprechend |§t die
\ o oooo0000000 FuRschwelle Uber dem AuRenniveau (wasserfiihrende Schicht)
00 000000000 eingebaut. Strukturplatte zwischen Sohlbank und OSB 4-Platte
7 Vo 77 00000000000
v S fJoooooocoo0000
SN S S 4 ooooooooooooooooooooooo o . i )
7 s > 7 o // 7 % // SN e W Luftd_lchtlgkeltIWIndd_!chte _
e PUTZ 56 OO/ 550 T - “ %lglgl%lg o eine vor der Stahlstltzen- und Stahlbetopkopstruktlon . _
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ 00000000000 |7/~ roYeYeYWeYe durchgehende Dampfsperre am Holzfertigteilelement bildet die
s OSB-PLATTE / SPANPLATTE QOO 7, CR R SR A 7 luftdichte Ebene - im FuBbodenaufbau wird die Dampfbremse mit
e GIPSFASER-/ GIPSKARTONPLATTE der Dampfsperre der Wand strdmungsdicht verbunden. Die
= SPLITTSCHUTTUNG Winddichte wird durch die MDF-Platte gewahrleistet.
£2<2 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER) Schallschutz
% '\;IPI\ISERALFASERDAMMUNG o Dreischichtplatte/Blindboden mit Abstand zu
77 ESTRICH Fensterstock/Wandkonstruktion montieren.
BETON
STAHLBETON
[Z4 roLLIERUNG M 1:20

Alternatividsung siehe Sockeldetail Det. 12 B_4_AW-TE/FP_03 0 0,2 0,4 1 1,6m

Kriterienkatalog zur Qualitétssicherung in der Ausfiihrung von Passivhausern in Holzbauweise Autor: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy nach Arch. DI Gerhard Zweier




DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND / KELLERDECKE

0,7 Kupferblech
- Dachpappe
1,6 MDF-Platte
16,0 Steinwolledammung /

Unterkonstruktion 4,0/16,0

1,5 OSB-Platte

- Dampfsperre Sarnavap 1000

8,0 Steinwolledammung
zw. Alu-C-Profilen,
Stahlstiitze 8,0/8,0
ausbetoniert

1,25 Gipskartonplatte

Stahlbetonsockel punktuell

aufgelagert, durch WD
thermisch getrennt

\\H\HHHH\HH{\XHJJJJ_HHHHHH H
7 [ _
s 00000000000
| 7 000000000000
1 Ve 00000000000
000000000000
00000000000
000000000000
> = v 00000000000
P oSS S s 000000000000
S S S 00000000000
S oooooooooooo
S NS S S ﬁ
PUTZ L L I 4~ 4~ 4~ J\L/
= OOOODOO0ON ~ /77,
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ OOOO%)OOOOCDOOOOOOOOO/ SIAIL ;i ;i ;i ;ji
corem OSB-PLATTE / SPANPLATTE /S 0 ) G,
== GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE 25  Larchenriemenboden
0 SPLITTSCHUTTUNG 4,0 Holzw. Leichtbauplatte
522 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER) 2w. Polsterholz 4.0/8.0
B MINERALFASERDAMMUNG R Dampfbremse
B xps 3,5 Mineralfaserplatten
Z%2:] ESTRICH 2,5 Blindboden
BETON 30,0 Zellulose/Unterkonstr.
[
STAHLBETON 22,0 Stahlbetondecke
[ ROLLIERUNG

Alternatividsung siehe Sockeldetail Det. 13 B_4_AW/FP_03

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
Auflenwand / Kellerdecke_Detail 01.

Konstruktion/Statik

o Mischbauweise - Stahlbetondecken auf Stahlstutzenkonstruktion
-in der Gipskartonvorsatzschale der HolzfertigteilauRenwande
integriert

Bauablauf - Montage fiir Bereich Eingangstiirabschluss

o Stahlbetonkeller und Sockel -> Feuchtigkeitsisolierung Sockel
->Versetzen Stahlstlitzen und Stahlbetondecke ->
Holzfertigteilelement -> Feuchtigkeitsisolierung aulRen ->
Sockelddmmung mit XPS -> Dampfsperre innen -> Versetzen
Vorsatzschale -> Fuflbodenaufbau inkl. Dampfbremsanschluss an
Luftdichtungsebene -> Verblechen des Fertigteils -> Sockelputz
->Terrassenaufbau

Warmeschutz/Feuchteschutz

0 um einen pasivhaustauglichen Sockelanschluss auszubilden wird
aulen zusétzlich mit XPS 2-lagig abgedammt. Der O-Norm B2320
Wohnhauser aus Holz (Ausgabe 01-11-05) entsprechend ist die
FuRschwelle tber dem Auenniveau (wasserfuhrende Schicht)
eingebaut

Luftdichtigkeit / Winddichte

o eine vor der Stahlstiitzen- und Stahlbetonkonstruktion
durchgehende Dampfsperre am Holzfertigteilelement bildet die
luftdichte Ebene - im FuBbodenaufbau wird die Dampfbremse mit
der Dampfsperre der Wand stromungsdicht verbunden. Die
Winddichte wird durch die MDF-Platte gewahrleistet.

Schallschutz
o Dreischichtplatte/Blindboden mit Abstand zu Wandkonstruktion
montieren.

M 1:20
0 0,2 0,4 1 1,6 m

Kriterienkatalog zur Qualitétssicherung in der Ausfiihrung von Passivhausern in Holzbauweise Autor: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy nach Arch. DI Gerhard Zweier



e PUTZ

HOLZSCHALUNG / HIR| ‘2

DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND - TERRASSEN- (EINGANGS)TUR / KELLERDECKE

Stahlbetonsockel punktuell
aufgelagert, durch WD
thermisch getrennt

Sohlblech
begehbar Ri
Rigol

H

=~ 30em 1

OC0000000000
000000000000
OC0000000000
000000000000
OC0000000000
000000000000
OC0000000000

OOOOOOOOOOOO
e wen

KT X X X

4/4/4/4/;\7
X <
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e OSB-PLATTE / SPANPH&'& )

)

)

1,5 Kokosfasermatte
2,5 3-Schichtplatte
2,5 Holzw. Leichtbauplatte
zw. Polsterholz 2,5/8,0
- Dampfbremse
3,5 Mineralfaserplatten
2,5 Blindboden
L 30,0 Zellulose/Unterkonstr.
22,0 Stahlbetondecke
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——— GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE
== SPLITTSCHUTTUNG

524 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)
IR MINERALFASERDAMMUNG

B xps

B ESTRICH

BETON

STAHLBETON

[ZA ROLLIERUNG

Alternativiésung siehe Sockeldetail Det. 12 B_4_AW-TE/FP_03

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
AuBenwand - Terrassen- (Eingangs)tur / Kellerdecke_Detail 02.

Konstruktion/Statik

o Mischbauweise - Stahlbetondecken auf Stahlstitzenkonstruktion
-in der Gipskartonvorsatzschale der HolzfertigteilauRenwande
integriert

Bauablauf - Montage fiir Bereich Eingangstiirabschluss

o Stahlbetonkeller und Sockel -> Feuchtigkeitsisolierung Sockel
->Versetzen Stahlstlitzen und Stahlbetondecke ->
Holzfertigteilelement -> Feuchtigkeitsisolierung aulRen ->
Sockelddmmung mit XPS -> Dampfsperre innen -> Versetzen des
Fensterstocks inkl. Vorsatzschale darunter (Solbankstarke
begehbar wahlen) -> FulRbodenaufbau inkl. Dampfbremsanschluss
an Luftdichtungsebene -> Verblechen des Fertigteils -> Sockelputz
->Terrassenaufbau

Warmeschutz/Feuchteschutz

0 um einen pasivhaustauglichen Sockelanschluss auszubilden wird
aulen zusétzlich mit XPS 2-lagig abgeddammt. Der O-Norm B2320
Wohnhauser aus Holz (Ausgabe 01-11-05) entsprechend ist die
FuBschwelle Giber dem AuRenniveau (wasserfiihrende Schicht)
eingebaut. Strukturplatte zwischen Sohlbank und OSB 4-Platte

Luftdichtigkeit / Winddichte

o eine vor der Stahlstiitzen- und Stahlbetonkonstruktion
durchgehende Dampfsperre am Holzfertigteilelement bildet die
luftdichte Ebene - im FuBbodenaufbau wird die Dampfbremse mit
der Dampfsperre der Wand stromungsdicht verbunden. Die
Winddichte wird durch die MDF-Platte gewahrleistet.

Schallschutz
o Dreischichtplatte/Blindboden mit Abstand zu
Fensterstock/Wandkonstruktion montieren.

M 1:20
0 0,2 0,4 1 1,6 m

Kriterienkatalog zur Qualitétssicherung in der Ausfiihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy nach Arch. DI Gerhard Zweier



DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND / KELLERDECKE

2,5 Larchenholzschalung
3,0 Hinterliftung
1,6 MDF-Platte
10,0 Steinwolleddmmung /
Unterkonstruktion 4,0/10,0
16,0 Steinwolleddmmung /
Unterkonstruktion 4/16
1,56 OSB-Platte
- Dampfsperre Sarnavap 1000
8,0 Steinwolledammung zw. Alu-C-Profilen
jﬁgﬁaes)e:ts,?:fclhp\l;\/rgtuell 1,25 Gipskartonplatte
thermisch getrennt
RRRENRNRRNARNANANNNNANNARRARRRRRARA
N N
N |
> |
NAVERAY
\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\
oooooooooooo N \\\\\\ \\\\\\ \\\\\
\\/ \&/ \\\\\\\\\\\\\\
= PUTZ D&k I@ﬁ@ﬁ@ AN\ Sleesieeee 000
NN
056 PLATIE | SPANPLATIE Jij?: Rt s NN S e
=== GIPSFASER-/ GIPSKARTONPLATTE 2,5 Larchenriemenboden
=3 SPLITTSCHUTTUNG 4,0 Holzw. Leichtbauplatte
£z~ DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER) zw. Polsterholz 4,0/8,0
I MINERALFASERDAMMUNG - Dampfbremse
B2 xes 3,5 Mineralfaserplatten
B ESTRICH 2,5 Blindboden
BETON 30,0 Zellulose/Unterkonstr.
STAHLBETON 22,0 Stahlbetondecke

[Z# ROLLIERUNG

Alternativiésung siehe Sockeldetail Einfamilienhaus Det. 13 B_4_AW/FP_03

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
Auflenwand / Kellerdecke_Detail 02.

Konstruktion/Statik

o Mischbauweise - Stahlbetondecken auf Stahlstutzenkonstruktion
-in der Gipskartonvorsatzschale der HolzfertigteilauRenwande
integriert

Bauablauf - Montage fiir Bereich Eingangstiirabschluss

o Stahlbetonkeller und Sockel -> Feuchtigkeitsisolierung Sockel
->Versetzen Stahlstlitzen und Stahlbetondecke ->
Holzfertigteilelement -> Feuchtigkeitsisolierung aulRen ->
Sockelddmmung mit XPS -> Dampfsperre innen -> Versetzen
Vorsatzschale -> Fuflbodenaufbau inkl. Dampfbremsanschluss an
Luftdichtungsebene -> Verblechen des Fertigteils -> Sockelputz
->Terrassenaufbau

Waérmeschutz/Feuchteschutz

0 um einen pasivhaustauglichen Sockelanschluss auszubilden wird
aulen zusétzlich mit XPS 2-lagig abgedammt. Der O-Norm B2320
Wohnhauser aus Holz (Ausgabe 01-11-05) entsprechend ist die
FuRschwelle tber dem Auenniveau (wasserfuhrende Schicht)
eingebaut

Luftdichtigkeit / Winddichte

o eine vor der Stahlstiitzen- und Stahlbetonkonstruktion
durchgehende Dampfsperre am Holzfertigteilelement bildet die
luftdichte Ebene - im FuBbodenaufbau wird die Dampfbremse mit
der Dampfsperre der Wand stromungsdicht verbunden. Die
Winddichte wird durch die MDF-Platte gewahrleistet.

Schallschutz
o Dreischichtplatte/Blindboden mit Abstand zu Wandkonstruktion
montieren.

M 1:20
0 0,2 0,4 1 1,6 m
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Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND - FENSTER / ZWISCHENDECKE EG Beschreibung Detail Holzbau
Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_

AuRenwand - Fenster / Zwischendecke_Detail 01.
2,5 Larchenholzschalung -

3,0 Hinterliiftung

1,6 MDF-Platte
10,0 Steinwolleddmmung / Unterkonstruktion 4,0/10,0
16,0 Steinwolledammung / Unterkonstruktion 4/16

integriert
1,5 OSB-Platte integrie
- Dampfsperre Sarnavap 1000

: . N ) Bauablauf - Montage
— 8,0  Steinwolledammung zw. Alu-C-Profilen o Stahlstiitzen und Stahlbetondecken -> Holzfertigteilelement inkl.
1,25 Gipskartonplatte

Dampfsperre innen -> Versetzen Fenster mit
Luftdichtigkeitsanschluss an Dampfsperre -> Vorsatzschale ->
FuRbodenaufbau inkl. Dampfbremse -> Anschluss an Dampfsperre
-> Verblechung -> Sohlbanke -> Einbau Sonnenschutz

Konstruktion/Statik
o Mischbauweise - Stahlbetondecken auf Stahlstutzenkonstruktion
-in der Gipskartonvorsatzschale der HolzfertigteilauRenwande

2,5 Larchenriemenboden
9,5 Holzwolle Leichtbauplatten
zw. Polsterholz
- Folie
3,0 Trittschalldammung
Mineralwolle

2,8 Sandschuttung L e . . .
220 Stahlbetondecke Luftdichtigkeit / Winddichte

o eine vor der Stahlstiitzen- und Stahlbetonkonstruktion

Warmeschutz
o die Warmebriickenwirkung im Deckenbereich der AuRenwand ist
im PHPP zu berlicksichtigen

D e

0,5 Gipsputz e i ]
durchgehende Dampfsperre am Holzfertigteilelement bildet die
luftdichte Ebene. Die Winddichte wird durch die MDF-Platte

i - - gewahrleistet.

ARG Schallschutz

At o die Fugen im Rohdeckenbereich ist mit Faserddmmstoffen
— PUTZ NI AT NS auszukleiden.
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ o) Dreis_chichtplatte/BIindboden mit Abstand zu Wandkonstruktion
o= OSB-PLATTE / SPANPLATTE montieren.
== GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE H
= SPLITTSCHUTTUNG
£zs2 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER) H
M MINERALFASERDAMMUNG (NERERNAR] 4
B xps
7] ESTRICH
BETON
STAHLBETON
[ ROLLIERUNG M 1:20

0 0,2 0,4 1 1,6 m
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Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

DETAIL FENSTERANSCHLUSS AUSSENWAND - ZWISCHENDECKE EG Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
Auflenwand / Zwischendecke_Detail 01.

2,5 Larchenholzschalung
3,0 HinterlGftung Konstruktion/Statik
1,6 MDF-Platte o Mischbauweise - Stahlbetondecken auf Stahlstiitzenkonstruktion
10,0  Steinwolleddmmung / Unterkonstruktion 4,0/10,0 -in der Gipskartonvorsatzschale der HolzfertigteilauRenwénde
5 s 16,0 Steinwolleddmmung / Unterkonstruktion 4/16 integriert
H H 1,6 OSB-Platte
E - Dampfsperre Sarnavap 1000 Bauablauf - Montage
g : 8,0 Steinwolleddmmung zw. Alu-C-Profilen, 0 Stahlstiitzen und Stahlbetondecken -> Holzfertigteilelement inkl.
% Stahlstutze 8,0/8,0 ausbetoniert Dampfsperre innen -> Vorsatzschale -> FuBbodenaufbau inkl.
£ 1,25 Gipskartonplatte Dampfbremse -> Anschluss an Dampfsperre -> Verblechung ->
H 25 Larchenriemenboden Sohlbénke -> Einbau Sonnenschutz
i 9,5 Holzwolle Leichtbauplatten .
H zw. Polsterholz Waérmeschutz
H - Folie o die Warmebrlckenwirkung im Deckenbereich der AuRenwand ist
H 3,0 Trittschalldammung im PHPP zu beriicksichtigen
H Mineralwolle
H 2,8 Sandschiittung Luftdichtigkeit / Winddichte
H 22,0 Stahlbetondecke o eine vor der Stahlstiitzen- und Stahlbetonkonstruktion
H Gipsputz durchgehende Dampfsperre am Holzfertigteilelement bildet die
S < > luftdichte Ebene. Die Winddichte wird durch die MDF-Platte

gewabhrleistet.

Schallschutz

o die Fugen im Rohdeckenbereich ist mit Faserdammestoffen
auszukleiden.

o Dreischichtplatte/Blindboden mit Abstand zu Wandkonstruktion

e PUTZ H
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ H | 0,7 Kupferb‘|ech montieren.
e OSB-PLATTE / SPANPLATTE H - Dachpappe
== GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE H 1,6 MDF-Platte
=1 SPLITTSCHUTTUNG H 16,0 Steinwolledammung /
£z~ DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER) Unterkonstruktion 4,0/16,0
B MINERALFASERDAMMUNG H 1,5 OSB-Platte
B2 xps H - Dampfsperre Sarnavap 1000
“iZ:] ESTRICH i 8,0 Steinwolledammung zw. Alu-C-Profilen
BETON 1,25 Gipskartonplatte
STAHLBETON i
[Z# ROLLIERUNG M 1:20
0 0,2 0,4 1 1,6m
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Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise
DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND - TERRASSE / ZWISCHENDECKE EG Beschreibung Detail Holzbau
Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
Auflenwand - Terrasse / Zwischendecke_Detail 01.
Konstruktion/Statik
o um die Konstruktionshéhe (stufenfreier Ausgang) des
Terrassenaufbaus niedrig zu halten -> Verwendung von
Vakuumisolationspanelen (VIP) A=0,008 W/mK =Langzeitwert
— Bauablauf - Montage
E o die Vakuumdammelemente sind beim Transport und Einbau vor
0,7 Kupferblech g Beschadigung zu schiitzen. Nur mit werkseits aufgebrachten
- Dachpappe H Schutzschichten verwenden
1,6 MDF-Platte 3,0 Holzlattenrost H
16,0 Steinwolleddmmung / 6,0 Luft H Warmeschutz/Feuchteschutz
Unterkonstruktion 4,0/16,0 0,5 EPDM-Abdichtung 0 o die Optimierte Variante mit kreuzweiser Verlegung der
1,56 OSB-Platte 2,0 Holzwerkstoffplatte i Vakuumdammelemente zur Reduzierung der Warmebriicken an
- Dampfsperre Sarnavap 1000 5,0 Instillvakuumdammplatte H den Plattenst6en wurde aus Platz- und Kostengriinden nicht
8,0 Steinwolleddmmung 2,0 Bltumengranulatschittung H ausgefiihrt
zw. Alu-C-Profilen, 0,5 Bitumendampfsperre H o Gefalle vorsehen
Stahlstiitze 8,0/8,0 22,0 Stahlbetondecke H
ausbetoniert 1,0 Deckenputz H Luftdichtigkeit / Winddichte
1,25 Gipskartonplatte || H o die Luftdichtigkeitsschicht im Terrassenbereich stellt die
H Ortbetondecke mit Strémungsdichten Anschliissen an die
o FertigteilauRenwand dar.
N 00 R Schallschutz
T o Dreischichtplatte/Blindboden mit Abstand zu Wandkonstruktion
_puTZ A N montieren.
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ §
2,5 Larchenriemenboden
=== OSB-PLATTE  SPANPLATTE 9,5 Holzwolle Leichtbauplatten
== GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE
; zw. Polsterholz
=3 SPLITTSCHUTTUNG - Folie
£2<2 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER) 3,0 Trittschallddmmung
I MINERALFASERDAMMUNG Mineralwolle
@ xPs 2,8 Sandschiittung
L2z24 ESTRICH 22,0 Stahlbetondecke
BETON 05 Gipsputz
STAHLBETON
[Z4 roLLIERUNG M 1:20
0 0.2 0.4 ‘ 1 1.6m
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DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND - TERRASSENTUR (FENSTER) / DACH

5,0 Kiesabdeckung e
1,0 Bitumenabdichtung 2x5mm H
40,0 EPS Warmedammung b
0,5 Bitumendampfsperre H
22,0-29,0 Stahlbetonplatte im Gefélle H
0,5 Gipsputz H
///////j///i/ﬂ//f/ H 2,5 Larchenholzschalung
G444 3,0 Hinterliiftung
G4, 1,6 MDF-Platte
7000 R 10,0 Steinwolleddmmung / Unterkonstruktion 4,0/10,0
H 16,0 Steinwolleddmmung / Unterkonstruktion 4/16
i 1,5 OSB-Platte
H - Dampfsperre Sarnavap 1000
8,0 Steinwolleddmmung zw. Alu-C-Profilen
H 1,25 Gipskartonplatte
; TTTT]
e PUTZ

HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ
OSB-PLATTE / SPANPLATTE
GIPSFASER-/ GIPSKARTONPLATTE
SPLITTSCHUTTUNG
DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)
MINERALFASERDAMMUNG

XPS

ESTRICH

BETON

STAHLBETON

ROLLIERUNG

A

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
AuRenwand - Terrassentir (Fenster) / Dach_Detail 01.

Konstruktion/Statik
o Warmdachkonstruktion auf Stahlbetondecke/Stahlstiitzen mit
Ubergriff auf Holzfertigteilattikaelement.

Bauablauf - Montage

o Stahlbetondecke auf Stahlstitzen -> Holzfertigteilelement inkl.
Dampfsperre -> Anschluss Dampfsperre an Stahlbetondecke innen
-> Bitumendampfsperre auf Stahlbetondecke Oberseite mit
Ubergriff auf Holzfertigteil -> Flachdachaufbau -> Hochzug
Feuchtigkeitsisolierung tber Attika -> Verblechung

Warmeschutz/Feuchteschutz

o wichtig ist die durchgehende Dampfsperre im Bereich der
Stahlbetondeckenstirnseite um beim Trocknungsvorgang des
Betons hier einen Feuchteeintrag im Holzelement zu verhindern.

Luftdichtigkeit / Winddichte

o eine vor der Stahlstitzen- und Stahlbetonkonstruktion
durchgehende Dampfsperre am Holzfertigteilelement bildet die
luftdichte Ebene - im FuBbodenaufbau wird die Dampfbremse mit
der Dampfsperre der Wand strdmungsdicht verbunden. Die
Winddichte wird durch die MDF-Platte gewahrleistet.

M 1:20
0 0,2 0,4 1 1,6 m
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Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND / DACH Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
Auflenwand / Dach_Detail 01.

Konstruktion/Statik
o Warmdachkonstruktion auf Stahlbetondecke/Stahlstiitzen mit

5,0 Kiesabdeckung Gitiastiitateasieissisis IRy Ubergriff auf Holzfertigteilattikaelement.
1,0 Bitumenabdichtung 2x5mm H
40,0 EPS Warmedammung H Bauablauf - Montage
0,5 Bitumendampfsperre H o Stahlbetondecke auf Stahlstltzen -> Holzfertigteilelement inkl.
22,0 -29,0 Stahlbetonplatte im Gefélle E Dampfsperre -> Anschluss Dampfsperre an Stahlbetondecke innen
0,5 Gipsputz H -> Bitumendampfsperre auf Stahlbetondecke Oberseite mit
T i Larchenholzschalung Ubergriff auf Holzfertigteil -> Flachdachaufbau -> Hochzug
Y4407 Hinterltftung Feuchtigkeitsisolierung iiber Attika -> Verblechung
/////// MDF-Platte
j/////i//j/j///ﬂ//j Steinwolleddmmung / Unterkonstruktion 4,0/10,0 | Wirmeschutz/Feuchteschutz
(st Steinwolleddmmung / Unterkonstruktion 4/16 0 wichtig ist die durchgehende Dampfsperre im Bereich der
0,7 Kupferblech OSB-Platte Stahlbetondeckenstirnseite um beim Trocknungsvorgang des
- Dachpappe Dampfsperre Sarnavap 1000 ‘ Betons hier einen Feuchteeintrag im Holzelement zu verhindern.
16 MDF-Platte Stemwc_)_lledammung zw. AIu-_C-Profllen,
16,0 Steinwolleddmmung / St_ahlstutze 8,0/8,0 ausbetoniert Luftdichtigkeit / Winddichte
Unterkonstruktion 4,0/16,0 Gipskartonplatte o eine vor der Stahlstiitzen- und Stahlbetonkonstruktion

durchgehende Dampfsperre am Holzfertigteilelement bildet die
luftdichte Ebene - im FuBbodenaufbau wird die Dampfbremse mit
der Dampfsperre der Wand strdmungsdicht verbunden. Die
Winddichte wird durch die MDF-Platte gewahrleistet.

1,5 OSB-Platte

- Dampfsperre Sarnavap 1000

8,0 Steinwolledammung zw. Alu-C-Profilen,
Stahlstiitze 8,0/8,0 ausbetoniert

1,25 Gipskartonplatte

e PUTZ
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ

ceern OSB-PLATTE / SPANPLATTE

er=m GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE
=3 SPLITTSCHUTTUNG

522 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)
Y MINERALFASERDAMMUNG

BX xps

ESTRICH

BETON

STAHLBETON

[ ROLLIERUNG M 1:20

0 0,2 04 1 1,6m
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Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND - FENSTER Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
Auflenwand - Fenster_Detail 01.

Konstruktion/Statik
o die AuBenwandkonstruktion ist im Bereich zwischen den Fenstern
um 10 cm geschwacht um den Fensterbandcharakter zu erhalten

2,5 Léarchenholzschalung Bauablauf - Montage
3,0 Hinterliiftung o Stahlstltzen mit Stahlbetondecke -> Holzfertigteilelement ->
1,6 MDF-Platte Dampfsperre innen -> Versetzen des Fensterstocks inkl.
aease 10,0  Steinwolledammung / Dichtanschluss -> Vorsatzschale -> verblechung auen
& Unterkonstruktion 4,0/10,0
H 16,0  Steinwolledammung / Warmeschutz/Feuchteschutz
% H Unterkonstruktion 4/16 o das gute Verhaltnis von Oberflache zu Volumen ermdglicht einen
H H 1,5 OSB-Platte hohen Fensterflachenanteil von etwa 40%. Bezligl. Lage der
AT M ERASE - Dampfsperre Fenster in der Ebene der Vorsatzschal -> siehe Informationsblatt
—_— ﬂ TE ' Sarnavap 1000 "Allgemeine bauphysikalische Bemerkungen".
= — 8,0 Steinwolledammung zw. o der dampfdichte Abschluss Dachpappe-Kupferblech sollte
Alu-C-Profilen, hinterlUftet werden.
07 Kupferblech Stahlstiitze 8,0/8,0 o auf Schlagregendichtigkeit des Fenstereleinbaus aufien achten.
- Dachpappe ausbetoniert i i ) i i
16 MDF-Platte 1,25 Gipskartonplatte Luftdichtigkeit / Winddichte

16,0  Steinwolleddmmung / o siehe Bauablauf

Unterkonstruktion 4,0/16,0
1,5 OSB-Platte
- Dampfsperre Sarnavap 1000
8,0 Steinwolleddmmung
e PUTZ zw. Alu-C-Profilen,
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ Stahlstiitze 8,0/8,0
OSB-PLATTE / SPANPLATTE ausbetoniert
GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE 1,25 Gipskartonplatte
SPLITTSCHUTTUNG
DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER)
MINERALFASERDAMMUNG
XPS
ESTRICH
BETON
STAHLBETON

ROLLIERUNG M 1:20
0 0,2 0,4 1 1,6 m
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Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_Holzleichtbau (Skelettbau)_
Auflenwand-Balkontur / Geschosstrenndecke zwischen
Wohneinheiten_Detail 02 (Zusatzmodul Balkon).

DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND - BALKONTUR / ZWISCHENDECKE EG, ZUSATZMODUL BALKON

2,5 Léarchenholzschalung
3,0 Hinterlliftung Konstruktion/Statik
1,6 MDF-Platte o vorgestellte Holzkonstruktion (kernfreie Querschnitte) fiir Balkon
10,0  Steinwolledammung / nur durch Dorne im Zwischendeckenbereich konstruktiv verbunden
Unterkonstruktion 4,0/10,0 -> FuBbodenkonstruktion wasserundurchldssig mit Folien oder

16,0 Steinwolledammung / Blechdach ausgefiihrt
Unterkonstruktion 4/16
1,5 OSB-Platte Bauablauf - Montage
- Dampfsperr? Sarnavap 1000 o die Stiitzen werden mit den stirnseitigen (kurzen) Querbalken als
8,0 Steinwolledammung zw. H-Elemente versetzt und lagegesichert -> die Balkondecken
AIu-C-I?rofllen, werden mit der Schalung vorgefertigt und vormontierte T-formige
Stahlstut;e 8,0/8,0 Stahlverbinder eingeschoben und verbunden -> kraftschllissige
i ausbetoniert Verbindungen mit den Dornen -> Abdichtung der Dorne, des
H 1,25 Gipskartonplatte FuBbodens und des Hochzugs -> restlicher FuRodenaufbau ->
Montage Gelander
H Wairmeschutz
%Z 1,25 Gipskartonplatte o minimierte Warmebriicken im Bereich der Dorne
H 8,0 Steinwolleddmmung zw. o ] i i
i Alu-C-Profilen Luftdichtigkeit / Winddichte
H = Stahlstiitze 8 (3/8 0 o Abdichtung der Dorne mit Manschetten im Bereich der duReren
H N P Holzwerkstoffplatte
i oncazzanszanaaen:llianas nznzazasnazasa: ausbetoniert P
H _ Dampfsperre Sarnavap 1000 o eine vor der Stahlstiitzen- und Stahlbetonkonstruktion
H 15 OSB-Platte durchgehende Dampfsperre am Holzfertigteilelement bildet die
—_PUTZ 16’0 Steinwolledammung / luftdichte Ebene, die Winddichte wird durch die MDF-Platte
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ Unterkonstruktion 4,0/16,0 gewahrle|st§t.
e, OSB-PLATTE / SPANPLATTE ——LL 190 Steinwolledammung / o der dampfdichte Abschluss Dachpappe-Kupferblech sollte
=== GIPSFASER-/ GIPSKARTONPLATTE Unterkonstruktion 4,0/10,0 hinterltftet Wer(':len.. . '
=3 SPLITTSCHUTTUNG 16 MDE-Platte o Dampfsperre dicht im Eckbereich verschlieRen
£Zs2 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER) 3,0 Hinterliftung
I MINERALFASERDAMMUNG 2,5 Larchenholzschalung
X xps
7] ESTRICH
BETON
STAHLBETON
[ RoOLLIERUNG M 1:20
0 0,2 0,4 1
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DETAIL ANSCHLUSS AUSSENWAND - TERRASSE / FUNDAMENTPLATTE - ALTERNATIVLOSUNG

It. Bauordnung

Stahlstutze Brandwiderstand

Schwelle
schallentkoppelt

Sohlblech
begehbar

T Rigol

T;. 30cm ‘T

£B
ER
I

I IIIIII]@M&
N

00000000000
000000000000

Q0000000000
000000000000

PUTZ R S (\\(\00000000000066
HOLZSCHALUNG / HIRNHOLZ RN \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\@QQOQQOOOOC
corem OSB-PLATTE / SPANPLATTE R :

2,0 Larchenriemenboden
= GIPSFASER- / GIPSKARTONPLATTE 40 Holzw. Leichtbauplatte
[0 SPLITTSCHUTTUNG zw. Polsterholz 4,0/8,0
522 DAMMPLATTEN (DWD, HOLZFASER) 2,5 Mineralfaserplatten
[ MINERALFASERDAMMUNG 5,0 Schittung/Installationsebene
@ XPS - Feuchtigkeitsisolierung
= ESTRICH 30,0 Stahlbetondecke
BETON 24,0 Warmedammung
STAHLBETON 8,0 Sauberkeitsschicht

[Z# ROLLIERUNG

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
AuRenwand - Terrasse / Fundamentplatte_Detail 03

Konstruktion/Statik
o Mischbauweise - Stahlbetondecken auf Stahlstiitzenkonstruktion
innen sichtbar

Bauablauf - Montage fiir Bereich Terrassentiir

o Stahlbetonplatte -> Feuchtigkeitsisolierung -> Versetzen
Stahlstitzen und Stahlbetondecke (Ortbeton) -> Holzfertigelement
-> Feuchtigkeitsisolierung Sockel bzw. Terrassenturbereich,
Dampfsperreanschluss an Holzfertigelement -> Versetzen des
Fensterstocks inkl. luftdichter Anschluss -> Vorsatzschale
FuRbodenaufbau -> Auenddmmung/Verblechung ->
Terrassenaufbau

Warmeschutz/Feuchteschutz

o Die Stocke der passivhaustauglichen Holzfenster werden au3en
Uberdammt, das Fenster wird im Dammbereich der Dammstander
versetzt. Hinweis: It. O-Norm B2320 fiir Holzbau (Ausgabe
01-11-05) ist das AufRenniveau bis héchstens UK Holzbau
zuklassig.

Luftdichtigkeit / Winddichte
o Die Dampfsperre vor der OSB-Platte bildet die luftdichte Ebene. Die
Windichte wird durch die MDF-Platte gewahrleistet.

Schallschutz
o Schwelle Schallentkoppelt

M 1:20
0 0,2 0,4 1 1,6 m

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy
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2,0 Larchenriemenboden
4,0 Holzw. Leichtbauplatte
zw. Polsterholz 4,0/8,0
- Dampfbremse
2,5 Mineralfaserplatten
5,0 Schittung/Installationsebene
- Feuchtigkeitsisolierung
30,0 Stahlbetondecke
24,0 Warmedammung
8,0 Sauberkeitsschicht

Qualitatssicherung von Passivhausern in Holzbauweise

Beschreibung Detail Holzbau

Baudetail Holzgewerk intern bzw. mit anderen Gewerken
(ausgenommen Haustechnik)_mineralischer Mischbau_
Auflenwand / Fundamentplatte_Detail 03.

Konstruktion/Statik
o Mischbauweise - Stahlbetondecken auf Stahlstiitzenkonstruktion
innen sichtbar

Bauablauf - Montage fiir Bereich Terrassentiir

o Stahlbetonplatte -> Feuchtigkeitsisolierung -> Versetzen
Stahlstitzen und Stahlbetondecke (Ortbeton) -> Holzfertigelement
-> Feuchtigkeitsisolierung Sockel, Dampfsperreanschluss an
Holzfertigelement -> Vorsatzschale FulRbodenaufbau ->
Auflenddmmung/Verblechung -> Terrassenaufbau

Warmeschutz/Feuchteschutz

0 Durch Verwendung von Dammsténdern und zusatzlicher
Uberdammung im Sockelbereich nahezu warmebriickenfreie
Konstruktion der AuBenwand. Hinweis: It. ®-Norm B2320 fiir
Holzbau (Ausgabe 01-11-05) ist das AuRenniveau bis héchstens
UK Holzbau zuklassig.

Luftdichtigkeit / Winddichte
o Die Dampfsperre vor der OSB-Platte bildet die luftdichte Ebene.
Die Windichte wird durch die MDF-Platte gewahrleistet.

M 1:20
1,6m

Kriterienkatalog zur Qualitatssicherung in der Ausflihrung von Passivhausern in Holzbauweise

Autor: Arch. DI Heinz Geza Ambrozy





